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やりたいこと目 



ネットワークプリンタとして使いたい。 

本製品をネットワーク環境で使用します。ネット 
ワーク上の複数のコンピュータから印刷できます。 

• Windows ® の場合 

• Macintosh ® の場合 


g 


m 



操作パネルを使ってネットワークの設定 
をしたい。 

操作パネルのボタンを使用して、ネットワーク上で 
本製品を使用するための設定ができます。 

詳しくはを参照してください。 



ネットワークスキャナとして使いたい。 

ネットワーク■境でスキャナとして使用できます。 
ネットワーク上の複数のコンピュータからスキャ 
ナを利用でぎます。 

詳しくはを参照してください。 



ネットワーク PC ファクスを使う。 

プリンタに印刷する感覚でファクス送信できる機 
能です。 

詳しくはを参照してください。 




ウェブブラウザを使って本製品を管理す 
る 0 

標準のウェブブラウザから本製品に HTTP を使って 
アクセスし、管理や設定をすることができます。 
詳しくは团2^を参照してください。 


BRAdmin Light を使って本製品を設定す 
る。 

付属のソフトウエア BRAdmin Light 使ってアクセス 
し、管理や設定をすることができます。 

詳しくはを参照してください。 


ネットワークリモートセットアップ 

本製品にネットワーク経由でアクセスして、各_設 
定を変更できます0 

詳しくはを参照してください。 
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VCC ■規格 


本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。本製品は、家庭 
環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引 
き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。 


無線 LAN 機器使用の際のご注意 


電波に関するご注意 


本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業 • 斜学 • 医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体 
識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。 


1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認して 
ください。 

2 . 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品のチャンネ 
ルを変更するか、または電波の発射を停止してください。 

3 . その他、電波干渉の事例が発生した場合など何がお困りの場合は、弊社「お客様相談窓口」へお問い合わせください。 

- 

本製品の設置場所によって、最大70メートルまで届きます。最大の到達距離や通信速度は、設置する環境と使用する機器 
の種類により異なります。 


電波の種類と干渉距離 


2.4 DS4/OF4 


「2.4」： 2.4 GHz 帯を使用する無線設備を表す。 

「 DS 」 ：変調方式が DS - SS 方式であることを表す。 （ EEE 802.1 1 b のとき） 

「 OF 」 ：変調方式が OFDM 方式を表す。 （ IEEE 802.11 g のとき） 

「4」：想定される与干渉距離が40 m 以下であることを表す。 

「---」：全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。 


無線モジュール内蔵について 


本製品は、日本電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載しております。 
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第 2 章ネットワークの設定 


TCP/IP の設定（有線 LAN) 


有線 LAN で TCP / IP を使用して印刷するには、本製品に IP アドレスとサブネットマスクを設定します。ルータの先に本製品 
が接続されている場合は、ルータのアドレス（ゲートウェイ）も設定します。 

本製品の初期設定は、次の通りです。 

• IP アドレス：169.254 , x.x ( APIPA 機能による自動割当） 



■ DHCP 、 BOOTP 、 RARP または API PA 機能を使用してしゾよい場合は、初期設定の IP アドレスは 192.0.0.1 92になります。 


■ DHCP 、 BOOTP 、 RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP アドレスを取得しないように、 IP の取得 
方法を手動 （static (固定)）に設定します。 


このメニューは10の項目で構成されています。 

• IP 取得方法 

• IP アドレス 

• サブネットマスク 
• ゲートウェイ 

• ノード名 

• WINS 識 

• WINS サーパ 

• DNS サーパ 

• APIPA 

• IPv 6 


- 

TCP / IP を設定する他の方法 ( -- v 

• ウェブブラウザを使用する場合 卜 [32^^ 参照してください。 

• その他 TCP / IP を設定する方法は参照してください。 


IP 取得:^去 


IP アドレスの取得方法 




、 iB の順に押す 

|または g で選択して:で決定することち可能です。 






g または_で押して 「 Auto 」、「 Static 」、「 RARP 」、 
rBOOTPJ または 「 DHCP 」 のいずれかを選択する 

お買い上げ時は fAutoJ になっています。 


IP 取得方法 


Auto 

氺 


3 ^ 


癱を押す 

ip アドレス取得方法が確定されます。 

•「 Auto 」、「 RARP 丄 「 B 00 TP 」 または 「 DHCP 」 を選択した場合は、次の手順4を実行します。 
•「 Static 」 を選択した場合は、手順5に進みます。 
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章を示します。 


インデックスです。 
現在の章を黒色で示します。 


大見出しです。 


補足項目です。 


注意していただく 
内容です。 


閲覧する内容を説明 
しているページを示 
します。 


中見出しです。 
小見出しです。 


操作手順です。 


操作手順を補足する 
手順画面やイラスト- 
です。 
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このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。 


































































本書の表記 


本文中では、マークおよび商標について、以下のように表記しています。 

マークについて 


寧 

琴 テ 

本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことがらを説明しています。 


本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 

■= j »： ♦: ♦: W 

本書内の参照先を記載しています。（ XXX はページ） 

參「 XXX 」 

かんたん設置ガイドの参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 


画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を参照しています。 


商標について 

brother のロゴはブラザーエ業株式会社の登録商標です。 

Windows ® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating system です。（本文中 
では Windows ® 2000と表記しています。） 

Windows ® XP の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP operating system です。 

Windows ® XP Professional x 64 Edition の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP operating system , Professional 
x 64 Edition です。 

Windows Server ® 2003の正式名称は、 Microsoft ® Windows Server ® 2003 operating system です。 

Windows Vista ® の正式名称は、 Microsoft ® Windows Vista ® operating system です。 

本文中では、〇 S 名称を略記しています。 

Microsoft 、 MS - DOS 、 Windows ' Windows NT ' Windows Server ® ぉょび LAN Manager は、米国 Microsoft Corporation 
の米国およびその他の国における登録商標です。 

Apple 、 Apple のロゴ、 Macintosh ® Mac OS ® 旧〇〇 k ® は 、 Apple Inc •社の登録商標です。 

Adobe 、 Adobe のロゴ、 Acrobat 、 Photoshop および PostScript は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ 
社）の商標です。 

Ethernet は 、 Xerox Corporation の商標です。 

ウイルスバスター心は、トレンドマイク□株式会社の商標です。 

Norton AntiVims™ は 、 Symantec (3 〇巾〇「 31;1 〇 11 の商標です 0 

UNIX は 、 The Open Group の米国ならびにその他の国における登録商標です。 

Mozilla 、 Firefox 、 Firefox ロゴは、米国 Mozilla Foundation の米国およびその他の国における商標または登録商標です 0 
Wi - Fi 、 WPA は、 Wi-F Aliance の登録商標です。 

AOSS は株式会社バッファ□一の商標です。 

BROADCOM , SecureEasySetup および SecureEasySetup のロゴは 、 Broadcom (3〇叩〇「31;1〇11の米国およびその他の国 
における商標または登録商標です。 

Cisco および Cisco Systems は、米国およびその他の地域における 、 Cisco Systems Inc •および関係会社の登録商標です。 
本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

編集ならびに出版における通告 

本書ならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

ブラザーエ業株式会社は、本書に掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また提示されている 
資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任 
を負いません。 

© 2008 Brother Industries , Ltd . 
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はじめに 


概要 

本製品のネットワークインターフェースを利用して LAN または WAN に接続し、ネットワーク上のコンピュータから本製品 
で原稿のファクスや印刷ができます。 

本書は、本製品をネットワーク上で使用するために必要な設定方法について説明しています。 


次の表では、各動作環境でサポートするネットワークの機能と接続について示しています。 


オペレーティング 
システム（〇 S) 

Windows® 2000 
Windows® XP 
Windows® XP Professional 
x64 Edition 

Windows Vista® 

Windows Server® 2003 
Windows Server® 2003 x64 
Edition 

Mac OS® X 10.2.4 以降 

10/100 BASE-TX 
有線 LAN ( TCP / IP ) 

〇 

〇 

〇 

IEEE 802.1 lb/g 
無線 LAN ( TCP / IP ) 

〇 

〇 

〇 

印刷 

〇 

〇 

〇 

BRAdmin Light 

〇 

〇 

〇 

BRAdmin Professional ^ 1 

O 

〇 


ウェブブラウザ 

〇 

〇 

〇 

インターネット印刷 （ IPP ) 

〇 

〇 


スキャニング 

〇 


〇 

PC ファクス送信 

〇 


〇 

PC ファクス受信 

〇 



リモートセットアップ 

〇 


〇 

ステータスモニタ 

〇 


〇 

オートマチックドライバ 
インス!-ーラ 

〇 

〇 



BRAdmin Professional は、サポートサイト(プラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) 
よリタ'ウン□ー ドしてください。 


D 寺長と機能 

ネットワークプリンタ機能 


本製品のネットワークインターフェースは TCP / IP に対応しています。 TCP / IP の印刷プロトコルを使用して、ネットワーク 
上のコンピュータから直接印刷できます。 


ネットワークスキャン機能 

モノクロまたはカラーでスキャンした画像データを、ネットワーク上のコンピュータへ直接保存できます。 


ネットワーク PC ファクス送信機能 


アプリケーションで作成したファイルを、ファクスとして送信できます。あらかじめ pc ファクスアドレス帳に相手先を登 
録しておくと、ファクスの送信時に便利です。 
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ネヒ トワーク PC _2 ァクス受信機首 i _( W | pdows ® のみ） 

受信したファクスを、本製品とネットワーク接続しているコンピュータに送ります。コンピュータ上で内容を確認してから 
印刷できます。 

管理ユーティリティ 

• BRAdmin Light 

BRAdmin Light は、ネットワークに接続されているブラザー製品の初期設定用ユーティリティです。ネットワーク上のブラザー 
製品の検索やステータス表示、 IP アドレスなどのネットワークの基本設定が可能です。 

BRAdmin Light は、 Windows ® 2000 / XP、Windows Vista ® Windows Server ® 2003 、 Mac OS ® X 10.2.4 以降の]ンピユー 
夕で利用できます。 

Windows ® をご使用の場合は、本製品に付属の^かんたん設置ガイドを参照し 、 BRAdmin Light をインストールしてください。 

Macintosh ® をご使用の場合は、プリンタドライバをインストールすると、自動的に BRAdmin Light もインストールされます。 
すでにプリンタドライバをインストールしている場合は、再度インストールする必要はありません。 

詳しくは 、 「BRAdmin Light で設定する」を参照してください。 

• BRAdmin Professional ( Windows ® のみ） 

BRAdmin Professional は、ネットワークに接続されているブラザー製品の管理をするためのユーティリティです。 Windows ® 
システムが稼動するパソコンからネットワーク上のブラザー製品の検索、状態の閲覧、ネットワーク設定の変更ができます。 
BRAdmin Professional は 、 BRAdmin Light の機能が拡張されています。詳しい情報と夕'ウンロードについては、次の URL を参 
照してください。 

サポートサイト（ブラザーソリューシヨンセンター） ( http :// solutions . brother . co . jp /) 

• ウェブブラウザ 

ウェブブラウザとは 、 HTTP (ハイパーテキスト転送プ□トコル）を使用してネットワークに接続されているブラザー製品を管 
理するためのユーティリティです。このユーティリティは、ネットワーク上にあるブラザー製品の情報を取得し、ウェブブラ 
ウザを使用して本製品およびネットワークの設定が可能です。 

詳しくは、「ウェブブラウザで管理する」を参照してください。 

•ネットワークリモートセットアップ機能 

本製品にネットワーク経由でアクセスして各種設定ができます。 

詳しくは、「ネットワークリモートセットアップで管理する」を参照してください。 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


ネットワーク導入作業の流れ 


すでに#かんたん設置ガイドの手順にしたがってドライバのインストールをした場合は、ネットワークの設定は自動的に 
7 D J してし、ま"5。 

ここでは、手動でインストールする手順を説明しています。 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


ットワークの接続方法を決める 


接続方法は、各コンピュータから直接本製品と通信して印刷する方法（ピアツーピア）と、本製品に接続されているコン 
ピュータを経由して印刷する方法（ネットワーク共有）があります。 

j 有線 LAN の場合 

ピアツーピア接続 


ピアツーピア接続では、各コンピュータが本製品と直接データを送受信します。ファイルの送受信を操作するサーバやプリ 
ントサーバなどは必要ありません。 

各コンピュータにプリンタポートの設定をします。 


Windows® Windows® Macintosh® 



• コンピュータ2, 3台程度の小規模なネットワーク環境では、ネットワーク共有印刷よりも簡単に設定できるピアツーピア印刷を 
おすすめします。ネットワーク共有印刷については、团を参照してください。 

• 各コンピュータに TCP / IP プロトコルの設定を行います。 

• 本製品にも IP アドレスを設定する必要があります。 

• ルータがある場合、ルータの先からも利用可能です。（ゲートウェイの設定が必要） 

••起- 

本書ではピアツーピア接続の設定方法について記載しています。 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


ネットワーク共有 

ネットワーク共有では、各コンピュータが本製品とデータを送受信するには、サーバまたはプリントサーバを経由する必要 
があります。このサーバまたはプリントサーバですべての印刷作業を制御します。 

本製品に直接接続されているコンピュータにのみプリンタポートを設定し、そのコンピュータを経由して他のコンピュータ 
も本製品を共有できます。ただし、本製品に接続されているコンピュータの電源が入っていないと、他のコンピュータは本 
製品を使用できません。 


Windows® 



• 本製品と直接接続するコンピュータ（※彳）は、 TCP / IP 印刷プ□トコルを使用してください。 

• 本製品と直接接続するコンピュータ（※彳）には、本製品に適した IP アドレスを設定する必要があります。 

• 本製品と直接接続するコンピュータ（※彳）を USB インターフェースを経由して接続することもできます。 

• 本製品と直接接続するコンピュータ（※わは、プリンタドライバがインストール済みであることが必要です。 
• 本製品と直接接続するコンピュータ（※彳）の電源が入っていなければ、本製品を使用できません。 

• Windows ® のみ設定可能です。 


- 

ネットワーク共有の設定方法については、 Windows ® オペレーティングシステムの共有プリンタに関する説明やヘルプを 
参照してください。 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


無線 LAN の場合 


無線 LAN には、インフラストラクチャモードとアドホックモードの2つのタイプがあります。 

インフラストラクチヤモード 


インフラストラクチャモードのネットワークでは、ネットワークの中心に無線 LAN アクセスポイントが設置されています。 
無線 LAN アクセスポイントは、有線のネットワークへ橋渡しをする他にゲートウェイとしても機能します。本製品をインフ 
ラストラクチヤモードに設定している場合は、すべての印刷ジョブを無線 LAN アクセスポイントを経由して受け取ります。 



アドホックモード 


アドホックモードのネットワーク（ピアツーピアネットワークともいいます）では、無線 LAN アクセスポイントが存在しま 
せん。それぞれの無線機器は個別に直接通信します。本製品をアドホックモードに設定している場合は、印刷データを送信 
するコンピュータからすべての印刷ジョブを直接受け取ります。 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


ットワーク接続に必要な環境を整える 


本製品をネットワーク上で使用するために、あらかじめ準備したり調べておくものについて説明します。 

準備するもの 

• LAN ケーブル 

本製品とコンピュータ、またはハブなどの機器同士をつなぐケーブルです。 LAN ケーブルにはいろいろな規格がありますが、現 
在一般的なのはカテゴリ 5 E やカテゴリ6という規格のケーブルです。 5 E の E は 「 Enhanced 」 の略で、「強化された」という意 
味を持っています。カテゴリ 5 E やカテゴリ6のケーブルはカテゴリ5のケーブルよりもノイズに強い作りになっています。 

また、同じカテゴリのケーブルにも「ストレートケーブル」と「クロスケーブル」の2種類があります。ストレートケーブル 
は ADSL モデムとコンピュータの接続、コンピュータとハブの接続に使用されるケーブルで、ほとんどの場合はストレートケー 
ブルで接続が可能です。クロスケーブルは2台のコンピュータ同士を直接接続するときなどに使用されます。 


ケーブルの長さは、機器間の距離に多少の余裕を持って購入してください。ただし、最大ケーブル長は lOBASE - T / IOOBASE - 
TX とも 100 m となっているため、それ以下になるようにしてください。 

- 

無線 LAN をご利用の場合でも、無線対応していないパソコンとネットワーク接続するときは、 LAN ケーブルが必要です。 
この場合、パソコンと無線 LAN アクセスポイントを LAN ケーブルで接続してください。詳しくは、無線 LAN アクセスポ 
イントの説明書をご覧ください。 


•八ブ 

複数台のコンピュータなどをネットワーク接続するときに必要な集線装置です。ハブには、大きく分けて「リピータハブ」と 
「スイッチング八ブ」があります。リピータハブは主に 10 BASE - T で使用される集線装置です。スイッチング八ブは主に、 

1〇 0 BASE - TX や1000 BASE - T に使用される集線装置で、信号の流れを制御してコリジョンという信号の衝突が起きないように 
する機能を持っています。 

ハブに接続できる機器の数はハブのポート数によって決まります。お使いの環境から、何台の機器を接続するかを検討して購 
入してください。 


•ルータ 

ADSL や CATV 、 光ファイバー ( FTTH ) などのインターネット網と、家庭•オフィスの LAN (内部ネットワーク）を中継する 
機器です。複数台のコンピュータから同時にインターネットに接続することができるようになります。ルータを使用すると、接 
続した各機器に自動で IP アドレスを割り当てる DHCP 機能や、 LAN 内の独自の IP アドレス（プライべ一卜 IP アドレス）を持つ機 
器に、必要に応じてインターネット用の IP アドレス（グローバル IP アドレス）を割り当てる NAT 機能が使えるようになります。 
さらにインターネット接続に必要なプロトコルに対応していたり、インターネットからの不正なアクセスを防ぐセキュリティ 
機能なども持っています。 

無線 LAN をご利用の場合は、無線 LAN アクセスポイント（無線 LAN ルータ）を使用してください。 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


■P アドレスを決める 


• IP アドレスとは 

IP アドレスは、接続しているコンピュータの住所にあたるものです。 TCP / IP ネツトワークに接続するコンピュータなどの機器 
(ノード）には、必ず IP アドレスを割り当てる必要があります。 

IP アドレスは、〇〜255までの数字を「.（ピリオド)」で区切って n 92.168.1.3」のように表現します。 

□一カルネツトワークでは、 IP アドレスはサフ''ネツトマスクによって「ネツトワークアドレス苔|3」と「ホストアドレス苔|3」に 
分割されています。サブネツトマスクを設定することにより、ホストアドレス部だけでそのネツトワーク全体を管理できます。 
IP アドレスとサブネツトマスクは常にセツトで管理してください。 

192 . 168 . 1.3 /P アドレス 

255 . 255 . 255.0 サブネットマスク 

と設定されている場合、 


192 . 168 . 1 . 3 


ネットワークアドレス部 ホストアドレス部 


という意味を持っています。このうち利用可能なホストアドレス部の備ま、予約された'' 0" と''255"を除いた1〜254の範囲で、 
「192.168.1.3」は、 


192 . 168 . 1 . 1-254 


の中のひとつのアドレスであることがわかります。このネットワークに本製品を追加する場合は、ホストアドレス部が重複し 
ないようにしてください。 

予約されているアドレス 

上記の例では、 192.168.1.0 がネットワークアドレス、192.168 .1.255 がブロードキャストアドレスとなり、本製品に 
割り当てることはできません。 


本書の使い方. 
目次 


ネツトワ—クで 
使う前に 


ネツトワ—クの 
設定 


無線 LAN の設定 


Windows 環境で 
使う_ 


Macintosh 環境で 
使う_ 


トラブル 
シュ—テイング 


付録 


17 

























第 1 章ネットワークで使う前に 


• IP アドレスの決め方 

本製品を同じネットワーク上に接続するためには、現在使用しているルータなどの初期値に合わせると簡単に設定、管理する 
ことができます。 IP アドレスを手動で設定する場合は以下のように設定します。 

ルータの LAN 側 IP アドレスが「192.168.1.1」、サブネットマスクが「255.255.255.0」である場合、接続する本製品やコン 
ピュータにネットワークアドレス部は同じ値を設定し、ホストアドレス部にはそれぞれ異なる値を割り当てます。ここでは「2 
〜254」の範囲で設定します。以下の例を参考に、接続する機器の IP アドレスを設定してください。 


例) 


機器名 ( ノード） 

IP アドレス 

サブネットマスク 

ルータ 

192.168.1. 1 

255.255 .255.0 

本製品 

192.168.1. 3 

255.255 .255.0 

コンピュータ1 

192.168 .1.1 1 

255.255 .255.0 

コンピュータ2 

192.168 .1.1 2 

255.255 .255.0 

コンピュータ3 

192.168 .1.1 3 

255.255 .255.0 


ルータ 
192 . 168 . 1.1 



_ネットワーク管理者がいるときは 

事務所などで多くの機器をネットワーク接続している場合は、ネットワークを管理している担当者に使用できる IP アド 
レスなどを問い合わせてください。数値を適当に設定すると、ネットワーク接続できないなどトラブルの原因になります。 
•ネットワーク内に ルータが あるときは 

ルータにも ip アドレスが割り当てられています。その ip アドレスを本製品またはコンピュータに設定しないでください。 
ルータの ip アドレスはルータの取扱説明書を確認するか、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 

• DHCP 環境でお使いの場合 

ルータ以外に DHCP サーバが設置されているときは、ルータの DHCP サーバ機能を無効にするか、本製品の IP アドレス 
取得方法を 「 Static 」 にしてください。 

ルータについては、#かんたん設置ガイド 「 STEP 2 パソコンに接続する」を参照してください。 
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第 2 章ネットワークの設定 


操作パネルで設定をする 


この章では、操作パネルにある各種ボタンと液晶ディスプレイ ( LCD ) を使用して、有線 LAN を設定する方法について説明 
します。 

本製品の操作パネルのボタンを利用することで、コンピュータから操作しなくてもネットワークの各設定項目を修正できます。 


操作パネル 


操作パネルは、各設定項目を表示したり、ダイヤルボタンやワンタッチダイヤルなどで入力した文字を表示します。 

操作 パネルを 使用すれば、 「 LAN 」 設定メニューを通じてネットワーク設定をすることができます。 

の順に押します。 


LAN 

1. 有線 LAN 


このように LAN のメインメニューへ入ることができます。この章では有線 LAN に関する下記の設定について説明しています。 
無線 LAN の設定方法については第3章「無線 LAN の設定」を参照してください。 

•1. TCP / IP 設定（有線 LAN ). を参照、してください。 

• 2. イーサネット（有線 LAN ) の設定 . を参照、してください。 

• 3. LAN 設定の初期イ匕 . を参照、してください。 

•4. LAN 設定内容リストの出力 . を参照してください。 

- 

—度ネットワーク上で有効な ip アドレスを本製品に割り当てた後は、お使いのウェブブラウザからネットワークを通じ 
てすベての設定項目を変更可能です。また、本製品に付属の CD - R 〇 M 内に収録されている BRAdmin Light を、ご使用い 
ただくことで同様に設定が可能です。 
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第 2 章ネットワークの設定 


操作ノ v ° ネルから文字を入力する 

ネットワーク設定で必要な IP アドレスやノード名などは、ダイヤルボタンを使用して入力できます。 

ネットワーク設定の関連機能で入力できる文字の一覧は下表にまとめています。 

ダイヤルボタンを表にある回数押すことで、そのボタンに割り当てられた文字を入力することができます。[关]と [#] に 
は記号が割り当てられています。 


ダイヤ ) レ ボタン文字対応表 

回数 
ポタン \ \ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

@ 


/ 

1 














2 

a 

b 

c 

A 

巳 

C 

2 











3 

d 

e 

f 

D 

E 

F 

3 











4 

g 

h 

i 

G 

H 

1 

4 











5 

i 

k 

1 

J 

K 

L 

5 











6 

m 

n 

0 

M 

N 

〇 

6 











7 

P 

q 

r 

s 

P 

Q 

R 

S 

7 









8 

t 

u 

V 

T 

U 

V 

8 











9 

w 

X 

y 

z 

W 

X 

Y 

Z 

9 









0 

0 

















关 


















# 


@ 

- 

_ 


スペース 



< 

= 

> 

? 

[ 

] 

A 




入力時の画面には、一覧の文字のラち設定する機能で利用できる文字のみ表示され、例えば IP アドレスの設定画面では数字 
のみが表示されます。 

電話帳機能ではカナ文字も入力できます。 

• カーソルを 移動する 

I または I をお使いください。 

• 入力した文字を修正する 

入力を間違えたときは、«または®を使って修正する文字に力ーソルを移動し/^を押して削除後、正しい文字を 
入力し直します。途中の文字を入力し忘れたときは、間違えた箇所までカーソルを移動して入力し直してください。 

入力できる文字の種類は、設定項目により異なります。 
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第 2 章ネットワークの設定 


TCP / IP の設定（有線 LAN ) 


有線 LAN で TCP / IP を使用して印刷するには、本製品に IP アドレスとサブネットマスクを設定します。ルータの先に本製品 
が接続されている場合は、ルータのアドレス（ゲートウェイ）も設定します。 

本製品の初期設定は、次の通りです。 

• IP アドレス：169.254 . x.x ( APIPA 機能による自動割当) 



■ DHCP 、 B 〇〇 TP 、 RARP または APIPA 機能を使用していない場合は、初期設定の IP アドレスは 192.0.0.1 92になります。 


■ DHCP 、 B 〇〇 TP 、 RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP アドレスを取得しないように、 IP の取得 
方法を手動 （static (固定)）に設定します。 


このメニューは10の項目で構成されています。 

• IP 取得方法 

• IP アドレス 

• サブネットマスク 
• ゲー トウェイ 

• ノード名 

• WINS 設定 

• WINS サーバ 

• DNS サーバ 

• APIPA 

• IPv 6 

••磐画 18 - 

TCP / IP を設定する他の方法 

•ウェブブラウザを使用する場合はを参照してください。 
• その他 TCP / IP を設定する方法はを参照してください。 
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0 K 


參を押す 

IP アドレス取得方法が確定されます。 

•「 Auto 」、「 RARP 丄 「 B 00 TP 」 または 「 DHCP 」 を選択した場合は、次の手順4を実行します。 
•「 Static 」 を選択した場合は、手順5に進みます。 


0 K 


IP アドレスの取得を試みる回数を設定して、❿を押す 

お買い上げ時の設定は「00003」です。 IP アドレスの取得に失敗する場合は、数値を大きくします。 




を押す 

設定メニューを終了します。 


I • 從 3 *©麴 - 

IP 取得方法を 「 Auto 」 に設定すると、 「 DHCP 丄 「 B 00 TP 丄 「 RARP 」 の順にネットワーク内の IP アドレス配布サーバを 
探して、 IP アドレスを取得します。これらのサーバが見つからなかった場合は 、 「AP I PA 」 機能により、 IP アドレスが自 
動的に割り当てられます。 




|または U で押して 「 Auto 」、「 Static 」、「 RARP 」、 
rBOOTPJ または 「 DHCP 」 のいずれかを選択する 

お買い上げ時は 「 Auto 」 になっています。 


IP 取得方法 


Auto 

氺 


IP 取得方法 

1 フメぎ-、の順に押す 

g または ■ で選択して$で決定することも可能です。 


ネツトワ—クの 
設定 


無線 LAN の設定 


Windo 誘環境で 
使う_ 


Macintosh 環境で 
使う_ 


トラブル 
シュ—テイング 


付録 


ネツトワ—クで 
使う前に 
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IP アドレス 


本製品の現在の IP アドレスが表示されます。 IP アドレスを変更する場合は、 IP 取得方法を Static (手動）に指定してくださ 
い。設定する IP アドレスについてはネットワーク管理者にお問い合わせください。 

Static 以外の IP 取得方法が選ばれている場合は、 DHCP 、 RARP または BOOTP のプロトコルを使用して IP アドレスを自動的 
に取得します。 


ラ—、09、、 €■ 、の順に押す 

Q または j で選択して$で決定することも可能です。 




ip アドレスを入力する 

右記は例です0 

設定済みの場合は、「変更しますが[はい 2. いいえ」と表示されます。 
そのときは«_を押します。を押すと、設定画面へ戻ります。 


IP アト、、レス 

192. 168. 001.003 




OK 


參を押す 

IP アドレスが登録されます。 


m 停止/終了 

を押す 


設定メニューを終了します。 


サブネットマスク 


本製品の現在のサブネットマスクが表示されます。 DHCP 、 RARP または BOOTP 、 APIPA を使用していない場合は、サブ 
ネットマスクを手動で入力してください。設定するサブネットマスクについてはネットワーク管理者にお問い合わせください。 


^、 €■ 、 €■ 、 ED の順に押す 

I または ■ で選択して g で決定することも可能です。 




サブネットマスクを入力する 

右記は例です0 

設定済みの場合は、「変更しますが[はい 2. いいえ」と表示されます。 
そのときは麵 S を押します。を押すと、設定画面へ戻ります。 


サフ''ネットマスク 
255. 255. 255.0 




OK 


•を押す 

サブネットマスクが登録されます。 


夕 


を押す 

設定メニューを終了します。 
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ゲートウェイ 


本製品の現在のゲートウェイアドレスが表示されます。 DHCP 、 RARP または B 〇〇 TP 、 APIPA を使用していない場合はア 
ドレスを手動で指定します。ゲートウェイやルータを使用しない場合はお買い上げ時の設定 （000.000.000.000) にしておい 
てください。アドレスが不明な場合はネットワーク管理者へお問い合わせください。 


二-、 oa 、 ch 、 <■ 、 CB の順に押す 

Q または ■ で選択して$で決定することも可能です。 




ゲートウェイアドレスを入力する 

右記は例です0 

設定済みの場合は、「変更しますが[はい 2. いいえ」と表示されます。 
そのときはを押します。を押すと、設定画面へ戻ります。 


ゲ、-トウェイ 

192 . 168 . 001.001 




OK 


_を押す 

ゲートウェイアドレスが登録されます。 


m 停止/終了 

_ を押す 


設定メニューを終了します。 


ノー ド名 （ NetBIOS 名） 


ノード名をネットワークに登録するために使用します （ WINS サーバに登録されている NetBIOS 名になります ) c 
お買い上げ時のノード名は、有線 LAN の場合は “ BRNxxxxxxxxxxxx ” です。 

しュー、 、 iqbii の順に押す 

2または_で選択して S で決定することも可能です。 




を押す 

で設定メニューへ戻ります。 


BRNxxxxxxxxxxxx 

変更しますか1■はい2■いいえ 




ノード名を入力する 


ノ-卜、名 

BRNxxxxxxxxxxxx 


- 

ボタンを押す回数に応じて、入力できる文字が変わります。詳しくはを参照してください。 
ノード名は、最大15文字まで入力できます。 


夕 


0K 


•を押す 

ノード名が登録されます。 




停止/終了 


を押す 

設定メニューを終了します。 
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停止/終了 

_ を押す 

設定メニューを終了します。 




j またはを押して 「 Auto 」、「 Static 」 のどちらかを 
選択する 

お買い上げ時は 「 Auto 」 になっています。 


WINS 設定 


Auto 

氺 




0K 


•を押す 

WINS 設定が登録されます。 


WINS 設定 

この項目で本製品が WINS をどのように解決するかを設定します。 

Auto 

DHCP サーバから自動的にプライマリー、セカンダリーの WINS サーバアドレスを取得します。 「 IP 取得方法」が 「 Auto 」 に設 
定されてしへる必要があります。 

Static 

手動で WINS サーバアドレスを設定します。 


メご一、の順に押す 

_または ■ で選択して$で決定することも可能です。 



Windows 環境で Macintosh 環境で 

使う_^う_ I 


—クの 


無線 LAN の設定 
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WINS サーバ 

WINS サーバの設定をします。 

• プライマリ WINS サーバ IP アドレス 

この項目でプライマリ WINS (Windows® Internet Name Service) サーバの IP アドレスを登録します。 

〇以外の値が設定されている場合、本製品はプライマリ WINS サーバの IP アドレスとしてその値を登録します。 

• セカンダリ WINS サーバ IP アドレス 

この項目でセカンダリ WINS (Windows® Internet Name Service) サーバの IP アドレスを登録します。セカンダリ WINS サーバ 
はプライマリ WINS サーバの機能の一部を補完し、プライマリサーバが見つからないときに機能します。 

〇以外の値が設定されている場合、本製品はセカンダリ WINS サーバの IP アドレスとしてその値を登録します。 

ネットワーク内にセカンダリの WINS サーバが存在しない場合は入力しなくても構いません。 


少 

» 、、 ■■ 、毫 H の順に押す 

Q または 0 で識して$で決定することも可能です0 

多 

\ 

_または_を押して 「プライマリ」 または「セ カンダリ」 の 

WINS サーバを選択する 

WINS サ - ハ、、 

フ。 ライマリ 



OK 

籲を押す 

設定済みの場合は、「変更しますが1.はい 2. いいえ」と表示されます。 

そのときは__を押します。を押すと、設定画面へ民ります。 

ダ 

WINS サーバのアドレスを入力する 

WINS ザ-ハ、、 

000. 000. 000 ■ 000 


ダ 

S を押す 

WINS サーパのアドレスが登録されます。 

停止/終了 

を押す 

設定メニューを終了します。 


本書の使い方. 
目次 


ネツトワ—クで 
使う前に 


ネツトワ—クの 
設定 


無線 LAN の設定 


Windo 誘環境で 
使う_ 


Macintosh 環境で 
使う_ 


トラブル 
シユ—ティング 

































第 2 章ネットワークの設定 




または_|を押して「プライマリ」または「セカンダリ」の 

DNS ザ-ハ、、 


フ。 ライマリ 


DNS サーバを 選択する 




0 K 


•を押す 

設定済みの場合は、「変更しますが1.はい 2. いいえ」と表示されます。 
そのときは儀_を押します。を押すと、設定画面へ戻ります。 


夕 


DNS サーノ（のアドレスを入力する 


DNS ザ-ハ、、 

000 . 000 . 000 ■ 000 




OK 


⑩を押す 

DNS サーバのアドレスが登録されます。 




を押す 

設定メニューを終了します。 


DNS サーバ 

DNS (ドメインネームシステム)サーバの設定をします。 

• プライマリ DNS サーバ IP アドレス 

この項目でプライマリ DNS (Domain Name System ) サーバのアドレスを指定します。 

• セカンダリ DNS サーバ IP アドレス 

この項目でセカンダリ DNS サーバのアドレスを指定します。セカンダリ DNS サーバはプライマリ DNS サーバの機能の一部を補 
完し、プライマリサーバが見つからない場合に機能します。 

ネットワークのトラフイックが大きい環境で使用する場合に設定してください。 

ネットワーク内にセカンダリの DNS サーバが存在しない場合は入力しなくても構いません。 


ュー、 qbi 、、 Ks^BI の順に押す 

I または j で選択して$で決定することも可能です。 



無線 LAN の設定 


Windo 誘環境で 
使う_ 
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使う_ 
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0 K 


•を押す 

IPv 6 の設定が登録されます。 




1 »、、 €■ 、 CH 、 EH の順に押す 

黼または嚣で選択して靠で決定することも可能です。 


多 


fll または，1を押して「オン」、「オフ」のどちらかを選択する 

IPv 6 



環 

境 

■ D 

オフ 

氺 


で1 


APIPA 


APIPA の設定を「オン」にすると、 169.254.0.0/16 の中から IP アドレスを自動的に割り当てられます。 

「オフ」に設定した場合は、 IP アドレスを手動で設定するか、 LAN 設定を DHCP にして IP アドレスを自動的に取得し使用して 
ください。 


»、の順に押す 

|{または g で選択して$で決定することも可能です。 




||または g を押して「オン」または「オフ」のどちらかを選 
択する 

お買い上げ時は「オン」に設定されています。 


APIPA 


オン 

氺 




OK 


•を押す 

APIPA の設定が登録されます。 


夕 


を押す 

設定メニューを終了します。 


IPv6 


本製品は次世代インターネットプロトコル IPv 6 に対応しています。 IPv 6 プ□トコルを使用する場合は、「オン」に設定してく 
ださい。お買い上げ時は、「オフ」に設定されています。 IPv 6 プ□トコルでの設定方法については、サポートサイト（ブラザー 
ソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) をご覧ください。 




を押す 

設定メニューを終了します。 


IPv 6 プロトコルの設定を「オン」にすると、有線 LAN 、 無線 LAN の両方に適用されます。 


付 


トラブル 
シュ—テイング 
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イーサネツトの設定（有線 LAN のみ) 


この設定の変更を有効にするためには、本製品を再起動する必要があります。 


M0 


誤つた設定をした場合、本製品にアクセスできなくなることがあります。 


1 メニユ 

饅または■で: 


篇、の順に押す 

で選択して i で決定することも可能です。 


2 Q またはを押してリンクモ-ドを題尺する 

選べるモードは以下のとおりです。 

(お買い上げ時は Auto に設定されています） 

• Auto 
•100 B-FD 
•100 B-HD 
•10 B-FD 
•10 B-HD 


イ-サネット 

Auto 




0 K 


❿を押す 

イーサネットの設定が登録されます。 


m 停止/終了 

を押す 


設定メニューを終了します。 


Ethernet リンクモードについて 
Auto : 

100 BASE-TX (全二重/半二重)、 10 BASE-T (全二重/半二重）モードを自動的に選択します。 

1 00B-FD/100B-HD/1OB-FD/1 OB-HD : 

それぞれのリンクモードに固定されます。 


100 B-FD 

100 B-HD 

10 B-FD 

10 B-HD 


100 BASE-TX Full Duplex 
100 BASE-TX Half Duplex 
10 BASE-T Full Duplex 
10 BASE-T Half Duplex 































第 2 章ネットワークの設定 


有線 LAN 有効 


本製品を有線 LAN に接続して使用する場合は、「オン」に設定してください。 


»、、 € H 、 の順に押す 

霾または丨で選択して鬈で決定することも可能です。 




1または_を押して「オン」を選択する 


ォ有ン酬有効 




0K 


•を押す 

有線 LAN が有効になります。 


夕 


を押す 

設定メニューを終了します。 
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第 2 章ネットワークの設定 


LAN 設定の初期化 


現在の LAN 設定を全てお買い上げ時の設定に初期化できます。初期化すると本製品は自動的に再起動します。 

- 

この設定では、 ip アドレスやメールアドレスなど、すでに設定しているネットワークのすべての情報を初期化します。 

有線 LAN と無線 LAN の設定については、個別に初期化することができます。有線 LAN の初期化については次項を参照して 
ください。無線 LAN の初期化についてはを参照してください。 


1 メ ニ 

饉または■で: 


の順に押す 

で選択して S で決定することも可能です。 




i を押す 

I を押すと、設定メニューに戻ります。 


LAN 設定リセット 
1.決定2.キャンセル 




_を押す 

を押すと、設定メニューに戻ります。 

_を押すと、数秒後に本製品が再起動します。 


再起動しますか？ 
1■する2■しない 


有線 LAN 設定の初期化 


現在の有線 LAN 設定を全てお買い上げ時の設定に初期化できます。 


一、 QBI 、、 Efii の順に押す 

I または H で選択して$で決定することも可能です。 




■を押す 

|を押すと有線 LAN の初期化をキャンセルし、設定メニューに戻り 


初期設定に戻す 
1.決定2.キャンセル 


ます0 
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第 2 章ネットワークの設定 


LAN 設定内容リストの出力 


- 

ノード名 （ NetBIOS 名）： LAN 設定内容リストにはノード名が表示されます。お買い上げ時のノード名は、有線 LAN の場 
合は “ BRNxxxxxxxxxxxx ”、 無線 LAN の場合は “ BRWxxxxxxxxxxxx ” です 0 

現在のネットワークに関する設定内容を印刷できます。 


レ ホー ト 


を押す 




を押す 

_または ■ で 「 LAN 設定内容リスト」選択して$で決定することも可能 
です。 

LAN 設定内容リストが印刷されます。 
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第 2 章ネットワークの設定 


プブラウザで管理する 


概要 

標準のウェブブラウザで 、 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol ) を使用して、ネットワークに接続されているブラザー 
製品を管理することができます。 

Windows ® の場合は Microsoft Internet Explorer 6.〇以降または「心1 : 似 1.0 以降、 Macintosh ® の場合は Safari 1.0 以降を 
推奨いたします。 

••¢£3•©“- 

•どのウェブブラウザの場合も、 JavaScript およびクッキーを有効にして使用してください。 

• Safari で JavaScript を有効にするには、1 .2 以降にアップグレードすることを推奨いたします。 

•他のウェブブラウザを使用する場合は、 HTTP 1.0 および HTTP 2.0 と互換性があることを確認してください。 


IP アドレスの自動設定機能 （ APIPA ) が、 IP アドレスを 169.254.1.0 から 169.254.254.255 の範囲で自動的に割り当てます。 
お買い上げ時に APIPA は有効になっていますが、無効にするときはを参照してください。 

APIPA が無効になっているときは、本製品の初期設定の IP アドレスは192.0 .0.192 です。変更するときには操作パネル、ウェ 
ブブラウザまたは BRAdmin Light や BRAdmin Professional を使用してください。 

BRAdmin Professional は、サポートサイト(プラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) より 
夕'ウン□ー ドできます。 

ウェブブラウザを使用して、次の情報を本製品から取得することができます。 

1. 本製品の ステータス 情報 

2. 本製品のセットアップ情報の設定と変更 

3. 電話帳登録と変更（ウェブブラウザからは漢字登録が可能です。） 

4. ネットワーク設定情報と変更 

5. 本製品とネットワークのバージョン情報 


•条件 

• 本製品とコンピュータの TCP / IPI 3 定が完了していること。 

• 設定の流れ 

1. TCP / IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. ウェブブラウザを起動し、本製品の IP アドレスまたはノード名 （ Ne ® IOS 名）を入力します。 


本書の使い方. 
目次 


ネツトワ—クで 
使う前に 


ネツトワ—クの 
設定 


無線 LAN の設定 


Windows 環境で 
使う_ 


Macintosh 環境で 
使う_ 


トラブル 
シュ—テイング 


付録 


34 


























第 2 章ネットワークの設定 


ウェブブラウザを使用して本製品にアクセスする方法 


ウエブブラウザを使用して本製品にアクセスする方法 




ウェブブラウザのアドレス入力欄に、 

http://IP アドレス 

を入力する 

[ IP アドレス]はご使用になる本製品の IP ア 
ドレスです。 

例）本製品の IP アドレスが192.168.1 .3 の場合 

ウェブブラウザに http :// 192.168 .1.3 と入力します。 


t Internet Explorer 


ファイルの編集 (£) 表示站お気に入りが)ツール①ヘルブ砂 
〇 戻る， x | ベ/検索 気に入り 砂 メディァ 衫 

ァドレス 


EBB 


▼ 〆 


http：// 192.168 .1.3 


v g ] 移劫リンク： 


»本製品の IP アドレスの確認は、を参照してください。 

» Windows ® のドメイン/ワークグルーブ環境の場合は、ノード名 
> DNS を使用している場合は、 DNS « を入力します。 


( NetBIOS 名）を使用することもできます。 




目的の管理機能へのリンクをクリッ 
クする 

ネットワークの設定を表示または変更する場 
合は、[ネットワーク設定]をクリックしま 
す0 


Brother MFC-7840W - Microsoft Internet Explorer 


ファイル©編集® 


お気に入り®ツ'■ル®ヘルプ妙 


〇 戻る ▼ © ▼ @ @ ぬ | p 検索 ☆ぉ、 気に入り 〇 旧▼ダ ■ 
アドレス®」 http：// 192.16 8.1.3/main/main.html 


卜 S 枝 


T 



■ ホームページ¥ >基本設定 
' メンテナンス情報 ■ ファクス設定 
リストとレボート L コビー設定 
|デバイスの検索 
管理者設定 
' ネットワーク設定 


自動 

再読み込み 




シリアル番号： M 7 N 000433 
MFC フ7—ムウェアノ X —ジョン ： T 
MFC サブバージョン:0.24 
メモリサイズ： 32 メガバイト 
ページカウンタ：4 


置 語: 


Copyr^hKC) 2000 -2008 Brother Industries, Ltd All Rights Reserved. 






[ユーザー名]と[パスワード]を入 
力し、 [0 K ] をクリックする 



MFC Config 


ュ十名(少 
パスワードが 


CI 




□パスワードを記愤する⑻ 


M 0K ] ) キャンセル I 


お買い上げ時のユーザー名は “ admin ” で、パスワードは “ access ” です。 




必要に応じて設定を変更してください。 
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第 2 章ネットワークの設定 


•プ□トコル設定を変更した場合は、変更内容を有効にするため[〇 K ] をクリックして、本製品を再起動してください。 

• hosts ファイルを編集した場合や、または DNS サーバを使用している場合は、 IP アドレスではなく、本製品に割り 
当てた名前を入力します。本製品は、 TCP / IP および NetBIOS をサポートしているため、本製品の NetBIOS 名を入 
力することもできます。 NetBIOS 名は、 LAN 設定内容リストで確認できます。 LAN 設定内容リストを印刷するには、 

を参照してください。 NetBIOS 名は、ノード名の最初の15文字が割り当てられます。お買い上げ時の 
NetBIOS 名は、有線 LAN の場合は “ BRNxxxxxxxxxxxx ” です。 

• Mac OS ® X ユーザーの方は、ステータスモニタの本製品アイコンをクリックしてウェブブラウザを起動することで、 
本製品にアクセスすることができます。 

詳しくは'^ 「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」を参照してください。 
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第 2 章ネットワークの設定 


バスワードについて 


ウェブブラウザでは、2段階のパスワードによる管理が可能です。一般ユーザーで管理できるのは「基本設定」「ファクス設 
定」「コピー設定」です。 


一般ユーザー 

ユーザー 名 ： user 
パスワード ： access 

また、ネットワーク管理者用のパスワード管理では、全ての機能を管理できます。 

管理者 

ユーザー 名 ： admin 
パスワード ： access 


ウェブブラウザを使用して本製品を設定する 


一般ユーザーパスワードで管理できる項目は、以下の項目です。 
なお、管理者用のパスワードではすべての項目を管理できます。 


基本設定 


■発信元登録 
時計設定 
•記録紙タイプ 
■記録紙サイズ 
•音量 

トナー節約モード 
スリープモード 
• 回線種別設定 
■ ダイアルトーン 
ナンバープレフイツクス 


ファクス設定 


•受信設定 • 


•送信設定 • 


•電話帳登録- 

■ レポート設定 
•応用機能 — 


受信モード 
呼び出し回数 
再呼び出し回数 
親切受信 
リモート受信 
自動縮小 
印刷濃度 

ファクス受信スタンプ 

ファクス画質 
取りまとめ送信 
リアルタイム送信 
ダイヤル入力制限 
送付書 

ワンタッチダイヤル 
短縮ダイヤル 
グループ ダイヤル 

送信レポート 
通信管理レポート 

転送/メモリー受信 
転送ファクスの自動印字 
暗証番号 


コピー 設定 


コピー 画質 
コントラスト 
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第 2 章ネットワークの設定 


次の項目は、管理者用のパスワードでなければ管理できません。 


管理者設定 


■パスワードの設定 
Web 表示 

セキュリティ機能ロック 
■スキヤン to FTP 


ネットワーク設定 


— 有線/無線 
ープ □トコル設定 
一 E メール通達(ェラー情報） 

- E メール通達(メンテナンス情報) 
ー サービス設定 
— イーサネットモードの設定 
ー プリンタ ポー トステータス 
一 無線設定 

ー インターフェース設定 
- LAN 設定内容リストを印刷する 
一 再起動する 
一 工場出荷値に戻す 
— コン ソー J レ 
ー パスワード&連絡先 
— ファームウェアアップデート 
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第 2 章ネットワークの設定 


E メール 通達機能に ついて 


E メール通達機能では、あらかじめ登録しておいたネットワーク管理者に、本製品の状態やトラブルが起きたときにその内 
容を E メールでお知らせすることができます。 

例えば、トナー切れや紙づまりが起きたときなどに、登録しておいたメールアドレスにお知らせメールが届きます。 

E メール通達機能を利用するには、メールアドレスと SMTP サーバの設定が必要です。使用している環境に応じて設定して 
ください。設定はウェブブラウザ团1^^または BRAdmin Professionalize ^ をお使いください。 

ユーザー認証を必要とする SMTP サーバを経由して 、 E メール通達機能を使用するには 、 「POP before SMTP 」 または 
「 SMTP - AUTH 」 の認証方法を使用する必要があります。これらの方法は、無許可のユーザーがメールサーバに不正アクセ 
スするのを防ぐものです。ウェブブラウザおよび BRAdmin Professional を使用して設定することができます。 

P 0 P 3/ SMTP 認証の設定を E メールサーバのいずれかに合わせる必要があります。使用前の設定については、ネットワー 
ク管理者またはインターネットサービスプ□パイタ'にお問い合わせください。 
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第 2 章ネットワークの設定 


BRAdmin Light で設定する 


BRAdmin Light のインストール 


BRAdmin Light は、ネットワークに接続されたブラザー製品を設定するユーティリティソフトです。 

ネットワーク上のブラザー製品の検索やステータス表示、 IP アドレスなどのネットワークの基本設定が行えます。 

Mac OS ® X を使用している場合は、ドライバをインストールすると BRAdmin Light も同時にインストールされます。 

••¢£3*©"- 

• TCP / IP ネットワークで接続された本製品を自動的に検索し、 IP アドレスなどのネットワーク設定を変更できるので、 
ネットワーク管理が簡単に行えるようになります。 

• BRAdmin Light は、 Windows ® 2000/ XP/Windows Vista ® Windows Server ® 2003および Mac OS ® X 10.2.4 以 
降に対応しています。 

•さらに高度なプリンタ管理を必要とされる場合は 、 BRAdmin Professional ( Windows ® 版のみ）をご利用ください。 

BRAdmin Professional は、サポートサイト(プラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) 
一より夕'ウンロードしてご使用ください0 

BRAdmin Light (Windows^ 版）をインス!^ールする 




イ寸属の CD - ROM をコンピュータの CD - ROM ドライブにセツトする 




「その他ソフトウェアとユーテイリテイ」をク 
リックする 


, Macromedia Flash Player I 


本製品を使用する隙(こ必要なドラ 
イバや、よ0便利に使用じだく 
た⑽ソフトウェアのインストー腑行 
えます。 


ぬ インスト-ル 


€の他ソフトウェアとユづ 1 イリティ 


£ オンラインユ-ザ U 录 
g サ-ビスとサポ-卜 


1+) 修復インストル 



「BRAdmin Light ] をクリックし、 

画面の指示にしたがってインス I -ールする 


7 Macromedia Flash Player j 



その他ソフトウェアとユーティリテづ 


このソフトウIアは、ネットワ-り対応製 
品の初期設定に使用します。 

ネットり-り上のカザ-製品を検索 
u IP アドレスなどの基本的な設定を行 
5；とができます。また、製品の状態を 
確認することもで'きます。 


@ ドライバ&リフ Wl ァ (IH ンストル (PageManageKR) 除く） 


⑨ 無線 LAN 設定ゥィザ-ド 
级 ブリン5ドパ〈ネ9トワ-ク対応のみ） 
ぬ NewSoft(R) PrestoKR) ImageFolio 


❾ BRAdmir 






■固 I ❿ 

• Windows ® XP/Windows Vista ® で、「インターネット接続ファイアウォール」 （ Windows ファイアウォール）を有効 
にしている場合は 、 BRAdmin Light の「稼動中のデバイスの検索」機能が利用できません。利用する場合は、一時的 
に無効に設定してください。詳しい説明は、を参照してください。 

•アンチウィルスソフトのファイアウォール機能が設定されている場合 、 BRAdmin Light の「稼動中のデバイスの検 
索」機能が利用できません。利用する場合は、一時的に無効にしてください。 
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第 2 章ネットワークの設定 


ネットワークインターフエースの設定 


TCP / IP を利用して印刷するには、本製品に IP アドレスを割り当てる必要があります。 

使用するコンピュータと同じネットワーク上に本製品が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネットマスクを設定しま 
す。コンピュータと本製品の間にルータが接続されている場合は、さらに「ゲートウェイ」のアドレスも設定します。 

ゲートウェイの設定 

ルータはネットワークとネットワークを中継する装置です。異なるネットワーク間の中継地点で送信されるデータを正し 
く目的の場所に届ける働きをしています。このルータが持つ ip アドレスをゲートウェイのアドレスとして設定します。ルー 
夕の ip アドレスはネットワーク管理者に問い合わせるか、ルータの取扱説明書をご覧ください。 


ip アドレスは以下の方法で割り当てます。 

• ip アドレス配布サーバを利用している場合 

本製品は各種の IP アドレス自動設定機能に対応しています。 DHCP 、 B 〇〇 TP 、 RARP などの IP アドレス配布サーバを利用し 
ている場合は、本製品が起動したときに自動的に IP アドレスが割り当てられます。 

• IP アドレス配布サーバを利用していない場合 

DHCP 、 B 〇〇 TP 、 RARP などの IP アドレス配布サーバを利用していない場合は、 APIPA 機能により、本製品が自動的に IP ア 
ドレスを割り当てることができます。ただし、お使いのネットヮーク環境の IP アドレスの設定規則に適さない場合は 、 BRAdmin 
Light や BRAdminPr 〇 fessional を使用して本製品の IP アドレスを設定してください。 

I&SM - 

お買い上げ時の IP アドレス 

• IP アドレス配布サーバを利用していない場合、お買い上げ時の設定は以下のとおりです。 

• IP アドレス： 169.254. xxx.xxx ( APIPA 機能による自動割当） 

• パスワード ： access 

現在の設定値を調べるときは、 「 LAN 設定内容リスト」を印刷します。詳しくはを参照してください。 

• BRAdmin Professional は、サポートサイト(プラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) 
より夕'ウンロードしてご使用ください。 
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第 2 章ネットワークの設定 


Windows ® 版で設定する 




本製品とコンピュータをネットワークに J 

新しいデバイスを自動的に検索します。 


i した彳犬態、で、 BRAdminLight を起動する 


#難 


ネットワークインターフェースがすでに設定されている場合や IP アドレスの自動設定機能により IP アド 
レスが割り当て済みの場合には、ウィンドウの右側に本製品のネットワークインターフェースが表示さ 
れます。 




[デバイスステータス]が「未設定 J と 
なっている本製品をダブルクリックする 


•?_ BRAdmin Light 


ファイル®デバイス®コント□ール®ヘルブ⑻ 
検索 


B 回冈 


鷄検索 G 更新涵鬌 PI 


心.ハフ 


‘ステータス機種名 


デバイス数:1(未設： 


現在設定されているノード名や MAC アドレスを調べるときは、 「 LAN 設定内容リスト」を印刷します。 
詳しくはを参照してください。 

お買い上げ時のノード名は、有線 LAN の場合は “ BRNxxxxxxxxxxxx ” です 0 




「 IP 取得方法」から [ STATIC ] を選択 
し、 [ IP アドレス][サブネットマスク] 
[ゲートウェイ]を入力する 


TCP / IP アドレス設定 


ネ9トワ-ウし 


ip 取得方法(巨） 
〇 AUTO 
©STATIC 
〇 DHCP 
ORARP 

Obootp 


IP アドレス® 

サブネ，トマス卿 
ゲートウIイ© 


XXK..XKX.XXX..XXX 

[XXX.XXX.XXK.XXX 

lxxx.xxx.xxx.xxx 


Iこ キャンセル I [ ヘルプ 


夕 


[0 K ] をクリックする 

本製品に IP アドレスが正しく設定されると、ウインドウにノード名およびプリンタ名が表示されます。 


BRAdmin Light を使用せずに IP アドレスを設定するときは以下の方法でも IP アドレスの設定ができます。 
• 操作パネルで設定する場合はを参照してください。 

• DHCP 、 RARP 、 BOOTP を使用する場合はを参照してください。 
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第 2 章ネットワークの設定 


Mac OS ® X (10.2.4 以降）版で設定する 

BRAdmin Light は、ドライバをインストールすると自動的にインストールされます。 

デスクトツプ上の [Macintosh HD ] から、 

[ライブラリ]— [ Printers ] — 

[ Brother ] - [ Utilities ] - 
[BRAdmin Lightjar ] の順に選択する 

BRAdmin Light が起動し、新しいデバイスを自動 
的に検索します。 




新しいデノ（イスをダブルクリックする 


000 


BRAdmin Light 







- 

現在設定されているノード名や MAC アドレスを調べるときは、 「 LAN 設定内容リスト」を印刷します。 
詳しくはを参照してください。 

お買い上げ時のノード名は、有線 LAN の場合は “ BRNxxxxxxxxxxxx ” です 0 


「 IP 取得方法」から [ STATIC ] を選択 
し、 [ IP アドレス][サブネットマスク] 
[ゲートウェイ]を入力する 


e e 


TCP/IP アドレス設定 


〇 AUTO 
@ STATIC 
〇 DHCP 

C RARP 
C BOOTP 


xxx.xxx.xxx.xxx 


サブネツトマスク255.25 S.2S5.0 

ゲートゥェィ xxx.xxx.xxx.xxx 


( OK 1 ( キャンセルが) 


Jk [0 K ] をクリックする 

アドレス情報が本製品に保存されます。 
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第 2 章ネットワークの設定 


ットワーク 1 J モートセットアップで管理する 


ネットワークリモートセットアップ機能とは、本製品の設定をネットワークに接続しているパソコンから変更したり、本製 
品の電話帳を編集したりできます。 


Windows ® で設定する （Windows Server ® 2003以外） 


リモートセツトアツプを起動する 


[スタート]メニューから[すべてのプログラム（プログラム)] 一 [ Brother ] - 
[ MFC - 7840 WLAN ]— [リモートセットアップ]の順に選択する 

本製品への接続を開始し、設定内容を夕'ウンロードします。夕'ウン□ードが終わると、リモートセットアップの 
ダイアログボックスが表示されます。 

リモートセットアップの使い方、変更できる設定に ついては、'^) 「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」の「リモー 
トセットアップ」を参照してください。 




BRAdmin Light でパスワードを設定している場合は、ネットワークリモートセットアップの起動時に、パ 
スワードを入力する必要があります。（お買い上げ時のパスワードは “ access ” です。） 


本製品との接続に失敗した場合 




エラーメッセージの[検索]をクリックす 
る 


〇 


逞択された本製品が見つかりません。 


-本製品のが ON になっていることを確乾して、再度実行してくださ U 
-逞択された戈製品のネットワークの設定をご確 ! S ください。 

-本製品とパソコンを正しく接続してくださ( X イーサネットの办> 

-本製品 ( D ノード名か IP アドレスを変更した埸合は、本製品のパネルから 
設定を元に戻すか、「検索」ボタンを押下して本製品を検索してください。 

( RS 002-101) 






表示される機器の一覧から、設定を変更す 
る機器を選択し、 [0 K ] をクリックする 

選択した機器への接続を開始します。 

再度機器を検索する場合は、[検索]をクリックし 
てください。 


XX.XXX.XX. XXX MFC-XXXX 


C-XXXX 


XX ： XX ： XX ： XX ： XX ： XX 


手動 J 設定 J 


キャンセル| 


表示される一覧に、接続先の機器が表示されない場合 

[手動設定]をクリックして表示されるダイアログボックスで、接続先の IP アドレスまたはノード名を入力 
して設定してください。 
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第 2 章ネットワークの設定 


Macintosh ® で設定する 

リモートセツトアツプを起動する 


[Macintosh HD] -[ライブラリ]— [Printers] — [Brother] - [Utilities] から 
[Remote Setup] アイコンをダブルクリックする 

本製品への接続を開始し、設定内容を夕'ウンロードします。夕'ウン□ードが終わると、リモートセットアップの 
画面が表示されます0 

詳細な説明に ついては^) 「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」の「リモートセットアップ」を参照してくだ 
さい。 

ネットワークリモートセットアップの起動時に、パスワードを入力する必要があります。 

(お買い上げ時のパスワードは “ access ” です〇) 


本製品との接続に失敗した場合 



[MacintoshHD] - [ライブラリ] 一 [Printers] - [Brother] 
[DeviceSelector] の[デバイスセレクタ]をダブルクリックする 

一 [Utilities] - 


接続方式から[ネットワーク] 

を JS } 尺する 0 0 0 デパィスセレクタ 


〔 接続方式ネットワーク || 

〇 IP アドレスで製品を指定 

ip アドレス： 

10.132 .41. 36 

© mDNS サービス名で製品を指定 
mDNS サービス名： 

Brother MFC-XXXX 

10080778 a 8892】 

(検索） 

g パソコンを本製品のスキャンキーへ登録 



表示名 

(最大 1 S 文字） 

スキャンキー用パスワード設定 

m パスワードによ！3パソコンへのアクセス 
一制限を有効にする 

パスワード 

(-0* - "9" 4桁半角败字） 

パスワード 
(確認のため再入力 
してください） 

( キャンセル ) ( OK ^ 


[検索]をクリックする 



夕 

表示される機器の一覧から、接続する機器を選択し、 [0 K ] をクリックする 

選択した機器への接続を開始します。 

再度機器を検索する場合は、[検索]をクリックしてください。 
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第 2 章ネットワークの設定 


昍 Admin Professional を使って安全に管理する (Windows® のみ ) 


BRAdmin Professional を使ってネットワークプリンタを安全に管理するには、次の点に従ってください。 

• BRAdmin Professional の最新バージョンをご使用されることをおすすめします。 

BRAdmin Professional は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) からダウ 
ン□—ドできます。旧バージョンの BRAdmin Professional を使ってブラザー機器を管理すると、ユーザー認証においてセキュ 
リティ上安全ではありません。 

• 旧バージョン※ 1 の BRAdmin からご使用のプリンタへアクセスすることを避けたい場合は、ウェブブラウザを使ってプ□トコル 
設定画面の 「 SNMP 詳細設定」から、旧バージョン％ 1 の BRAdmin からのアクセスを無効にする必要があります。「ウェブブラ 
ウザで管理する」团を参照してください。 

• Telnet 、 FTP 、 TFTP を無効にしてください。これらのプ□トコルを使って機器にアクセスすると、セキュリティ上安全ではあ 
りません。 

• 従来の製品％ 2 と新しい製品 （ NC - 660 Oh または NC -7400 W ) の混在したグループを BRAdmin Professional で管理している場 
合は、グループごとに異なるパスワードを使うことをおすすめします。 

^1 Ver . 2.80以前の BRAdmin Professional 、 Ver . 1.10以前の Macintosh ® 用 BRAdmin Light 
※之 NC - 2000シリーズ、 NC -21 〇〇 p ' NC - 3100 h 、 NC -31 〇〇 s ' NC -41 〇〇 h ' NC -51 〇〇 h 、 NC - 5200 h 、 NC -61 〇〇 h ' NC - 
62 〇〇 h ' NC - 6300 h 、 NC - 6400 h 、 NC - 8000、 NC -1 〇〇 h 、 NC -11 〇 h 、 NC -12 〇 w 、 NC -13 〇 h 、 CN -14 〇 w 、 NC -81 〇〇 h 、 
NC - 9100 h 、 NC - 7100 w 、 NC - 7200 w 、 NC -2200 w 
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無線 LAN の設定 
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第 3 章無線 LAN の設定 


無線 LAN 設定について 


概要 

本製品を無線 LAN に接続して使用する場合は、.かんたん設置ガイドまたは「操作パネルから手動で無線 LAN 設定をする」 
こ記載されている操作パネルの 「 LAN 」 設定メニューから無線接続ウィザードを使用する方法をおすすめします。 
本製品をお使いの無線 LAN に簡単に接続することができます。 

無線 LAN 設定とその構成方法などについてはこの章の各項目を参照してください。 

TCP / IP の設定については「ネットワークインターフェースの設定」を参照してください。 

ネットワーク設定ソフトウェアおよびドライバのインストールに関しては、 「 Windows ® 環境で使う」の「ネットワークプリ 
ンタとして使う」または 「 Macintosh ® 環境で使う」の「ネットワークプリンタとして使う」を参照してく 
ださい。 



■本製品を無線 LAN アクセスポイント（または無線 LAN 対応のパソコン）の近くに設置してください。 


■本製品の近くに、微弱な電波を発する電気製品（特に電子レンジやデジタルコードレス電話）を置かないでください。 

■本製品と無線 LAN アクセスポイントの間に、金属、アルミサッシ、鉄筋コンクリート壁があると、接続しにくくなる 
場合があります。 

■環境によっては、有線 LAN 接続や USB 接続と比べて、通信速度が劣る場合があります。写真などの大きなデータを印刷す 
る場合は、有線 LAN または USB 接続で印刷することをおすすめします。 

■本製品は有線 LAN と無線 LAN の両方で使用できますが、同時に使用することはできません。どちらが一方を選択する必 
要があります。 
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第 3 章無線 LAN の設定 


無線 LAN の用語 


無線 LAN を構成するには、お使いのコンピュータを既存の無線 LAN 設定に合わせます。ここでは、無線 LAN の構成に役立つ 
用語と概念を説明します。 

SSID (ネットワーク名）とチヤンネル 


無線 LAN の接続先を指定するには SSID とチャンネルを設定する必要があります。 

• SSID 

それぞれの無線 LAN では独自の SSID を持っています。 SSID は無線 LAN アクセスポイントまたはアドホックモードのネットワー 
ク機器に割り当てられていますので、 接続する予定のネットワークの無線 LAN アクセスポイントまたはアドホックモードのネッ 
トワーク機器と同じ SSID に設定してください。 

• チャンネル 

無線 LAN ではチャンネルを使用します。 EEE 802.11 b では14チャンネル、 IEEE 802.1 1 g では13チャンネルまで使用できます 
が、近所で無線 LAN アクセスポイントが使用されている場合、電波干渉を生じさせないために使用するチャンネル間を5チャン 
ネル離して設定するのが理想的です。 

認証方式と暗号化方式について 

有線 LAN とは異なり、通信範囲が物理的に限られていない無線 LAN 環境下では、セキュリティに関する設定を行い、傍受や 
不正アクセスを未然に防ぐ必要があります。セキュリティに関する設定には、認証方式（ネットワークにアクセスをしよう 
としている機器にアクセス権があるかどうかを判断する方法）と暗号化方式（データを暗号化することにより第三者による 
傍受を防ぐ方法）の設定があります。 

本製品を無線 LAN に確実に接続するためには、これらの設定を正しく行う必要があります。 

ここでは、本製品がサポートする認証方式および暗号化方式を紹介します。 

• 認証方式 

本製品がサポートする認証方式は次の通りです。 

• オープンシステム： 

認証を行わず、すべてのアクセスを許可します。 

あらかじめ秘密のネットワークキーを設定しておいて、同じキーを使用している機器にのみアクセスを許可します。 
本製品では共有キーとして WEP - Key を使用しています。 

• WRA-PSK/WPA2-PSK : 

定期的に変更されるネットワークキーを使用して認証を行います。高いセキュリティを実現できます。 WRA - PSK / 
WPA 2- PSK による認証を使用する場合には、接続する相手の機器も WRA - PSK / WPA 2- PSK に対応している必要が 
あります。 

WPA 2- PSK は、 WPA - PSK 方式よりセキュリティの高い認証方式になっています。 

• LEAP ： 

Cisco LEAP (ライト拡張認識プロテクト）は、認証用にユーザ ー D とパスワードを使用します。 

• 暗号化方式 

本製品は下記の暗号化方式をサポートしています。 

• なし： 暗号化を行いません。 

• WEP : Wired Equivalency Protocol の略。無線 LAN の暗号化技術です。 

無線 LAN での通信は傍受（内容を盗み見られること）が容易なため、送信されるデータを暗号化して傍受者 
に内容を知られないようにすることで、有線 LAN での通信と同様の安全性を持たせます。 

• TKIP : Temporal Key Integrity protocol の略。暗号キーの更新も含めて、重要データの暗号化を強化します。 

無線 LAN のセキュリティ保護に使用される次世代の WEPT 、 WEP の弱点を修正しています。 

• AES : Advanced Encryption Standard の略。無線 LAN のプライバシー保護の新しい方法です 0 

米国政府の次世代標準暗号化方式で、 TKIP より強力な暗号化方法を提供します。 

• CKIP : Cisco Key Integrity Protoc 01の略 0 Cisco 社独自のセキュリティプロトコルです。 

キーメッセージ整合性チェックとメッセージシーケンス番号を使用して、インフラストラクチャモードでの 
セキュリティを強化しています。 

CKIP は Cisc ◦版の TKIP です。 
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第 3 章無線 LAN の設定 


暗号化キー（ネットワークキー) 


本製品で使用する暗号化方式において、設定する暗号化キーは次の通りです。 

• WEFWfK 式 

WEP 暗号化キーは次の規定に従い、 64 bit または 128 bit キーに対応する値を ASCII 文字が16進数フォーマツトで入力します。 

• 64 (40) bit ASCII 文字：半角5文字で入力します。 

例） " Hello " (大文字と小文字は区別されます） 

• 64 (40) bit 16進数：1〇桁の16進数で半角入力します。 

例） "71 f 2234 aba " 

• 128 (104) bit ASCII 文字：半角13文字で入力します。 

例） " Wirelesscomms " (大文字と小文字は区別されます） 

• 128 (104) bit 16進数： 26桁の16進数で半角入力します。 

例） , l 71 f 2234 ab 56 cd 7096541 2 aa 3 ba " 

• TKIP / AES 暗号 f 匕方式 

PSK (事前共有キー）を ASCII 文字/半角8〜63文字以内で入力します。 

TKIP や AES の暗号キーは 、 PSK (事前共有キー）などを元に生成され、定期的に更新されます。 

LEAP 認証用で使用する ID には64文字以内、パスワードには32文字以内の ASCII 文字を半角で入力します。 

CKIP の暗号化キーは、 ID とパスワードなどを元に生成され定期的に更新されます。 

本書の用語について 


本書では、無線 LAN に関する用語は、社団法人電子情報技術産業協会 ( JEITA ) 発行の「無線 LAN のセキュリティに関す 
るガイドライン（改訂版)」で推奨されている統一用語を使用しています。 


主な推奨用語 

各メーカーで使用されている用語 

SSID 

ネットワーク名、 ESS - ID、ESSID 

アドホックモード 

ピアツーピア通信、無線 LAN パソコン通信 

インフラストラクチヤモード 

アクセスポイント通信、アクセスポイント経由通信 

キーインデックス 

WEP キー番号、キー番号 

共有キー認証 

シェアードキー認証 

無線 LAN 

ワイヤレス LAN 

無線 LAN アクセスポイント 

無線 LAN ルータ、ワイヤレス • ブロー ドバンドルータ 

無線 LAN 端末 

無線 LAN 子機、ワイヤレスステーション 
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第 3 章無線 LAN の設定 


無線 LAN 設定の流れ 


インフラストラクチヤモードの場合 


Q ネットワーク環境を確認します。 


インフラストラクチヤモード 


アドホックモード !^^ 

無線 LAN アクセスポイントとコンピュータが接続され 

または 

無線 LAN アクセスポイントなしで無線通信可能なコン 

ている 


ピュータが接続されている 


@ 無線 LAN の設定方法を確認します。 




操作パネルから無線 
接続ウイザードを使 
用（推奨） 


無線 LAN アクセスポ 
イントの簡単設定を 
使用 


WPS & 1 の PIN 方式を 
使用 

〇 1 Wi-Fi Protected 
Setup™) 


9 


ブラザーインス!-ーラ 
を使用 


一時的に LAN ケーブ 
ルを使用 


無線 LAN アクセスポ 
イントの簡単設定を 
使用 


\ 


\ 


© 本製品の無線 LAN 設定をします。 


本雲 

ま品の無線 LAN を設定する 




Windows® 

Macintosh® 

Windows® 团 
Macintosh® 


ドライバおよびソフトウェアをインストールする （ 令 かんたん設置ガイド参照） 


\ 


_ 無線 LAN 設定とドライバおよびソフトウェアのインス I -ールが完了です。 
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第 3 章無線 LAN の設定 


ドライバおよびソフトウェアをインストールする （ ^かんたん設置ガイド参照) 




無線 LAN 設定とドライバおよびソフトウェアのインス I -ールが完了です。 




© 本製品の無線 LAN 設定をします。 




本製品の妾 

S 線 LAN を設定する 



Windows ® nii ^ 

Macintosh ® 





0 無線 LAN の設定方法を確認します。 


0 ネットワーク環境を確認します。 


アドホックモード 


インフラストラクチヤモード 

無線 LAN アクセスポイントなしで無線通信可能なコン 

または 

無線 LAN アクセスポイントとコンピュータが接続され 

ピュータが接続されている 


ている 


操作パネルから無線接続ウイザードを使用（推奨） 


0 


ブラザーインス!-ーラを 
使用 


謹？ 


アドホックモードの場合 


Windows 環境で 
使う_ 


Macintosh 環境で 
使う_ 


トラブル 
シュ—テイング 


付録 


ソ—クの 


無線 LAN の設定 


ネットワ—クで 
使う前に_ 
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第 3 章無線 LAN の設定 


ネットワーク環境を確認する 


ネットワーク上の無線 LAN アクセスポイントとコンピュータが接続されている場合 
(インフラストラクチヤモード） 


インフラストラクチャモードのネットワークでは、ネットワークの中心に無線 LAN アクセスポイントが設置されています。 
無線 LAN アクセスポイントは、有線 LAN へ橋渡しをする他にゲートウェイとしても機能します。本製品をインフラストラク 
チヤモードに設定している場合は、すべての印刷ジョブを無線 LAN アクセスポイントを経由して受け取ります。 




① 無線 LAN で無線 LAN アクセスポイントに接続されているコンピュータ 

② 有線 LAN で無線 LAN アクセスポイントに接続されているコンピュータ 

③ 無線 LAN アクセスポイント 


ネットワーク上に無線 LAN アクセスポイントがなく、無線通信可能なコンピュータが接続さ 
れている場合（アドホックモード） 

アドホックモードのネットワーク（ピアツーピアネットワークともいいます）では、無線 LAN アクセスポイントが存在しま 
せん。それぞれの無線 LAN 機器は個別に直接通信します。本製品をアドホックモードに設定している場合は、印刷データを 
送信するコンピュータからすべての印刷ジョブを直接受け取ります。 



①無線 LAN 対応コンピュータ 
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第 3 章無線 LAN の設定 


無線 LAN 設定の方法を確認する 


本製品の無線 LAN 設定をする場合は、次の4っの方法があります。 

• 本製品の操作パネルから手動で無線 LAN 設定をする（推奨） 

• 無線 LAN アクセスポイントの簡単設定 （ AOSS ™、 ㈧ 卩ミ※ 1 の PBC ^ 2 方式）、 SecureEasySetup ™) を使用する 
• WPS % の PII \ P 3 方式を使用する 

• 本製品に付属の CD - R 〇 M 内のブラザーインストーラを使用する 

※つ Wi - 闩 Protected Setup ™ 

^2 Push Button Configuration 

※已 Personal Identification Number (個人暗証番号） 

設定手順はご使用のネットワーク環境によつて異なります。 


操作パネルから手動で無線 LAN 設定をする 

本製品の無線 LAN 設定をする場合は、操作パネルから無線接続ウィザードを使用することをおすすめします。 

インストールを始める前にお使いの無線 LAN 環境を確認してください。「操作パネルから手動で無線 LAN 設定をする」 
を参照してください。 

操作パネルと無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用する 
(インフラストラクチヤモードのみ） 


本製品を接続する無線 LAN アクセスポイントが AOSS™、WPS ( PBC % 1 方式）、 SecureEasySetup ™ のいずれかに対応し 
ている場合は、操作パネルから無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用して、自動で本製品の無線 LAN 設定ができます。 


無線 LAN 
アクセスポイント 



s_ 


\ 


_ 

AOSS™ 





本製品 


f /^\ Secure I 

©SeJ 


^1 Push Button Conriguration 

WPS ( Wi-Fi Protected Setup ™) の PIN 方式を使用する（インフラストラクチヤモードのみ) 

本製品を接続する無線 LAN アクセスポイントが WPS に対応している場合は、 WPS の PIN % 1 方式を使用して本製品の無線 LAN 
設定をすることもできます。 

• 無線 LAN アクセスポイントをレジストラ％ 2 として使用する場合の接続 



無線 LAN 
アクセスポイント 


\ 





本製品 


*^•1 Personal Identification Number (個人暗証番号） 
※2 レジストラとは無線 LAN の登録管理機器です。 


本書の使い方. 
目次 


ネツトワ—クで 
使う前に 


ネツトワ—クの 
設定 


無線 LAN の設定 


Windo 誘環境で 
使う_ 


Macintosh 環境で 
使う_ 


トラブル 
シュ—テイング 


付録 


54 















































第 3 章無線 LAN の設定 


•コンピュータからなど別の機器をレジストラ％ 1 として使用する場合の接続 






無線 LAN 
アクセスポイント 


\ 





本製品 


※つ レジストラとは無線 LAN の登録管理機器です。 

ブラザーインス I -ーラを使用する 


付属の CD - ROM 内のブラザーインストーラを使用して、本製品の無線 LAN 設定をすることもできます。このインストーラ 
を使用すると、画面の指示に従って操作するだけで本製品を無線 LAN に簡単に接続します。インストールを始める前にお使 
いの無線 LAN 環境を確認してください。 

• LAN ケーブルを使用して手動で無線 LAN 設定をする（インフラストラクチャモードのみ） 

無線 LAN アクセスポイントと本製品を一時的に LAN ケーブルを使用して接続し、本製品の無線 LAN 設定をします。 

無線 LAN アクセスポイントと同じネットワーク上のコンピュータから本製品を遠 H 設定することができます。 


無線 LAN 



アクセスポイント 

LAN ケーブル 



本製品 


無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用して自動で無線 LAN 設定をする 
(インフラストラクチヤモードのみ） 

本製品に接続する無線 LAN アクセスポイントが AOSS™、WPS ( PBC ^ 1 方式）、 SecureEasySetup ™ のいずれかに対応して 
いる場合に、無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用して、本製品の無線 LAN 設定をします。 

無線 LAN 
アクセスポイント 






本製品 


© Secure 

Easy 


Setup 


^1 Push Button Conriguration 

•手動で無線 LAN 設定をする（アドホックモードのみ） 

本製品に接続する無線 LAN 対応コンピュータのみを使用して、本製品の無線 LAN 設定をします。 


本製品 
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第 3 章無線 LAN の設定 


操作バネルから手動で無線 LAN 設定をする 


本製品の操作パネルからウイザード形式で、 SSID 、 認証方式、暗号化方式、ネットワークキーを設定します。 


夢費. 


■本製品を無線 LAN に接続する場合は、インストール前にネットワーク管理者にお問い合わせいただき、無線 LAN の設定 
を確認してください。 

■本製品の無線 LAN 設定が既に設定されている場合は、ネットワーク設定をリセットしてください。詳しくは、 「 LAN 設 
定の初期化」团を参照してください。 


操作パネルの文字の入力方法については、「操作パネルから文字を入力する」®を参照してください。 


夕 


I 源コードが差し込まれていることを確認し、本製品の電源スイッチを ON にする 




ュー 'の順こ押す 

I または II で選択して:で決定することも可能です。 


2. 無線接続ウイサ''-卜'' 




無線 LAN 有効？ 

1■: b 2 ■わ 


免^を押す 

で設定メニューへ戻ります。 

一度設定に失敗しネットワーク設定をリセットせずにやり直している場合など、無線 LAN 有効が「オン」に 
なっている場合は、このメッセージは表示されません。手順4へ進んでください。 


SSID の検索が開始されます。 


SSID 検索中 


A ■または■で擬^先の SSID を選択し、•を押す 


SP 尺 


13111- 

接続先の SSID が表示されない場合は、以下の手順で設定してください。 

(1) j または J でく NewSSID 〉 を選択し、靠を押す 

(2) ダイヤルボタンで接続先の SSID を入力し、$を押す 

(3) j または J で通信モードを選択し、靠を押す 

「インフラストラクチャ」または「アドホック」のいずれかを選択します。 

※「アドホック」を選択した場合は、手順5に進みます。 
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第 3 章無線 LAN の設定 




證信モードがインフラストラクチヤの場合は、 g または 
Jj で認証方式を選択し、❿を押す 

• オープンシステム認証の場合：手順6に進みます。 

• 共有キー認証の場合：手順7に進みます0 

• WPA / WPA 2- PSK の場合：手順9に進みます。 

• LEAP の場合：手順11に進みます0 


認証方式 


才-フ°ンシステム認証 

氺 


Q または_で暗号^方式を選択し、•を押す 

「なし」または 「 WEP 」 のいずれかを選択します。 

「なし」を選択した場合は、手順12に進みます。 


暗号化方式 


なし 

氺 




0K 


または jj で使用する WEP キーを題尺し、•を押す 

キーが「****************」と表示されている場合は、 

「1.変更する2.しない」と表示されるので、を押します。 


ぼ-設定 


1.変更する2.しない 


多 


0K 


0胃匕キーを入力し、⑩を押す 

手順12に進みます。 


WEP ： 




0K 


J または g で暗号 f ヒ方式を選択し、•を押す 

「 TKIP 」 または 「 AES 」 のいずれかを選択します。 


暗号化方式 


TKIP 

氺 




0K 


PSK (ネットワーク）を入力し、鲁を押す 

手順12に進みます。 


PSK (ネットワ-クキ -) : 




ューザー ID を入力する 

認証方式で 「 LEAP 」 を選択した場合に入力します。 


ユ - f-ID: 


没 


ユーザーノ（スワードを入力する 

認証方式で 「 LEAP 」 を選択した場合に入力します。 


スワ-卜'' 




設定を適用しますか? 
1■する2■しない 


a を押す 

を押すと、 SSID の選択に戻ります。手順3からやり直してくださ 
い。 

本製品と接続先の機器（無線 LAN アクセスポイントなど）が無線で接続 
されます。 

正常に接続されると、液晶ディスプレイに「接続しました」と表示されます。 

••< 1 •©“- 

接続できなかった場合は、ネットワーク設定をリセットし、手順2からやり直してください。 


^ 無線 LAN 設定は完了しました。 

続いて本製品に付属の CD - ROM から、本製品を動作させるために必要なドライバおよびソフト 
ウェアをインス I ^ールします。 

詳しくは、#かんたん設置ガイドを参照してください。 
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第 3 章無線 LAN の設定 


操作バネルと無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用する 


無線 LAN アクセスポイントが AOSS™、WPS ( Wi-Fi Protected Setup ™) ( PBC ^ 1 方式）、 SecureEasySetup ™ のいず 
れかに対応している場合は、コンピュータを使用しないで、簡単に本製品の無線 LAN 設定ができます。 

操作 パネルの 「 SES / WPS / AOSS 」 設定メニューから設定し、無線 LAN アクセスポイントが簡単設定方式のどのモード 
( AOSS ™, WPS または SecureEasySetup ™) を使用しているかを自動検出します。 

無線 LAN アクセスポイントと本製品のボタンを押すと、無線 LAN 設定およびセキュリティ設定が行われます。無線 LAN アク 
セスポイントの簡単設定の操作手順については、無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書を参照してください。 

^1 Push Button Configuration 

- 

AOSS ™、 WPS または SecureEasySetup ™ に対応している無線 LAN アクセスポイントには、次のマークが示されています。 




AOSS 





■本製品を無線 LAN に接続する場合は、インストール前にネットワーク管理者にお問い合わせいただき、無線 LAN の設定 
を確認してください。 

■本製品の無線 LAN 設定が既に設定されている場合は、ネットワーク設定をリセットしてください。詳しくは、 「 LAN 設 
定の初期化」〖逐^^を参照してください。 


I 源コードが差し込まれていることを確認し、本製品の電源スイッチを ON にする 




の順に押す 


I または ■ で選択して癱で決定することも可能です。 


無線 LAN 

3. SES/WPS/AOSS 




を押す 

で設定メニューへ戻ります。 


無線 LAN 有効？ 

1.オン2■オフ 


—度設定に失敗しネットワーク設定をリセットせずにやり直している場合など、無線 LAN 有効が「オン」に 
なっている場合は、このメッセージは表示されません。手順4へ進んでください。 




AOSS TM 、WPS または Secu 「 eEasySetup TM に対応して 
いる無線 LAN アクセスポイントの自動検出を2分間行う 


無線接続中 




無線 LAN アクセスポイントを対応するモード ( AOSS TM 、 WPS または SecureEasySetup TM ) 
にする 

詳しくは、無線 LAN アクセスポイントに付属の取扱説明書を参照してください。 
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第 3 章無線 LAN の設定 




「接続しました」と表示されるまで待つ 

無線 LAN アクセスポイントとの接続に成功すると、「接続しました」と表示されます。 

これで本製品を無線 LAN で使用できます。 

• 「ア外对°イント複数検出」と表示された場合は、無線 LAN アクセスポイントの複数検出を示しています。 

対応するモードが実行中の無線 LAN アクセスポイントを2つ以上検出しています。 AOSS ™ または WPS の無線 LAN 
アクセスポイントを1つにして、手順2からやり直してください。 

•「接続失敗」と表示された場合は、本製品は無線 LAN アクセスポイントに正常に接続されていません。手順2か 
らやり直してください。 SecureEasySetup ™ で接続している場合は、無線 LAN アクセスポイントが複数ある可 
肯 g 性があります。無線 LAN アクセスポイントを1つにして、手順2からやり直してください。 

•「無線接続中」と表示された後「接続失敗」と表示された場合は、本製品は無線 LAN アクセスポイントに正常に 
接続されていません。手順2からやり直してください。やり直しても同じメッセージが表示される場合は、ネッ 
トワーク設定をリセットして手順2からやり直してください。 


操作パネルの 「 SES / WPS / A 〇 SS 」 メニューで表示されるメッセージ 


メッセーシ 

状態 

解決方法 

無線接続中 

• 無線 LAN アクセスポイントを検索中 
• 無線 LAN アクセスポイントにアクセス中 
• 無線 LAN アクセスポイントから設定を 
夕'ウン□ー ド中 

— 

A 0 SS 接続中 

WPS 接続中 

SES 接続中 

無線 LAN アクセスポイントに接続中 


接続しました 

接続成功 

— 

アクセスホ°イント複数 
検出 

無線 LAN アクセスポイントを複数検出 

AOSS ™ または WPS の無線 LAN アクセスポイントを1つにし 
て、手順2がらやり直す 

接続失敗 

接続失敗 

• 手順2からやり直す 

•やり直しても同じメッセージが表示される場合は、ネット 
ワーク設定をリセットして团^^、手順2からやり直す 

「無線接続中」表示後に、このメッセージが 
表 TJX された場合 

無線 LAN アクセスポイントを複数検出 

SecureEasySetup ™ の無線 LAN アクセスポイントを1つにし 
て、手順2からやり直す 


無線 


LAN 設定は完了しました。 


続いて本製品に付属の CD-ROM から、本製品を動作させるために必要なドライバおよびソフト 
ウェアをインス I -ールします。 

詳しくは、#かんたん設置ガイドを参照してください。 
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第 3 章無線 LAN の設定 


WPS ( Wi-Fi Protected Setup ™) の PIN 方式を使用する 


無線 LAN アクセスポイントが WPS ( Wi-Fi Protected Setup ™) ( PIN % 1 方式）に対応している場合は、 PIN 方式を利用して 
簡単に本製品の無線 LAN 設定ができます 。 PIN (個人暗証番号）方式とは、 Wi - Fi アライアンスが開発した接続方法のひと 
つです。登録者（本製品）が作成する PIN をレジストラ（無線 LAN の登録管理機器）に入力すれば、無線 LAN 設定およびセ 
キュリティ設定が行われます。 

無線 LAN アクセスポイントの WPS の操作手順については、無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書を参照してください。 
※つ Personal Identification Number (個人暗証番号） 

11 ® - 

WPS に対応している無線 LAN アクセスポイントには、次のマークが示されています。 




0 ^' 


■本製品を無線 LAN に接続する場合は、インストール前にネットワーク管理者にお問い合わせいただき、無線 LAN の設定 
を確認してください。 

■本製品の無線 LAN 設定が既に設定されている場合は、ネットワーク設定をリセットしてください。詳しくは、本製品の 
無線 LAN 設定が既に設定されている場合は、ネットワーク設定をリセットしてください。詳しくは、 「 LAN 設定の初期 
化」旺^^を参照してください。 


2 ^ 


I 源コードが差し込まれていることを確認し、本製品の電源スイッチを ON にする 




ュー、 、 CMid の順に押す 

I または胃で選択して:で決定することも可能です。 


無線 LAN 
4. WPS (PIN 方式) 




を押す 

で設定メニューへ戻ります。 


無線 LAN 有効？ 

1■: b 2 ■わ 




一度設定に失敗しネットワーク設定をリセットせずにやり直している場合など、無線 LAN 有効が「オン」に 
なっている場合は、このメッセージは表示されません。手順4へ進んでください。 




本製品が WPS の PIN 方式に切り替わり、8桁の PIN (個 
人暗証番号）が表示され 、 WPS ( PIN 方式）に対応してい 
る無$泉 LAN アクセスポイントを5分間自動検出する 


WPS 接続中 
ハ° スワ-卜'' : XXXXXXXX 




無糸泉 LAN アクセスポイントと同じネットワーク上にあるコンピュータからウェブブラウザを 
起動する 

ウェブブラウザの入力欄に http :// access _ point _ ip _ address / を入力する 

( access _ point _ ip _ add 「 ess は、レジストラ※ 1 として使用される機器の IP アドレスです〇) 

※1 通常は無線 LAN アクセスポイントがレジストラです。 
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第 3 章無線 LAN の設定 




WPS 設定ページへ進み、手順4で表示された8桁の PIN (個人暗証番号）をレジストラに 
入力し、画面上の指示に従って操作します。 


— 

• WPS 設定ページは、無線 LAN アクセスポイントのメーカーによって異なります。詳しくは、無線 LAN ア 
クセスポイントに付属の取扱説明書を参照してください。 

• Windows Vista ® のコンピュータをレジストラとして使用する場合は、あらかじめネットワークに登録してお 
く必要があります。詳しくは、無線 LAN アクセスポイントに付属の取扱説明書を参照してください。 

(1) [スタート]—[ネットワーク]の順にクリックします。 

(2) [無線デバイスを追加します]をクリックします。 

(3) 本製品を選択し、[次へ]をクリックします。 

(4) 手順3で表示された PIN を入力し、[次へ]をクリックします。 

(5) 接続するネットワークを選択し、[次へ]をクリックします。 

(6) [閉じる]をクリックします。 




「接続しました」と表示されるまで待つ 

無線 LAN アクセスポイントとの接続に成功すると、「接続しました」と表示されます。 

これで本製品を無線 LAN で使用できます。 

•「接続失敗」と表示された場合は、本製品は無線 LAN アクセスポイントに正常に接続されていません。手順2か 
らやり直してください。やり直しても同じメッセージが表示される場合は、本製品のネットワーク設定をリセッ 
1 手順2からやり直してください。 


無線 


LAN 設定は完了しました。 


続いて本製品に付属の CD - ROM から、本製品を動作させるために必要なドライバおよびソフト 
ウェアをインス I -ールします。 

詳しくは、#かんたん設置ガイドを参照してください。 
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第 3 章無線 LAN の設定 


ブラザーインストーラを使用する （ Windows ®) 


本製品に付属の CD - R 〇 M 内に収録されているブラザーインストーラを使用して、ネットワーク環境に本製品を接続すること 
ができます。 

-:- 

操作パネルから無線 LAN 設定をする（推奨）場合は、「操作パネルから手動で無線 LAN 設定をする」または ♦竹 

んたん設置ガイドを参照してください。 



本製品を無線 LAN に接続する場合は、インストール前にネットワーク管理者にお問い合わせいただき、無線 LAN の設定を 
確認してください。 


インフラストラクチヤモードでの無線 LAN 設定 
LAN ケーブルを使用して手動で無線 LAN 設定をする 



■本製品の無線 LAN 設定が既に設定されている場合は、ネットワーク設定をリセットしてください。詳しくは、 「 LAN 設 
定の初期化」团3^を参照してください。 


■パーソナルファイアウォール （ Windows ® ファイアウォールなど）を有効にしている場合は、一時的にファイアウォー 
ル機能を無効にしてください。無線 LAN の設定が完了した後で、パーソナルファイアウォールを有効にしてください。 

■設定には LAN ケーブルが必要です。 


■実行中のすべてのアプリケーションソフトを終了してから、行ってください。 




電源コードが差し込まれていることを確認し、本製品の電源スイッチを ON にする 


コンピュータの電源を入れる 

管理者権限をもつユーザでログオンします。 


本製品に付属の CD - ROM をコンピュータの CD - ROM ドライブにセットする 

トップメニューが表示されます。 

画面が表示されないときは、「マイコンピュータ（コンピュータ）」から CD - R 〇 M ドライブを夕'ブルクリッ 
クし、 「 start . exe 」 を夕'ブルクリックしてください。 
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第 3 章無線 LAN の設定 




[その他ソフトウェアとユーテイリテイ]を 
クリックする 


7 Macromedia Flash Player 8 


B 回区 ) 

MFC-7840W 

l 

Dfother 

I トッブメニュ - 


1 





[無線 LAN 設定ウイザード]をクリックす 
る 





[手動設定インストール（推奨)]を選択し、 
[次へ]をクリックする 


無篇 LAN 詨定ウィサード 


無線 LftN の設定 


本製品の無線 LAN 設定方法を逞択してください。 


~wi^i 


⑽聽 I 


ドを使って無線 LAN の設定を行います 。 i 


梁盤£潔^^?深 It * ‘て'す* 

WM 


m 


ヘルプ j 


[ 次へ> ) I キヤン12ル] 


没 


[ LAN ケーブルを使用します（推奨)]を選 
択し、[次へ]をクリックする 


無 SLAN 設定ウィザ、 




無線 LftN の設定 


を□の赚 ㈣ 定を行います。 


LAN ケーブルを使用します(推奨) 

— B 寺的 I こ L AN ケープルで本製品と無锶 L AN アクセスポイントを 
接樹ム„設定 S . 行 U 支：^_ 


〇 L AN ケープルを使用しません 

L AN ケ —プルを使用せずに設定を行います。 

織、<7： * - - — -- 


いの）彳ソコンが無線 L AN に対応している必要があります。 




ヘルプ I 


次へ〉 ] I キャンセル ] 
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第 3 章無線 LAN の設定 




LAN ケーブルで本製品を無線 LAN アクセ 
スポイントに接続し、[次へ]をクリックす 
る 


無線 LAI 


n アクセスボイ'ノトと本製品をつ 


無線 LAN アクセスポイントと本製品を LAN ^ T ~ゴルでつなぎ、 D 欠へ]をクリックしてください 




Q 無線 LAN 5崩末が複数ある場合は、一覧から 

本製品を選択し、[次へ]をクリックする 



■ 

•お買い上げ時のノード名は、無線 LAN の場合は “ BRWxxxxxxxxxxxx ” です 0 

•一覧が空白の場合は、無線 LAN アクセスポイントおよび本製品の電源スイッチが〇 N になっていることを 
確認し、[再検索]をクリックします。 

• LAN 設定内容リストを印刷して本製品の IP アドレスとノード名を確認できます。詳しくは、 「 LAN 設定内 
容リストの出力」团を参照してください。 



<戻る (B) 


:〇1次へ(¢1) > If ) キャン乜ル ■ 1 


使ネ 


う、ど 


前た 


に？ 


ク 


で 
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第 3 章無線 LAN の設定 




無線 LAN アクセスポイントが複数ある場合 
は、一覧から本製品を接続する無線 LAN ア 
クセスポイントを選択し、[次へ]をクリツ 
クする 



接続できる無線ネットワーク 


接続する無線 LAN アクセスポイントまたは、アドホックネットワークを逞択してください 


SSID (ネットワーク名）チャンネル通信モード 


直. [ 


802.11 b/g (11 Mbps /54 Mbps ) ■ 


I 再検索⑻ I 


卜 2 1麟 


| ヘルプ ( U ) 1 I < 戻る ( S ) flf 次へ W > If ] キャンセル ~ 1 


•参®- 

•本製品のお買い上げ時の SSID は “ SETUP ” です。この SSID は選択しないでください。 

•一覧が空白の場合は、無線 LAN アクセスポイントの電源スイッチが〇 N になっていること、 SSID が割り 
当てられていることを確認します。さらに本製品と無線 LAN アクセスポイントが無線通信の範囲内に設 
置されていることを確認し、[再検索]をクリックします。 


► SSID を出力しないように無線 LAN アクセスポイン 
卜が設定されている場合は、無線 LAN アクセスポ 
イントの SSID が表示されません。その場合は、[追 
カロ]をクリックすると、手動で追加できます。画 
面上の指示に従って 「SSID (ネットワーク名）」を 
入力し、[次へ]をクリックします。 


SSID (ネットワーク名）の設定 


接続する無線 LAN 端末の SSID (ネットワーク名）を指定します 




(ネットワーク名） 


[ HELL 02 


□ これはアドホック通信であ 1 J 、無線 LAN アクセスポイントを使用しない④ 


匸 へルゴ(ヒ） 


| < 戻る ( g ) (1| 次へ ( M ) > ][) キャンセル 




無線 LAN が認証や暗号化によってセキュリティで保護 
されていない場合は、右の画面が表示されます。 
[キャンセル]をクリックしてインストールを中止し、 
無線 LAN アクセスポイントのセキュリティを設定する 
ことをおすすめします。セキュリティを設定しないで使 
用した場合、通信内容を盗み見られたり、ネットワーク 
に不正に侵入される恐れがあります。 

無線 LAN アクセスポイントのセキュリティ設定後に、再 
度インストールを進めてください。 


無篇設定ウィサード 


⑦ 


警告！ 

SSID (ネットワ'-ク名) HELL 02 

この無線ネットワ'-ク 13_ SK や B 
リティで保諉されていません 
設定を続けますか？ 


OK | 
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第 3 章無線 LAN の設定 


没 


設定を確認し、 D 欠へ]をクリックする 

本製品に無線 LAN 設定の内容が送信されます。 
[キャンセル]をクリックすると、設定は無効になりま 
す0 




[次へ]をクリックすると無線 LAN 設定データを本製品Iこ送信します 


対象デパイス名（ノード名） 


IP アドレス 
通信モード 

SSID (ネットワーク名） 
IS 証方式 
B 音号化方式 


0 設定データを送信後に「 


|自勒 

P ンフラストラクチヤ 

pELL02 

P —プンシステム諮 K 

pEP 


『アドレスの変更 a)| 


Iを印刷する(巳） 


ヘルプ (u) 1 | < m ^( b ) np 次へ， t ) キャンセ — 1 


I&SM - 

本製品の IP アドレスを変更する場合は、 [ IP アドレスの変更]をクリックして手動で設定してください。 




無線 LAN アクセスポイントと本製品から接 
続している LAN ケーブルを外し、[次へ] 

をクリックする 


無線 LAN アクセスポイントと本製品をつ 
なぐケ-ブルを外す 

無線 LAN アクセスボイントと本製品をつないで 16LAN ケ ー ヴルを外し、 [; 欠へ]をクリックしてください H 
「無線 LAN 設定」が完了しました。このバソコンのファイヤーウォール設定を元に戻してください。 




本製品が接続する無$泉 LAN アクセスポイン 
卜に設定している認証方式、暗号 ft ： 方式、 
ネットワークキーなどを設定し、[次へ]を 
クリックする 






籲複数の WEP キーを設定したいときは、[詳細]をクリックします。 

籲ネットワークの認証または暗号化設定が分からないときは、ネットワーク管理者に問い合わせてください。 

籲ネットワークキーが無線 LAN アクセスポイントのネットワークキーと異なっていても、エラーは表示さ 
れません。 


認証方式と暗号化方式 


認 i 正方式と暗号化方式を設定します 


SSID (ネットワーク名） 


pELL02 


f 


'N 

認証方式は） 

|オープンシステム 


B 音号化方式 (E) 

WEP 


ネットワークキー (IL) 


I 

ネットワークキー（確 _S 用） （£) 

1 HhKHhKHc 

I 



J 


| ヘルプ (U) 1 | < 戻る (S) 次へ W > ]f] キャンセル ~ 1 


無線詨定ウイサー 


無線 LAN の設定 


Windows 環境で 
使う_ 


Macintosh 環境で 
使う_ 


トラブル 
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第 3 章無線 LAN の設定 




右の画面が表示されたら、本製品の初期化が 
終了するまでしばらく待つ 


無篇 LAN 設定ウィサー 


重要な注意 




Ml 


下記のことを確誌してから「完了」をクリックしてください。 




〇 確認しました。丨 


匚 <戻る I 完了 I キャン t ル] 


[確認しました]をチェックして、院了]を 
クリックする 


無篇 LAN 設定ウイサード 


重要な注意 


d ) 




下記のことを確誌してか6「完了」をクリックしてください。 


願 M し溫質 ; f トウ エアの 心スト，刪合は、⑽ 


^01 


く戻る [ I 完了 」 ) キャンセル I 


IM ^ D ^ 13111- 

無線 LAN 設定に失敗した場合は、ネットワーク設定をリセットし、再度設定してください。 




無線 LAN 設定は完了しました。 

続いて本製品に付属の CD - ROM から、本製品を動作させるために必要なドライバおよびソフト 
ウェアをインス I -ールします。 

詳しくは、#かんたん設置ガイドを参照してください。 


本書の使い方. 
目次 


ネツトワ—クで 
使う前に 


ネツトワ—クの 
設定 


無線 LAN の設定 


Windows 環境で 
使う_ 


Macintosh 環境で 
使う_ 


トラブル 
シュ—テイング 


付録 
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第 3 章無線 LAN の設定 




コンピュータの電源を入れる 

管理者権限をもつユーザでログオンします。 




本製品に付属の CD - R 〇 M をコンピュータの CD - ROM ドライブにセツトする 

トップメニューが表示されます。 


I 備 


画面が表示されないときは、「マイコンピュータ（コンピュータ）」から CD - R 〇 M ドライブを夕'ブルクリッ 
クし、 「 start . exe 」 を夕'ブルクリックしてください。 


没 


[その他ソフトウェアとユーテイリテイ]を 
クリックする 


T Macromedia Flash Player 8 


MFC-7840W 





J または l を押して 「オン」 を選択する 

お買い上げ時は「オフ」に設定されています。 


無線 LAN 有効 


オン 

氺 




OK 


を押す 


無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用して自動で無線 LAN 設定をする 



■本製品の無線 LAN 設定が既に設定されている場合は、ネットワーク設定をリセットしてください。詳しくは、 「 LAN 設 
定の初期化」旺^^を参照してください。 

■実行中のすべてのアプリケーションソフトを終了してから、行ってください。 


電源コードが差し込まれていることを確認し、本製品の電源スイッチを ON にする 

1 




ュー、 ^^9、の順に押す 

I または ■ で選択して^で決定することも可能です。 


7. 無線 LAN 有効 



Windo 誘環境で 
使う_ 


Macintosh 環境で 
使う_ 


トラブル 
シュ—テイング 


付録 



無線 LAN の設定 



本書の使い方. ネットワ—クで 

目次_ ^う前に I 


68 
























































第 3 章無線 LAN の設定 


8 


[無線 LAN 設定ウイザード]をクリックす 
る 


T Macromedia Flash Player 8 


MFC-7840W 


その他ソフトウェアとユーティリティ 



3^ 


[自動設定インストール]を選択し、[次へ] 
をクリックする 


無 SLAN 設定ウィザー 


無線 LftN の設定 


本製品の無線 LAN 設定方法を逞択してください。 




讀の織行います。 


丨無線 LAN アクセスポイントの簡単設定棵能を使用して、本製品の無線 LAN 設定を行います 。 j 


②31 


) 


ヘルプ I 


[匚）欠へ > ] 】キャンセル 




画面の内容を確認し、[次へ]をクリックす 
る 


無線 LAN 設定ウイザード 


簡単設定を使用した無線 LftN 設定 

簡単設定を使用して無線 L AN 設定を行う前に以下のことを確 _ S してください。 


1.お使いの無線 LAN アクセスポイントが以下の方式のいずれかに対応していることを確認してくださ 
い。 


1^9 


!•お使いの無線 LAN アクセスボイントの取扱説明著をご用意くださ 
い 0 




<戾る ( r 次へ〉 


キャンセル | 




>、 BBl 、 BBS 0 の順に押す 

I または胃で選択して^で決定することも可能です。 


無線 LAN 

3. SES/WPS/AOSS 


，ル ■ 


没 


AOSS ™ ^ WPS ( Wi-Fi Protected Setup ™) 
または SecureEasySetup TM に対応している 
無糸泉 LAN アクセスポイントの自動検出を2 
分間行う 


無線接続中 


付 




無線 LAN アクセスポイントを対応するモード ( AOSS TM 、 WPS または SecureEasySetup ™) 
にする 

詳しくは、無線 LAN アクセスポイントに付属の取扱説明書を参照してください。 


本書の使い方. 
目次 


ネツトワ—クで 
使う前に 


ネツトワ—クの 
設定 


無線 LAN の設定 


Windows 環境で 
使う_ 


Macintosh 環境で 
使う_ 


トラブ" 
15/n I 

























































































第 3 章無線 LAN の設定 




「接続しました」と表示されるまで待つ 

無線 LAN アクセスポイントとの接続に成功すると、「接続しました」と表示されます。 

これで本製品を無線 LAN で使用できます。 

• 「ア外对°イント複数検出」と表示された場合は、無線 LAN アクセスポイントの複数検出を示しています。 

対応するモードが実行中の無線 LAN アクセスポイントを2つ以上検出しています。 AOSS ™ または WPS の無線 LAN 
アクセスポイントを1つにして、手順11からやり直してください。 

•「接続失敗」と表示された場合は、本製品は無線 LAN アクセスポイントに正常に接続されていません。手順11か 
らやり直してください。 SecureEasySetup ™ で接続している場合は、無線 LAN アクセスポイントが複数ある可 
肯 g 性があります。無線 LAN アクセスポイントを1つにして、手順11からやり直してください。やり直しても同じ 
メッセージが表示される場合は、ネットワーク設定をリセットして手順11からやり直してください。 
•「無線接続中」と表示された後「接続失敗」と表示された場合は、本製品は無線 LAN アクセスポイントに正常に 
接続されていません。手順11からやり直してください。 


操作パネルの 「 SES/WPS/A 〇 SS 」 メニューで表示されるメッセージ 


メッセーシ 

状態 

解決方法 

無線接続中 

• 無線 LAN アクセスポイントを検索中 
• 無線 LAN アクセスポイントにアクセス中 
• 無線 LAN アクセスポイントから設定を 
夕'ウン□ー ド中 

— 

A 0 SS 接続中 

WPS 接続中 

SES 接続中 

無線 LAN アクセスポイントに接続中 


接続しました 

接続成功 

— 

アクセスホ°イント複数 
検出 

無線 LAN アクセスポイントを複数検出 

AOSS ™ または WPS の無線 LAN アクセスポイントを1つにし 
て、手順11からやり直す 

接続失敗 

接続失敗 

•手順11からやり直す 

•やり直しても同じメッセージが表示される場合は、ネット 
ワーク設定をリセットして手順11からやり直す 

「無線接続中」表示後に、このメッセージが 
表 TJX された場合 

無線 LAN アクセスポイントを複数検出 

SecureEasySetup ™ の無線 LAN アクセスポイントを1つにし 
て、手順11からやり直す 




[^71 をクリックする 



簡単設定を使用した無線 LftN 設定 

下記の手胭で設定を行ってください。 


ステップ1 

本製品を簡単設定モードにしてください。 

屋¥しくは付属の「かんたん設蚩ガイド」をご#照ください。 


ステップ2 

お使！„1の無線 L AN アクセスポイントを簡単設定モード I こしてください。 
詳しくは無線 LAN アクセスポイントの取扱説明喾をご参照ください。 


| 


認識^場薇ぼ こ本製品と 無線しハ_^ 


I ) キャン tZ ル _ 


^ 無線 LAN 設定は完了しました。 

続いて本製品に付属の CD-ROM から、本製品を動作させるために必要なドライバおよび ソフト 
ウェアをインスI-ールします。 

詳しくは、#かんたん設置ガイドを参照してください。 


本書の使い方. 
目次 


ネツトワ—クで 
使う前に 


ネツトワ—クの 
設定 


無線 LAN の設定 


Windows 環境で 
使う_ 


Macintosh 環境で 
使う_ 


トラブル 
シュ—テイング 


付録 
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第 3 章無線 LAN の設定 


アドホックモードでの無線 LAN 設定 


手動で無線 LAN 設定をする 


0.P 


■本製品の無線 LAN 設定が既に設定されている場合は、ネットワーク設定をリセットしてください。詳しくは、 「 LAN 設 
定の初期化」团3^を参照してください。 

■パーソナルファイアウォール （ Windows ® ファイアウォールなど）を有効にしている場合は、一時的にファイアウォー 
ル機能を無効にしてください。無線 LAN の設定が完了した後で、パーソナルファイアウォールを有効にしてください。 

■実行中のすべてのアプリケーションソフトを終了してから、行ってください。 


i 源コードが差し込まれていることを確認し、本製品の電源スイッチを ON にする 




メニュ- 


,の順に押す 


I または网で選択して癱で決定することも可能です。 


無線 LAN 
7. 無線 LAN 有効 




j ) またはを押して 「オン」 を選択する 

お買い上げ時は「オフ」に設定されています。 


無線 LAN 有効 


オン 

氺 




OK 


を押す 




コンピュータの電源を入れる 

管理者権限をもつユーザでログオンします。 




本製品に付属の CD - ROM をコンピュータの CD - ROM ドライブにセットする 

トップメニューが表示されます。 

参 &©•- 

画面が表示されないときは、「マイコンピュータ（コンピュータ）」から CD - R 〇 M ドライブを夕'ブルクリッ 
クし、 「 start . exe 」 を夕'ブルクリックしてください。 



本書の使い方. 
目次 


ネツトワ—クで 
使う前に 


ネツトワ—クの 
設定 


無線 LAN の設定 


Windo 誘環境で 
使う_ 


Macintosh 環境で 
使う_ 


トラブル 
シユ—ティング 


71 

























































第 3 章無線 LAN の設定 


8 


[無線 LAN 設定ウイザード]をクリックす 
る 


T Macromedia Flash Player 8 


MFC-7840W 


その他ソフトウェアとユーティリティ 



3^ 


[手動設定インストール（推奨)]を選択し、 
[次へ]をクリックする 


無 SLAN 設定ウィザード 


無線 LftN の設定 


本製品の無線 LAN 設定方法を逞択してください。 


H^si 


pH 


設定ウイザードを使って無線 LAN の設定を行います。 I 


〇自射)設定インストル 

無線 LAN アクセスポイントの簡単設定棚能を使用して、本製品の無線 LAN 設定を行います。 
本製品は以下の方式をサボートしています。 




ヘルプ I 


I ;欠へ〉 ] Iキャン t ル] 




[ LAN ケーブルを使用しません]を選択し、 
[次へ]をクリックする 


無線 LAN 設定ウィザー 


無線 LAN の設定 




を品の嫌罐織い ます。 


〇 LAN ケープルを使用します（推奨） 

一 B 寺的Iこ L AN ケープルで本製品と無線 L AN アクセスポイントを 
接続し、設定を行います。 




L AN ケーブルを使用せずに設定を行います。 

お.使ソコン:&無锶 JL.AM. こ対仿し.て.いる..必.要;»紐1支.す《.. 




<戻る I [次へ〉 




キャンセル | 




「重要な注意」の内容をお読みになり、[確認 
しました。]をチェックして、 D 欠へ]をク 
リックする 

- 

手順2、3で無線 LAN 設定は有効になっています。 



下記のことを確器してから「>欠へ」をクリックしてください。 


本製品の無線 L AN の設定が 「On J であることを確 IS してください。 


<確認のしかた> 

「LAN」- 「無線 LAN」- 「無線 LAN 有効」で、 「On」 を逞択してください。 


〔0確諮し 


;欠へ > ] ) キャン12ル I 


本書の使い方. 
目次 


ネツトワ—クで 
使う前に 


ネツトワ—クの 
設定 


無線 LAN の設定 


Windows 環境で 
使う_ 


Macintosh 環境で 
使う_ 


トラブル 
シュ—テイング 


付録 
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第 3 章無線 LAN の設定 


没 


コンピュータの無$泉 LAN 設定を一時的に変更するため、現在の設定をメモする 




SSID やチヤンネルなど、必ずコンピュータの現在の設定をメモしておいてください。コンピュータを元の 
無線 LAN 設定に戻すときに必要です。 


一般的な設定項目の例を次に示します。このページを印刷してメモの際にご利用ください。 


項目 

コンピュータの現在の無線 LAN 設定 

接続モード： 

(インフラストラクチヤ/アドホック） 


チヤンネル： （1 〜 14) 


SSID :(ネットワーク名） 


認自正カエ C ■ 

(オープンシステム認証/共有キー認証） 


暗号化方式：（なし/ WEP /その他…） 


WEP キー（暗号化キー）： 



没 


メモし終わったら、[次へ]をクリックする 


無線設定ウイザード 


バソコンの無線設定を変更する 


この} 彳ソコンか6本製品の無線 LAN 設定を行うために、一 B 寺的 I : 


掊続モード：（インフラストラクチャ通信/アドホック通信） 
チャンネル： （1-14) (必要な埸合） 

SSID :( ネットワーク名） 

誌 i 正方式：（オープンシステム/共有キー認_正） 

暗号化方式：（なし/ WEP /その他 ■■) 

:(暗号化キー） 


ここのバソコンの無線設定を変更する必要 


WEP : 

ご使用のパ、. 



5見在の設定を書き留め終わりました5、[次へ]をクリックしてください。 


<戻る⑻ 


:(] 匚 )^(N) > ||): 




wm LAN 設定されていない本製品と接続す 
るために、コンピュータの無線 LAN 設定を 
一 B 寺的に画面に表示されている設定に変更す 
る 

(右の画面は一例です。実際の画面に表示されている設 
定に変更してください。） 

無線 LAN 設定の変更が完了したら、[変更 
しました]をチェックし、[次へ]をクリツ 
クする 


本製品を初期値の状態から設定する場合は、このバソコンの無線設定を以下のよう I こ変更してください 〇 


; のように変更してくださ U 

m 

錳遄 g 砻驪 p 靉釋， 1 品り 53 缥螽、&#淺 

このバソコンの無橘設定の変更が完了しました5、[次へ]をクリック ^ 

( 0 匿!通 腿 


接続モード 
チヤンネル 
SSID (ネットワーク名)* 
暗号化方式 


アドホック 
11(必要な塌合） 
SETUP 
なし 


* 大文字小文字は区別されます 


1 く戻る ( s ) f]| 次へ(¢1)〉 ~| f ) キャンセル 1 


— 

•無線 LAN 設定の変更後、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示された場合は、コンピュータを 
再起動後、手順6に戻ってやり直します。ただし、手順12〜14は[次へ]をクリックするだけで次に進 
んでください。 

•コンピュータの無線 LAN 設定を変更する場合は、「コンピュータの無線 LAN 設定を変更する」を 
参照してください。 


本書の使い方. 
目次 


ネツトワ—クで 
使う前に 


ネツトワ—クの 
設定 


無線 LAN の設定 


Windows 環境で 
使う_ 


Macintosh 環境で 
使う_ 


トラブル 
シュ—テイング 


付録 
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第 3 章無線 LAN の設定 




無線 LAN 5崩末が複数ある場合は、一覧から 
本製品を選択し、[次へ]をクリックする 


利用可能な =線 LAN 端末 


I 再検索⑻ I 

① 重要： 


ウォール棟能を 一 B 寺的 I こ無幼にして、[再検索]をクリックしてください。 


| ヘルプ ( U ) 1 I < 戻る ( S ) flf 次へ W > If ] キャンセル ~ 1 


- 

•お買い上げ時のノード名は、無線 LAN の場合は “ BRWxxxxxxxxxxxx ” です 0 

•一覧が空白の場合は、無線 LAN アクセスポイントおよび本製品の電源スイッチが〇 N になっていることを 
確認し、[再検索]をクリックします。 

• LAN 設定内容リストを印刷して本製品の IP アドレスとノード名を確認できます。詳しくは、 「 LAN 設定内 
容リストの出力」を参照してください。 




無$泉 LAN アクセスポイントまたはアドホッ 
クネットワークが複数ある場合は、一覧から 
本製品を接続するアドホックネットワークを 
題尺し、[次へ]をクリックする 



接続できる無線ネットワーク 


接続する無線 LAN アクセスボイントま?■こは、アドホックネットワークを逞択してください 


SSID (ネットワーク名） 


チャンネル通信モード 


信号強]!| 


ひ.“ぐ口 I 


S (11 Mbps /54 Mbps ) _睡_ ) 


I 再検索⑻ I 

口^ 


ヘルプ ( ti ) 1 | < M ^( B ) 次へ(⑴> ~|「) キャンセ — 1 




籲一覧が空白の場合は、本製品が無線通信の範囲内に設置されていることを確認し、[再検索]をクリック 
します。 

•接続するアドホックネットワークが一覧にない場 
合は、[追加]をクリックすると、手動で追加でき 
ます。「これはアドホックモードであり、無線 LAN 
アクセスポイントを使用しない」をチェックし、 
rssiD (ネットワーク名）」と「チャンネル」を入 


SSID (ネッ 




接続する無線 LAN 端末の SSID (ネットワーク名〉を指定します 


力し、[次へ]をクリックします。 




(ネットワーク名） 


HELLO 


0 これはアドホック通信であり、無線 LAN アクセスポイントを使用しない ㊈ 
チヤンネノレ(辽） 12 v | 


丨 ヘルプ ( U ) 


匚 く戻る 


本書の使い方. 
目次 


ネツトワ—クで 
使う前に 


ネツトワ—クの 
設定 


無線 LAN の設定 


Windows 環境で 
使う_ 


Macintosh 環境で 
使う_ 


トラブル 
シユ—ティング 
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第 3 章無線 LAN の設定 



無線 LAN が認証や暗号化によつてセキュリティで保 
護されていない場合は、右の画面が表示されます。 
[キャンセル]をクリックし、セキュリティを設定す 
ることをおすすめします。[追加]をクリックして手 
動でアドホックネットワークを追加し、セキュリティ 
を設定してください。 

設定を続ける場合は [0 K ] をクリックして、手順18 
に進みます。ただし、セキュリティを設定しないで 
使用した場合、通信内容を盗み見られたり、ネット 
ワークに不正に侵入される恐れがあります。 


無篇設定ウィサード 


⑦ 


警告！ 

SSID (ネツトワーク名) HELLO 

この無線ネットワ'-ク 1 や 
リティで保 H されていません 
設定を続けますか？ 


[_ キャンセル 」 


3? 


本製品が接続するアドホックネットワークに 
設定している認式、0音号 ft ： 方式、ネット 
ワークキーなどを設定し、[次へ]をクリツ 
クする 




無線設定ウイサード 


認証方式と暗号化方式 


認言正方式と暗号化方式を設定します 


SSID (ネットワーク名） 


卜 ELL 0 


認 H 方式(在） 

暗号化方式 (E) 

ネットワークキー (! i ) 

ネットワークキー（確 is 用） （£) 


I オープンシステム認証 v 


WE 




コ 


ヘルプ(出 I | < np 次へ把）> ~ i 「) キャンセ — 1 


籲複数の WEP キーを設定したいときは、[詳細]をクリックします。 

籲ネットワークの認証または暗号化設定が分からないときは、ネットワーク管理者に問い合わせてください。 

籲ネットワークキーが接続するアドホックネットワークのネットワークキーと異なっていても、エラーは 
表示されません。 


18 


設定を確認し、 D 欠へ]をクリックする 

本製品に無線 LAN 設定の内容が送信されます。 
[キャンセル]をクリックすると、設定は無効になりま 
す0 


無線設定ウイサード 


無線 LAN 設定データの送信 


[次へ]をクリックすると無線 LAN 設定データを本製品 I こ送信します 




村象デパイス名（ノード名） 


ip アドレス 
通信モード 

SSID (ネットワーク名） 
認 i 正方式 
暗号化方式 


0 設定データを送信後に「 


_ 


貶 p アドレスの変更 a )| 


p ドホック（チャンネル 

pELLO 

P — プンシステム正 

料 EP 


I を印刷す5 (巳） 


ヘルプ⑻ 1 | < 戻る ( s ) nr 次へ他）> っ [) キャンセ — 1 


- 

本製品の IP アドレスを変更する場合は、 [ IP アドレスの変更]をクリックして手動で設定してください。 
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第 3 章無線 LAN の設定 


無線設定ウイザ'-ド 


バソコ ンの 無線設定を変更する 



S 節喆鸚跅&骑茂鹱認？離にする裡があります。 


接続モード 
チヤンネル 
SSID (ネットワーク名）* 
醒方式 
暗号化方式 
WEP キー（暗号化キー〉 


アドホック 
2 (必要な塌合） 

HELLO 

オープンシステム認_正 
WEP 



このパソコンの無 i 
か、バソコンメー: 
「無線 LAN 設定」力 


«大文字と小文字は区別されます 


コンの無線設定の変更方法に関してご不明な点は、〗彳ソコンの取扱説明軎をご参照しすこだく 
--力へお問い合わせください。 

が完了しました。この J 《ソコンのファイヤーウォール設定を元Iこ戻してください0 
一. の変广 --- ' - 一一 L. 一一. 


このバソコンの無線設定の変更が完了しました6、[次へ]をクリックしてください。 


ま.し fc(sr 


I 次へ (H) > I 


[確認しました]をチェックして、[完了]を 
I クリック する 


M € D ^ M | 

無線 LAN 設定に失敗した場合は、ネットワーク設定をリセットし、再度設定してください。 


I ⑦ 


下記のことを確 IS してから「完了」をク IJ ックしてください 〇 




( m . 


匚く 戻る [ [ 完了 | ) キャンセル 


コンピュータの無$泉 LAN 設定の変更が完了 
したら、[変更しました]をチェックして、 
[次へ]をクリックする 




右の画面が表示されるまでしばらく待ち、本 
製品と通信する場合は、コンピュータの無糸泉 
LAN 設定を画面に表示されている設定に変 
更する 

(右の画面は一例です。実際の画面に表示されている設 
定に変更してください。） 


無篇設定ウイサード 



バソコ ンの 無線設定を変更する 

( 

\ 


街 S ■嫩ょ 離コ视_綻にする 必要剛ます。 


こ設定してください。 

アドホック 
2 (必要な塌合） 

HELLO 

オープンシステム認_正 
WEP 


このバソ: 
か、バソ: 
「迹诗 LW 


接続モード 
チャンネル 
SSID (ネットワーク名）* 

認 II 方式 
暗号化方式 
WEP キー（暗号化キー〉 

* 大文字と小文宇は区別されます 

コンの無線設定の変更方法に関してご不明な点は、 J {ソコンの取扱説明害をご#照しすこだく 
コンメーカへお問 L »合わせください。 

しました。一"' ▲ * 




しフ#してください。 


□蠢し..ました (£)' 


- 

コンピュータの無線 LAN 設定を変更する場合は、「コンピュータの無線 LAN 設定を変更する」を参 
照してください。 


^ 無線 LAN 設定は完了しました。 

続いて本製品に付属の CD-ROM から、本製品を動作させるために必要なドライバおよびソフト 
ウェアをインスI^ールします。 

詳しくは、#かんたん設置ガイドを参照してください。 


—クの 


無線 LAN の設定 


Windows 環境で 
使う_ 
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使う_ 
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第 3 章無線 LAN の設定 


コンピュータの無線 LAN 設定を変更する 


• Windows Vista ® の場合 

① [スタート]—[コント□—ルパネル]の順にクリックします。 

② 「ネットワークとインターネット」をクリックし、「ネットワークと共有センター」をクリックします。 

③ 「ネットワークに接続」をクリックします。 

一覧に本製品の SSID が表示されます0 

④ 「 setup 」 を選択し、「接続」をクリックします。 

⑤ 「接続します」をクリックします。 

IP アドレスが「0.0.0.〇」から 「169.254. xxx . xxx 」 へ変更されます。 （ xxx は1〜254までの数字）画面に表示されるまでに数 
分かかることがあります。 

⑥ 「閉じる」をクリックします。 

⑦ 「ワイヤレスネットワーク接続 （ SETUP )」 の「状態の表示」をクリックします。 

⑧ 「詳細」をクリックし、「ネットワーク接続の詳細」を確 I 忍します。 

• Windows ® XP SP 2 ユーザーの場合 

① [スタート]-[コント□—ルパネル]の順にクリックします。 

② 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 

③ 「ネットワーク接続」をクリックします。 

④ 「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンを右クリックし、「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。 
一覧に本製品の SSID が表示されます。 

⑤ 「 SETUP 」 を選択し、「接続」をクリックします。 

⑥ ワイヤレスネットワーク接続状況を確認します。 

IP アドレスが「0.0.0.〇」から n 69.254 XXX . XXX 」 へ変更されます。 （ xxx は1〜254までの数字）画面に表示されるまでに数 
分かかることがあります。 
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第 3 章無線 LAN の設定 


プラザーインストーラを使用する （ Macintosh ®) 


本製品に付属の CD-R 〇 M 内に収録されているブラザーインストーラを使用して、ネットワーク環境に本製品を接続すること 
ができます。 

-こ- 

操作パネルから無線 LAN 設定をする（推奨）場合は、「操作パネルから手動で無線 LAN 設定をする」または ♦ 竹 

んたん設置ガイドを参照してください。 



本製品を無線 LAN に接続する場合は、インストール前にネットワーク管理者にお問い合わせいただき、無線 LAN の設定を 
確認してください。 


インフラストラクチヤモードでの無線 LAN 設定 


LAN ケーブルを使用して手動で無線 LAN 設定をする 



■本製品の無線 LAN 設定が既に設定されている場合は、ネットワーク設定をリセットしてください。詳しくは、 「 LAN 設 
定の初期化」〖逐^^を参照してください。 

■パーソナルファイアウォールを有効にしている場合は、一時的にファイアウォール機能を無効にしてください。無線 
LAN の設定が完了した後で、パーソナルファイアウォールを有効にしてください。 

■設定には LAN ケーブルが必要です。 

■実行中のすべてのアプリケーションソフトを終了してから、行ってください。 


I 源コードが差し込まれていることを確認し、本製品の電源スイッチを ON にする 




Macintosh ® の電源を入れる 

管理者権限をもつユーザで□グインします。 




品に付属の CD - ROM を Macintosh ® の CD - ROM ドライブにセツトする 


夕 


[ MFL - ProSuite ] アイコンをダブルクリツ 
クする 

[ Utilities ] アイコンをダブルクリックする 


00 © 


^ MFL-Pro Suite 


14項目、0 KB 空き 




0) 


Start Here OS 9.1-9.2 Start Here OSX 


u 


u 


u 


Documentation 


li 


1 


lii 


Brother Solutions Center readme.html On-Line Registration 
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第 3 章無線 LAN の設定 




[無線 LAN 設定ウイザード]をクリックす 
る 


0 0 0 し Utilities 


X 


1/15選択、0 KB 空き 






[手動設定インストール（推奨)]を選択し、 
[次へ]をクリックする 


無線 LAN 設定ウイザード 


無線 LAN の設定 


本*品の無線 LAN 設定方法を選択してください。 


© 手動設定インストール（推契） 

この設定ウイザードを使って無線 LAN の設定を行います。 


C 自動設定インストール 

無線 LAN アクセスポイントの簡単設定植能を使用して、本»品の無線 LAN 設定を行います0 
本«品は以下の方式をサボートしています 0 




_) 


<戻る 




[ LAN ケーブルを使用します（推奨)]を選 
択し、[次へ]をクリックする 


無線 LAN 設定ウイザード 


無線 LAN の設定 


m 


無線 LAN アクセスポイントと本»品を a 接 LAN ケープルで接轶し、本®品の無線 LAN 設定を行いま 
す。設定後、 LAN ケープルを取り外すと，本®品は無線で通佰を始めます。 


@ LAN ケープルを*用します（推奨） 

一時的に LAN ケープルで本8品と無練 LAN アクセスポイントを 
接統し、没定を行います。 


〇 LAN ケープルを使用しません 

LAN ケープルを*用せずに投定を行います • 

お使いのパソコンが無線 LAN に対応している必*があります。 



<戻る [ 次へ> 1キャンセル 


8 


LAN ケーブルで本製品を無$泉 LAN アクセ 
スポイントに接続し、[次へ]をクリックす 
る 


8」つ〇 _ 無線 設定ゥィザー ド 

無線 LAN アクセスポイントと本製品をつなぐ 

麻榇 LAN アクセスポイントと本製品を LAN ケープルでつなぎ，[次へ】をクリックしてください 



<戻る ^ 次へ〉 > キャンセル 
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第 3 章無線 LAN の設定 




無線 LAN 5崩末が複数ある場合は、一覧から 
本製品を選択し、[次へ]をクリックする 


000 


無線設定ウイザード 


利用可能な無線 LAN 端末 


無梅 LAN 端末が見つか0ました 
設定したい麻 ® LANr — 


I 端末を選んで[次へ】をクリックしてください 



① 


パーソナルファイアウォール機能を有効にしている埸合は、目的の無捩 LAN 端末が表示 
されないことがあります。その埸合はパソコンのファイアウォール機能を一時的に無効 
にして、[再検索】をクリックしてください。 


][ 




- 

•お買い上げ時のノード名は、無線 LAN の場合は “ BRWxxxxxxxxxxxx ” です 0 

•一覧が空白の場合は、無線 LAN アクセスポイントおよび本製品の電源スイッチが〇 N になっていることを 
確認し、[再検索]をクリックします。 

• LAN 設定内容リストを印刷して本製品の IP アドレスとノード名を確認できます。詳しくは、 「 LAN 設定内 
容リストの出力」を参照してください。 


無線 LAN アクセスポイントが複数ある場合 eoe 無線設定ゥィザ-ド_ 

は、一覧から本製品を接続する無線 LAN ア接続できる無線ネットワーク 

j|r <、ノ p / jj7/v "| ^>7 |J 接嫌する無 »LAN アクセスポイントまたは、アドホックネットワークを選択してください 

クする 


SSID (ネ’ 
(ぐ 口 SETUP 


通信モード 信号強度 

802.1 1 b/g (11 Mbps /54 Mbps ) ■圓 ■ 


!!•» taHELL02 


802.11 (11 Mbps /54 Mbps ) 


fl >) (<P :無榇 LAN アクセ ロ •"•口 ： アドホックネッ 
スポイント トワーク 


無線 LAN アクセスポイントまたは、: 
J 埸合は、[追加】をクリックして SSID 
ださい 


アドホックネットワークが見つからない 
(ネットワーク名）を手動で入力してく 


•本製品のお買い上げ時の SSID は “ SETUP ” です。この SSID は選択しないでください。 

•一覧が空白の場合は、無線 LAN アクセスポイントの電源スイッチが ON になっていること、 SSID が割り 
当てられていることを確認します。さらに本製品と無線 LAN アクセスポイントが無線通信の範囲内に設 
置されていることを確認し、[再検索]をクリックします。 

• SSID を出力しないように無線 LAN アクセスポイン 
卜が設定されている場合は、無線 LAN アクセスポ 
イントの SSID が表示されません。その場合は、[追 
カロ]をクリックすると、手動で追加できます。画 
面上の指示に従って 「SSID (ネットワーク名）」を 
入力し、[次へ]をクリックします。 


❿ 》 9 無線 設定ウイ ダード 

SSID (ネツ トワーク名）の設定 


接統する痛® LAN 端末の SSID (ネツトワーク名）を指定します 


SSID (ネツトワーク名） 


；これはアドホック通信であ0、無皞 LAN アクセスポイントを使用しない 
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第 3 章無線 LAN の設定 



無線 LAN が認証や暗号化によってセキュリティで保護 
されていない場合は、右の画面が表示されます。 
[キャンセル]をクリックしてインストールを中止し、 
無線 LAN アクセスポイントのセキュリティを設定する 
ことをおすすめします。セキュリティを設定しないで使 
用した場合、通信内容を盗み見られたり、ネットワーク 
に不正に侵入される恐れがあります。 

無線 LAN アクセスポイントのセキュリティ設定後に、再 
度インストールを進めてください。 


e ハ 


無線設定ウイザード 


⑦ 


警告! 


SSID (ネットワーク名） HELLO 2 

この赭梅ネットワークは認証や暗号によるセキュリティで保護されていません 




本製品が接続する無$泉 LAN アクセスポイン 
卜に設定している認証方式、暗号 ft ： 方式、 
ネットワークキーなどを設定し、[次へ]を 
クリックする 


• 〇〇 


認証方式と暗号化方式 


認証方式と曄号化方式を設定します 


SSID (ネツトワーク名） 


無線設定ウイザード 




N 

認証方式 

オーブンシステム思証 


暗号化方式 

WEP 

i ) 

ネットワークキー 

— 


ネットワークキー（確認用） 





ノ 




籲複数の WEP キーを設定したいときは、[詳細]をクリックします。 

籲ネットワークの認証または暗号化設定が分からないときは、ネットワーク管理者に問い合わせてください。 

籲ネットワークキーが無線 LAN アクセスポイントのネットワークキーと異なっていても、エラーは表示さ 
れません。 


没 


設定を確認し、 D 欠へ]をクリックする 

本製品に無線 LAN 設定の内容が送信されます。 
[キャンセル]をクリックすると、設定は無効になりま 
す0 


000 


無線設定ウイザード 


無線 LAN 設定データの送信 


[次へ】をクリックすると麻梅 LAN 設定データを本製品に送信します 


対象デバイス名（ノード名） 

IP アドレス 
通信モード 

SSID (ネツトワーク名） 
認証方式 
暗号化方式 


BRNXXXXXXXXXXXX 

自動 

インフラストラクチヤ 
HELLO 2 

オープンシステム思証 
WEP 


IP アドレスの変更 


@設定データを送信後に 『 LAN 設定内容リスト j を印刷する 


- 

本製品の IP アドレスを変更する場合は、 [ IP アドレスの変更]をクリックして手動で設定してください。 
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第 3 章無線 LAN の設定 


無線 LAN アクセスポイントと本製品から接 eaa 
続している LAN ケーブルを外し、 [； 欠へ] 


無線設定ウイザード 


無線 LAN アクセスボイントと本製品をつなぐケ 
ーブルを外す 


をクリックする 


麻線 LAN アクセスポイントと本製品をつないでいる LAN ケーブルを外し、[次へ】をクリックしてください 
「無蝾 LAN 設定」が完了しました。このパソコンのフアイヤーウォール設定を元に戻してください。 





右の画面が表示されたら、本製品の初期化が 
終了するまでしばらく待つ 


無線 LAN 設定ウイザード 


重要な注意 

! 



下 E のことを確認してから「充了 j をクリックしてください， 


投定充了後，聃轶してドライパやソフトウIアのインストールを行う場合は、 CD-ROM のトップメ 
ニューから r Start Here OSXj を選択ください。 


□ 確 R しました， 


_完了 _ [_ キャンセル| 




[石萑認、しました]をチェックして、了]を_ 

ク u ツクする 


無線 LAN 設定ウイザード 


1) 



下 E のことを確認してから『充了 j をクリックしてください0 


设定充了後、嫵轶してドライバやソフトウェアのインストールを行う場合は、 CD-ROM のトッフメ 
ニューから r Start Here OSXj を31択ください0 


^ @ 確認しました0 


I i J キャンセル 


無線 LAN 設定に失敗した場合は、ネットワーク設定をリセットし、再度設定してください。 


^ 無線 LAN 設定は完了しました。 

続いて本製品に付属の CD - ROM から、本製品を動作させるために必要なドライバおよびソフト 
ウェアをインス I ^ールします。 

詳しくは、#かんたん設置ガイドを参照してください。 
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第 3 章無線 LAN の設定 


無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用して自動で無線 LAN 設定をする 



■本製品の無線 LAN 設定が既に設定されている場合は、ネットワーク設定をリセットしてください。詳しくは、 「 LAN 設 
定の初期化」旺^^を参照してください。 


■実行中のすべてのアプリケーションソフトを終了してから、行ってください。 


I 源コードが差し込まれていることを確認し、本製品の電源スイッチを ON にする 




•ュ-、 、 oa の順に押す 

I または ■ で選択して^で決定することも可能です。 


無線 LAN 
7. 無線 LAN 有効 




J または I を押して 「オン」 を選択する 

お買い上げ時は「オフ」に設定されています。 


無線 LAN 有効 


オン 

氺 


夕 


OK 


を押す 




Macintosh ® の電源を入れる 

管理者権限をもつユーザで□グインします。 




品に付属の CD - ROM を Macintosh ® の CD - ROM ドライブにセツトする 


[ MFL - ProSuite ] アイコンをダブルクリツ 
クする 

[ Utilities ] アイコンをダブルクリツクする 


000 

^ MFL-Pro Suite CD 


14 項目 、 OKB 

空き 

命 0) 

Start Here OS 9.1-9.2 Start Here OSX 

u 

Fonts 

u 

Utilities 
^ J 

P 

Documentation 

li 

Brother Solutions Center 

readme.html 

i^i L 

On-Line Registration ▼ 


を 


[無線 LAN 設定ウイザード]をクリックす 
る 


©00 し Utilities CD 
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第 3 章無線 LAN の設定 


3^ 


[自動設定インストール]を選択し、[次へ] 
をクリックする 


無線 LAN 設定ウイザード 


無線 LAN の設定 


本*品の無線 LAN 設定方法を選択してください。 


C 手勤設定- 
この設定 


:インストール（推荚〉 

:定ウイザードを使って無繚 LAN の設定を行います。 


@ 自動設定インストール 

無線 LAN アクセスポイントの簡単設定*能を使用して、本®品の無線 LAN 設定を行います。 
本®品は以下の方式をサボートしています。 


福 m m 


3P 


画面の内容を確認し、[次へ]をクリックす 
る 


無線 LAN 設定ウイザード 

籣単設定を使用した無線 LAN 設定 




簡単設定を使用して無線 LAN 設定を行う«に以下のことを確認してください。 


1. お使いの無線 LAN アクセスポイントが以下の方式のいずれかに対応していることを確認してください。 

[®S] |0 


2. お*いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書 
をご用* ください。 


) 




<戻る 




>、 i @ の順に押す 

I または ■ で選択して^で決定することも可能です。 


無線 LAN 

3. SES/WPS/AOSS 




AOSS ™ v WPS ( Wi-Fi Protected Setup ™) 
または SecureEasySetup TM に対応している 
無$泉 LAN アクセスポイントの自動検出を2 
分間行う 


無線接続中 


及 


無線 LAN アクセスポイントを対応するモード ( AOSS TM 、 WPS または SecureEasySetup TM ) 
にする 

詳しくは、無線 LAN アクセスポイントに付属の取扱説明書を参照してください。 

「接続しました」と表示されるまで待つ 

無線 LAN アクセスポイントとの接続に成功すると、「接続しました」と表示されます。 

これで本製品を無線 LAN で使用できます。 

•「アケ^イント複数検出」と表示された場合は、無線 LAN アクセスポイントの複数検出を示しています。 

対応するモードが実行中の無線 LAN アクセスポイントを2つ以上検出しています。 AOSS ™ または WPS の無線 LAN 
アクセスポイントを1つにして、手順11からやり直してください。 

•「接続失敗」と表示された場合は、本製品は無線 LAN アクセスポイントに正常に接続されていません。手順11か 
らやり直してください。 SecureEasySetup ™ で接続している場合は、無線 LAN アクセスポイントが複数ある可 
肯 g 性があります。無線 LAN アクセスポイントを1つにして、手順11からやり直してください。 

•「無線接続中」と表示された後「接続失敗」と表示された場合は、本製品は無線 LAN アクセスポイントに正常に 
接続されていません。手順11からやり直してください。やり直しても同じメッセージが表示される場合は、 

ネットワーク設定をリセットして团^^、手順11からやり直してください。 


本書の使い方. 
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第 3 章無線 LAN の設定 


操作パネルの 「 SES / WPS / AOSS 」 メニューで表示されるメッセージ 


メッセージ 

状態 

解決方法 

無線接続中 

• 無線 LAN アクセスポイントを検索中 
• 無線 LAN アクセスポイントにアクセス中 
• 無線 LAN アクセスポイントから設定を 
ダウンロード中 


A0SS 接続中 

WPS 接続中 

SES 接続中 

無線 LAN アクセスポイントに接続中 


接続しました 

接続成功 

— 

アクセスホ°イント複数 
検出 

無線 LAN アクセスポイントを複数検出 

AOSS™ または WPS の無線 LAN アクセスポイントを 1 つにし 
て、手順 11 がらやり直す 

接続失敗 

接続失敗 

•手順 11 からやり直す 

•やり直しても同じメッセージが表示される場合は、ネット 
ワーク設定をリセットして手順 11 からやり直す 

「無線接続中」表示後に、このメッセージが 
表 TJX された場合 

無線 LAN アクセスポイントを複数検出 

SecureEasySetup™ の無線 LAN アクセスポイントを 1 つにし 
て、手順 11 がらやり直す 




院了]をクリックする 


無線 LAN 設定ウイザード 


簡単設定を使用した無線 LAN 設定 


下 E の手順で設定を行つてください， 


ステップ1 

本13(品を簡単設定モードにしてください* 

祥しくは付属の「かんたん设■ガイド J をご#照ください0 


お使いの無線 LAN アクセスポイントを簡単設定モードにして 
ください* 

詳しくは無線 LANI アクセスポイントの取扱锐明書をご#照く 
ださい* 

設定がうまくいかない場合は、一時的に本®品と無線 LAN ア 
クセスボイントの钜離を近づけてください。 




D 




無線 LAN 設定は完了しました。 

続いて本製品に付属の CD - ROM から、本製品を動作させるために必要なドライバおよびソフト 
ウェアをインス I ^ールします。 

詳しくは、#かんたん設置ガイドを参照してください。 
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第 3 章無線 LAN の設定 


アドホックモードでの無線 LAN 設定 


手動で無線 LAN 設定をする 


0.P 


■本製品の無線 LAN 設定が既に設定されている場合は、ネットワーク設定をリセットしてください。詳しくは、 「 LAN 設 
定の初期化」团0^を参照してください。 

■パーソナルファイアウォールを有効にしている場合は、一時的にファイアウォール機能を無効にしてください0無線 
LAN の設定が完了した後で、パーソナルファイアウォールを有効にしてください。 

■実行中のすべてのアプリケーションソフトを終了してから、行ってください。 


i 源コードが差し込まれていることを確認し、本製品の電源スイッチを ON にする 




>、、 oa の順に押す 

I または ■ で選択して^で決定することも可能です。 


無線 LAN 
7. 無線 LAN 有効 




j ) またはを押して 「オン」 を選択する 

お買い上げ時は「オフ」に設定されています。 


無線 LAN 有効 


オン 

氺 




0 K 


を押す 




Macintosh ® の電源を入れる 

管理者権限をもつユーザで□グインします。 




品に付属の CD - ROM を Macintosh ® の CD - ROM ドライブにセツトする 




[ MFL - ProSuite ] アイコンをダブルクリツ 
クする 

[ Utilities ] アイコンをダブルクリツクする 


000 


^ MFL-Pro Suite 


14項目、 OKB 空き 




0) 


Start Here OS 9.1-9.2 Start Here OSX 


u 


u u 


Documentation 


I 愈 


a 


li 


Brother Solutions Center readme.html On-Line Registration 


本書の使い方. 
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使う前に 
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第 3 章無線 LAN の設定 


多 


[無線 LAN 設定ウイザード]をクリックす 
る 


0 0 0 し Utilities 


X 1/15選択、〇 kb 空き 


[手動設定インストール（推奨)]を選択し、 


[次へ]をクリックする 


無線 LAN 設定ウイザード 


無線 LAN の設定 


本«品の無線 LAN 設定方法を選択してください。 


© 手動設定インストール（推奨〉 

この設定ウイザードを使って無繚 LAN の設定を行います。 


C 自動 設定インストール 

無線 LAN アクセスポイントの簡単設定儀能を使用して、本»品の無線 LAN 設定を行います0 
本®品は以下の方式をサボートしています。 




_) 


<戻る 


次へ > 1キャンセル 


[ LAN ケーブルを使用しません]を選択し、 


3 P [次へ]をクリックする 


無線 LAN 設定ウイザード 


無線 LAN の設定 


無線 LAN アクセスポイントと本»品を fi 接 LAN ケープルで接轶し、本®品の無線 LAN 設定を行いま 
す。設定後、 LAN ケープルを取り外すと，本®品は無線で通佰を始めます。 


〇 LAN ケープルを*用します（推奨） 

一時的に LAN ケープルで本®品と無練 LAN アクセスポイントを 
接扶し、设定を行います。 

© LAN ケープルを使用しません 

LAN ケープルを*用せずに投定を行います， 

お使いのパソコンが無線 LAN に対応している必粟があります。 




<戻る 


次へ > 1キャンセル 




「重要な注意」の内容をお読みになり、[確認 
しました。]をチェックして、 D 欠へ]をク 
リックする 

手順2、3で無線 LAN 設定は有効になっています。 


無線 LAN 設定ウイザード 


M 要な注意 

D 


下 E のことを確認してから f 次へ j をクリックしてください * 


本®品の無線 LAN の設定が r Onj であることを確認してください • 


<確認のしかた> 

r LANj - r 無線 LAN」 一「無線 LANW 効 j で、 r Onj を還択してください0 




<戻る [I I 次へ> 丨|1キャンセル 


没 


Macintosh ® の無線 LAN 設定を一時的に変更するため、現在の設定をメモする 



SSID やチヤンネルなど、必ず Macintosh ® の現在の設定をメモしておいてください。コンピュータを元の 
無線 LAN 設定に戻すときに必要です。 


本書の使い方. 
目次 


ネツトワ—クで 
使う前に 


ネツトワ—クの 
設定 


無線 LAN の設定 


Windo 誘環境で 
使う_ 


Macintosh 環境で 
使う_ 


トラブル 
シュ—テイング 


付録 









































































第 3 章無線 LAN の設定 


一般的な設定項目の例を次に示します。このページを印刷してメモの際にご利用ください。 


項目 

Macintosh® の現在の無線 LAN 設定 

接続モード： 

(インフラストラクチヤ/アドホック） 


チヤンネル： （1 〜 14) 


SSID :(ネットワーク名） 


(オープン5/ステム認証/共有キー認証） 


暗号化方式：（なし/ WEP /その他…） 


WEP キー（暗号化キー）： 





メモし終わったら、[次へ]をクリックする © je © 


無線設定ウイザード 


パソコンの無線設定を変更する 


このパソコンから本製品の無橡 LAN 設定を行うために、一時的にこのパソコンの無線設定を変更する 
必要があります。 

このパソコンの無橡設定を変更する前に、現在の設定をメモしておくことをお勘めします。 


一般的な設定項目の例： 

接統モード：（インフラストラクチャ通信/アドホック通信） 

チャンネル： （1-14) (必要な埸合） 

SSID :( ネットワーク名） 

認証方式 ：（ オーブンシステム認証/共有キー認証） 

暗号化方式：（なし/ WEP / その他..） 

WEP キー ：（ 暗号化キー） 

ご使用のパソコンの無橡設定に関して不明な点がある埸合は、ネットワーク管理者かお使いのバソコ 
ンメーカへお問い合わせください。 

現在の設定を書き留め終わりましたら、[次へ】をクリックしてください 3 

<戻る | 次へ> 丨 キャンセル 






無線 LAN 設定されていない本製品と接続す 
るために、 Macintosh ® の無線 LAN 設定を 
一 B 寺的に画面に表示されている設定に変更す 
る 

(右の画面は一例です。実際の画面に表示されている設 
定に変更してください。） 

無線 LAN 設定の変更が完了したら、[変更 
しました]をチェックし、[次へ]をクリツ 
クする 


000 


無線設定ウイザード 


パソコンの無線設定を変更する 


本製品を初期価の状應から設定する場合は、このパソコンの無®設定を以下のよ5に変更して<ださ 
い。 


接«モード 
チヤンネル 
SSID (ネットワーク名)* 
暗号化方式 

* 大文字小文字は区別されます 


アドホック 
11(必要な埸合） 
SETUP 
なし 


このパソコンの無梅設定の変更方法について不明な点は、パソコン 
の取扱説明爾をご參照いただくか、パソコンメーカへお問い合わせ 
ください。 

このバソコンの無®設定の変更が完了しました6、[次へ】をクリック 
してください。 



( ^変更しました 


•無線 LAN 設定の変更後、 Macintosh ® の再起動を促すメッセージが表示された場合は、 Macintosh ® を再 
起動後、手順6に戻ってやり直します。ただし、手順12〜14は[次へ]をクリックするだけで次に進ん 
でください。 

• Macintosh ® の無線 LAN 設定を変更する場合は、 「 Macintosh ® の無線 LAN 設定を変更する」を 
参照してください。 


本書の使い方. 
目次 


ネツトワ—クで 
使う前に 


ネツトワ—クの 
設定 


無線 LAN の設定 
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使う_ 
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第 3 章無線 LAN の設定 


無線 LAN 5崩末が複数ある場合は、一覧から 
本製品を選択し、[次へ]をクリックする 


000 


無線設定ウイザード 


利用可能な無線 LAN 端末 


無線 LAN 端末が見つか 0 ました 
設定したい無® LANI - 


I 婼末を選んで[次へ】をクリックして< ださい 



① 


パーソナルファイアウォール機能を有効にしている場合は、目的の無® LAN 端末が表示 
されないことがあります。その場合はパソコンのファイアウォール機能を一時的に麻効 
にして、【再検索]をクリックしてください。 


][ 


D- 


- 

•お買い上げ時のノード名は、無線 LAN の場合は “ BRWxxxxxxxxxxxx ” です 0 

•一覧が空白の場合は、無線 LAN アクセスポイントおよび本製品の電源スイッチが〇 N になっていることを 
確認し、[再検索]をクリックします。 

• LAN 設定内容リストを印刷して本製品の IP アドレスとノード名を確認できます。詳しくは、 「 LAN 設定内 
容リストの出力」を参照してください。 




無$泉 LAN アクセスポイントまたはアドホッ 
クネットワークが複数ある場合は、一覧から 
本製品を接続するアドホックネットワークを 
題尺し、[次へ]をクリックする 


000 


無線設定ウイザード 


接続できる無線ネツトワーク 


接統する無® LAN アクセスポイントまたは、アドホックネツトワークを選択してください 



fl" 口 ： 無味 LAN アクセ ロ •"•口 ： アドホックネッ 
スポイント トワーク 


力 n 辟? SLAN アクセスボイントまたは、アドホックネットワークが見つからない 

酬-埸合は、[追加】をクリックして SSID (ネットワーク名）を手動で入力してく 

ださい 




籲一覧が空白の場合は、本製品が無線通信の範囲内に設置されていることを確認し、[再検索]をクリック 
します。 

•接続するアドホックネットワークが一覧にない場 
合は、[追加]をクリックすると、手動で追加でき 
ます。「これはアドホックモードであり、無線 LAN 
アクセスポイントを使用しない」をチェックし、 

rssiD (ネットワーク名）」と「チャンネル」を入 _ 

力し、[次へ]をクリックします。 ss ID ( 〜 w-M hello 

0 これはアドホック通信であ0、無味 LAN アクセスポイントを使用しない 


e e a 無線設定ウィザード 

SSID (ネツ トワーク名）の設定 

接統する無嫌 LAN 睹末の SSID (ネットワーク名）を指定します 


][ 
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第 3 章無線 LAN の設定 



無線 LAN が認証や暗号化によつてセキュリティで保 
護されていない場合は、右の画面が表示されます。 
[キャンセル]をクリックし、セキュリティを設定す 
ることをおすすめします。[追加]をクリックして手 
動でアドホックネットワークを追加し、セキュリティ 
を設定してください。 

設定を続ける場合は [0K] をクリックして、手順18 
に進みます。ただし、セキュリティを設定しないで 
使用した場合、通信内容を盗み見られたり、ネット 
ワークに不正に侵入される恐れがあります。 


e 〇 


無線設定ウイザード 


⑦ 


警告！ 


SSID (ネットワーク名） HELLO 

この無®ネツトワークは認証や暗号によるセキュリティで保護されていません 
設定を続けますか？ 


キャンセル 




本製品が接続するアドホックネットワークに 
設定している認式、0音号 ft ： 方式、ネット 
ワークキーなどを設定し、[次へ]をクリツ 
クする 




• 〇〇 


認証方式と暗号化方式 


認証方式と曄号化方式を設定します 


SSID (ネツトワーク名） 


無線設定ウイザード 


認証方式 
暗号化方式 


ネツトワークキー（確認用） 


プンシステム認証 : 




籲複数の WEP キーを設定したいときは、[詳細]をクリックします。 

籲ネットワークの認証または暗号化設定が分からないときは、ネットワーク管理者に問い合わせてください。 

籲ネットワークキーが接続するアドホックネットワークのネットワークキーと異なっていても、エラーは 
表示されません。 


18 


設定を確認し、 D 欠へ]をクリックする 

本製品に無線 LAN 設定の内容が送信されます。 
[キャンセル]をクリックすると、設定は無効になりま 
す0 


000 


無線設定ウイザード 


無線 LAN 設定データの送信 


[次へ】をクリックすると麻梅 LAN 設定データを本製品に送信します 


対象デパイス名（ノード名） 


BRWXXXXXXXXXXXX 


IP アドレス 自動 

通信モード アドホック 

SSID (ネットワーク名） HELLO 

思証方式 オープンシステム思証 

暗号化方式 WEP 

0設定データを送信後に 『 LAN 設定内容リスト j を印刷する 


IP アドレスの変更 


ベルプ 


<戻る 


次へ〉 


- 

本製品の IP アドレスを変更する場合は、 [IP アドレスの変更]をクリックして手動で設定してください。 
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第 3 章無線 LAN の設定 




右の画面が表示されるまでしばらく待ち、本 
製品と通信する場合は、コンピュータの無糸泉 
LAN 設定を画面に表示されている設定に変 
更する 

(右の画面は一例です。実際の画面に表示されている設 
定に変更してください。） 


000 


無線設定ウイザード 


パソコンの無線設定を変更する 


設定された本製品と通信するには、このパソコンも同じ無味設定にする必要があ〇ます。 


このパソコンの麻梅設定を以下のよ〇に設定してください。 


接統モード 
チヤンネル 
SSID (ネットワーク名}* 
認証方式 
暗号化方式 

WEP キー（暗号化キー） 




アドホック 
1(必要な場合） 

HELLO 

オーブンシステム認証 
なし 
WEP 

-大文字と小文字は区別されます 

このバソコンの無線設定の変更方法に関してご不明な点は、パソコンの取扱説明霞をご#照いただ< 
か、バソコンメーカへお問い合わせください。 

r 無描 LAN 設定 j が完了しました。このパソコンのフアイヤーウォール設定を元に戻してください。 
このパソコンの爇皞設定の変更が完了しました6、[次へ】をクリックして<ださい。 


□ 変更しました 


次へ〉 


- 

Macintosh ® の無線 LAN 設定を変更する場合は、 「 Macintosh ® の無線 LAN 設定を変更する」を参照 
してください。 




Macintosh ® の無線 LAN 設定の変更が完了 
したら、[変更しました]をチェックして、 
[次へ]をクリックする 


000 


無線設定ウイザード 


パソコンの無線設定を変更する 

設定された本製品と通信するには、このパソコンも同じ無嫌設定にする必要があ〇ます。 
このパソコンの麻味設定を以下のよ〇に設定してください。 


接統モード 
チヤンネル 
SSID (ネットワーク名）* 
認証方式 
暗号化方式 

WEP キー（瞄号化キー） 


wm 


アドホック 
1(必要な場合） 

HELLO 

オープンシステム思証 
なし 
WEP 

* 大文字と小文字は区別されます 

このパソコンの無®設定の変更方法に関してご不明な点は、パソコンの取扱説明瓣をご参照いただく 
か、バソコンメーカへお問い合わせください。 

r 無® LAN 設定 j が完了しました。このパソコンのフアイヤーウォール設定を元に戻してください。 
このバソコンの蒱皞設定の変更が完了しました6、[次へ】をクリックして<ださい0 


Y 変更しました 


次ぺ:> 




[石萑認、しました]をチェックして、院了]を 
クリックする 


無線 LAN 設定ウイザード 


重要な注意 


I 



下 E のことを確認してから f 充了 j をクリックしてください • 


设定充了後、期5轶してドライパやソフトウェアのインストールを行う場合は、 CD-ROM のトッフメ 
ニューから r Start Here OSXj を JB 択ください • 


< 確認しました。 


完了 丨|1キャンセル 




無線 LAN 設定に失敗した場合は、ネットワーク設定をリセット I 


&し、再度設定してください。 


^ 無線 LAN 設定は完了しました。 

続いて本製品に付属の CD - ROM から、本製品を動作させるために必要なドライバおよびソフト 
ウェアをインス I ^ールします。 

詳しくは、#かんたん設置ガイドを参照してください。 
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第 3 章無線 LAN の設定 


Macintosh ® の無線 LAN 設定を変更する 


① メニューバーの [ AirMac ] アイコンをクリックし、[“インターネット接続”を開く]をクリックします。 

② [ネットワーク]タブをクリックし、利用可能な無線 LAN 端末を確認します。 

ネットワークオプションに本製品が表示されます。 

③ 「 SETUP 」 を選択します。 

無線 LAN に正常に接続されています。 
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目次 


ネツトワ—クで 
使う前に 


ネツトワ—クの 
設定 


無線 LAN の設定 


Windows 環境で 
使う_ 


Macintosh 環境で 
使う_ 


トラブル 
シュ—テイング 


付録 


92 





















第 3 章無線 LAN の設定 


操作/《ネルで設定を変更する 


ここでは、操作パネルにある各種ボタンと液晶ディスプレイ （ LCD ) を使用して、無線 LAN を設定する方法について説明します。 
本製品の操作パネルのボタンを利用することで、コンピュータから操作しなくてもネットワークの各設定項目を修正できます。 


操作パネル 


操作パネルは、各設定項目を表示したり、ダイヤルボタンやワンタッチダイヤルなどで入力した文字を表示します。 

操作 パネルを 使用すれば、 「 LAN 」 設定メニューの「無線 LAN 」 設定メニューを通じてネットワーク設定をすることができます。 
»、 IfcflJ の順に押します。 




「無線 LAN 」 メニューでは、次の項目が設定できます。 

•1. TCP / IP 設定（無線 LAN ). を参照、してください。 

• 2. 無線 LAN 設定 . を参照、してください。 

• 3. 無線 LAN の1犬態表示 . を参照、してください。 

• 4. 無線 LAN の初期イ匕 . を参照、してください。 

- 

—度ネットワーク上で有効な ip アドレスを本製品に割り当てた後は、お使いのウェブブラウザからネットワークを通じ 
てすベての設定項目を変更可能です。また、本製品に付属の CD - R 〇 M 内に収録されている BRAdmin Light を、ご使用い 
ただくことで同様に設定が可能です。 
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第 3 章無線 LAN の設定 


操作ノ v ° ネルから文字を入力する 

ネットワーク設定で必要な IP アドレスやノード名などは、ダイヤルボタンを使用して入力できます。 

ネットワーク設定の関連機能で入力できる文字の一覧は下表にまとめています。 

ダイヤルボタンを表にある回数押すことで、そのボタンに割り当てられた文字を入力することができます。 [*] と [#] に 
は記号が割り当てられています。 


ダイヤ)レボタン文字対応表 

回数 

ポタン 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

@ 


/ 

1 














2 

a 

b 

c 

A 

巳 

C 

2 











3 

d 

e 

f 

D 

E 

F 

3 











4 

g 

h 

i 

G 

H 

1 

4 











5 

j 

k 

1 

J 

K 

L 

5 











6 

m 

n 

0 

M 

N 

〇 

6 











7 

P 

q 

r 

s 

P 

Q 

R 

S 

7 









8 

t 

u 

V 

T 

U 

V 

8 











9 

w 

X 

y 

z 

W 

X 

Y 

Z 

9 









0 

0 

















关 


















# 


@ 

- 

_ 


スペース 



< 

= 

> 

? 

[ 

] 

A 




入力時の画面には、一覧の文字のラち設定する機能で利用できる文字のみ表示され、例えば IP アドレスの設定画面では数字 
のみが表示されます。 

電話帳機能ではカナ文字も入力できます。 

• カーソルを 移動する 

1または I をお使いください。 

• 入力した文字を修正する 

入力を間違えたときは、®または®を使って修正する文字に力ーソルを移動し/^を押して削除後、正しい文字を 
入力し直します。途中の文字を入力し忘れたときは、間違えた箇所までカーソルを移動して入力し直してください。 

入力できる文字の種類は、設定項目により異なります。 
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第 3 章無線 LAN の設定 


TCP / IP の設定（無線 LAN ) 


無線 LAN で TCP / IP を使用して印刷するには、本製品に IP アドレスとサブネットマスクを設定します。ルータの先に本製品 
が接続されている場合は、ルータのアドレス（ゲートウェイ）も設定します。 

M^^MO - 

本製品の初期設定は、次の通りです。 

• IP アドレス： 169_254. x_x ( APIPA 機能による自動割当） 



■ DHCP 、 B 〇〇 TP 、 RARP または APIPA 機能を使用していない場合は、初期設定の IP アドレスは 192.0.0.1 92になります。 


■ DHCP 、 B 〇〇 TP 、 RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP アドレスを取得しないように、 IP の取得 
方法を手動 （static (固定)）に設定します。 


このメニューは10の項目で構成されています。 

• IP 取得方法 

• IP アドレス 

• サブネットマスク 
• ゲー トウェイ 

• ノード名 

• WINS 設定 

• WINS サーバ 

• DNS サーバ 

• APIPA 

• IPv6 

- 

TCP/IP を設定する他の方法 

• ウェブブラウザを使用する場合はを参照してください。 
• その他 TC P /1 P を設定する方法はを参照してください。 
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第 3 章無線 LAN の設定 




0 K 


IP アドレスの取得を試みる回数を設定して、拳を押す 

お買い上げ時の設定は「00003」です。 IP アドレスの取得に失敗する場合は、数値を大きくします。 




を押す 

設定メニューを終了します。 




IP 取得方法を 「 Auto 」 に設定すると、 「 DHCP 丄 「 B 00 TP 丄 「 RARP 」 の順にネットワーク内の IP アドレス配布サーバを 
探して、 IP アドレスを取得します。これらのサーバが見つからなかった場合は 、 「AP I PA 」 機能により、 IP アドレスが自 
動的に割り当てられます。 


で ■ 






または g で押して 「 Auto 」、「 Static 」、「 RARP 」、 

「 B 00 TP 」 または 「 DHCP 」 のいずれかを選択する 

お買い上げ時は 「 Auto 」 になっています。 


IP 取得方法 


Auto 

氺 


OK 


❿を押す 

IP アドレス取得方法が確定されます。 

•「 Auto 」、「 RARP 」、「 B 00 TP 」 または 「 DHCP 」 を選択した場合は、次の手順4を実行します。 
•「 Static 」 を選択した場合は、手順5に進みます。 



無線 LAN の設定 


本書の使い方. 
目次 
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方 

得 
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P 


で 
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シト 
































第 3 章無線 LAN の設定 


IP アドレス 


本製品の現在の IP アドレスが表示されます。 IP アドレスを変更する場合は、 IP 取得方法を Static (手動）に指定してくださ 
い。設定する IP アドレスについてはネットワーク管理者にお問い合わせください。 

Static 以外の IP 取得方法が選ばれている場合は、 DHCP 、 RARP または BOOTP のプロトコルを使用して IP アドレスを自動的 
に取得します。 


m 




I の順に押す 

I または_で選択して i で決定することも可能です。 




ip アドレスを入力する 

右記は例です0 

設定済みの場合は、「変更しますが[はい2.いいえ」と表示されます。 
そのときは砸^を押します。^^を押すと、設定画面へ戻ります。 


IP アト、、レス 

192. 168. 001.003 




OK 


參を押す 

IP アドレスが登録されます。 


夕 


を押す 

設定メニューを終了します。 


サブネットマスク 


本製品の現在のサブネットマスクが表示されます。 DHCP 、 RARP または BOOTP 、 APIPA を使用していない場合、サブネッ 
トマスクを手動で入力してください。設定するサブネットマスクについてはネットワーク管理者にお問い合わせください。 


^、 €■ 、 ED の順に押す 

I または ■ で選択して g で決定することも可能です。 




サブネットマスクを入力する 

右記は例です0 

設定済みの場合は、「変更しますが[はい2.いいえ」と表示されます。 
そのときは麵 S を押します。を押すと、設定画面へ戻ります。 


サフ''ネットマスク 
255. 255. 255.0 




OK 


•を押す 

サブネットマスクが登録されます。 


夕 


を押す 

設定メニューを終了します。 
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ゲートウェイ 


本製品の現在のゲートウェイアドレスが表示されます。 DHCP 、 RARP や BOOTP を使用していない場合はアドレスを手動 
で指定します。ゲートウェイやルータを使用しない場合はお買い上げ時の設定(〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇)にしておいてください。ア 
ドレスが不明な場合はネットワーク管理者へお問い合わせください。 


^、〇1、^^、<^、€0の順に押す 

I または H で選択して:で決定することも可能です。 




ゲートウェイアドレスを入力する 

右記は例です0 

設定済みの場合は、「変更しますが[はい2.いいえ」と表示されます。 
そのときはを押します。を押すと、設定画面へ戻ります。 


ゲ、-トウェイ 

192. 168. 001.001 




0 K 


_を押す 

ゲートウェイアドレスが登録されます。 


m 停止/終了 

_ を押す 


設定メニューを終了します。 


ノー ド名 （ NetBIOS 名） 


ノード名をネットワークに登録するために使用します （ WINS サーバに登録されている NetBIOS 名になります ) c 
お買い上げ時のノード名は、有線 LAN の場合は “ BRNxxxxxxxxxxxx ” です。 

しュー 、の順に押す 

2または_で選択して S で決定することも可能です。 




を押す 

で設定メニューへ戻ります。 


BRWxxxxxxxxxxxx 

変更しますか1■はい2■いいえ 




ノード名を入力する 


ノ-卜、名 

BRWxxxxxxxxxxxx 


- 

ボタンを押す回数に応じて、入力できる文字が変わります。詳しくはを参照してください。 
ノード名は、最大15文字まで入力できます。 


夕 


OK 


•を押す 

ノード名が登録されます。 




停止/終了 


を押す 

設定メニューを終了します。 
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第 3 章無線 LAN の設定 


停止/終了 

を押す 

設定メニューを終了します。 




j またはを押して 「 Auto 」、「 Static 」 のどちらかを 
選択する 

お買い上げ時は 「 Auto 」 になっています。 


WINS 設定 


Auto 

氺 




0 K 


•を押す 

WINS 設定が登録されます。 


WINS 設定 

この項目で本製品が WINS をどのように解決するかを設定します。 

Auto 

DHCP サーバから自動的にプライマリー、セカンダリーの WINS サーバアドレスを取得します。 「 IP 取得方法」が 「 Auto 」 に設 
定されてしへる必要があります。 

Static 

手動で WINS サーバアドレスを設定します。 


.€■ 、の順に押す 


I または胃で選択して蠢で決定することも可能です。 


設ネ ■ 
定ビ ■ 

フ ■ 


ABC 



Windows 環境で Macintosh 環境で 

使う_^う_ I 


—クの 


無線 LAN の設定 



本書の使い方. ネットワ—クで 

目次_ |使ぅ前に_ 


シト 






























第 3 章無線 LAN の設定 


WINS サーバ 


WINS サーバの設定をします。 

• プライマリ WINS サーバ IP アドレス 

この項目でプライマリ WINS (Windows® Internet Name Service) サーバの IP アドレスを登録します。 

〇以外の値が設定されている場合、本製品はプライマリ WINS サーバの IP アドレスとしてその値を登録します。 

• セカンダリ WINS サーバ IP アドレス 

この項目でセカンダリ WINS (Windows® Internet Name Service) サーバの IP アドレスを登録します。セカンダリ WINS サーバ 
はプライマリ WINS サーバの機能の一部を補完し、プライマリサーバが見つからないときに機能します。 

〇以外の値が設定されている場合、本製品はセカンダリ WINS サーバの IP アドレスとしてその値を登録します。 

ネットワーク内にセカンダリの WINS サーバが存在しない場合は入力しなくても構いません。 




. の順に押す 


Iまたは ■ で選択して籲で決定することも可能です。 




1または HI を押して「プライマリ」または「セカンダリ」の 

WINS サ- ハ、、 

■ 〇 

フ。 ライマリ 


WINS サーバを選択する 




OK 


•を押す 

設定済みの場合は、「変更しますが1.はい2.いいえ」と表示されます。 
そのときはを押します。を押すと、設定画面へ戻ります。 


夕 


WINS サーバのアドレスを入力する 


WINS サーハ'' 

000 . 000 . 000 ■ 000 




OK 


•を押す 

WINS サーバのアドレスが登録されます。 




を押す 

設定メニューを終了します。 


本書の使い方. 
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第 3 章無線 LAN の設定 


DNS サーバ 


DNS (ドメインネームシステム)サーバの設定をします。 

• プライマリ DNS サーバ IP アドレス 

この項目でプライマリ DNS (Domain Name System ) サーバのアドレスを指定します。 

• セカンダリ DNS サーバ IP アドレス 

この項目でセカンダリ DNS サーバのアドレスを指定します。セカンダリ DNS サーバはプライマリ DNS サーバの機能の一部を補 
完し、プライマリサーバが見つからない場合に機能します。 

ネットワークのトラフイックが大きい環境で使用する場合に設定してください。 

ネットワーク内にセカンダリの DNS サーバが存在しない場合は入力しなくても構いません。 




の順に押す 


I または胃で選択して春で決定することも可能です。 




またはを押して「プライマリ」または「セカンダリ」の 

DNS ザ-ハ、、 

J u 

フ。 ライマリ 


DNS サーバを 選択する 




0K 


•を押す 

設定済みの場合は、「変更しますが1.はい2.いいえ」と表示されます。 
そのときは儀_を押します。を押すと、設定画面へ戻ります。 


夕 


DNS サーノ（のアドレスを入力する 


DNS ザ-ハ、、 

000 . 000 . 000 ■ 000 




OK 


⑩を押す 

DNS サーバのアドレスが登録されます。 




を押す 

設定メニューを終了します。 


本書の使い方. 
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0K 


•を押す 

IPv 6 の設定が登録されます。 


^、〇|、^^、<^、£^の順に押す 

I または ■ で選択して=で決定することも可能です。 


多 


1または ® を押して「オン」、「オフ」のどちらかを選択する 

IPv 6 



環 

境 

■ D 

オフ 

氺 


で1 


APIPA 


APIPA の設定を「オン」にすると、 169.254.0.0/16 の中から IP アドレスを自動的に割り当てられます。 

「オフ」に設定した場合は、 IP アドレスを手動で設定するか、 LAN 設定を DHCP にして IP アドレスを自動的に取得し使用して 
ください。 


>、、儀^|、の順に押す 

I または H で選択して:で決定することも可能です。 




||または g を押して「オン」または「オフ」のどちらかを選 
択する 

お買い上げ時は「オン」に設定されています。 


APIPA 


オン 

氺 




OK 


•を押す 

APIPA の設定が登録されます。 


夕 


を押す 

設定メニューを終了します。 


IPv6 


本製品は次世代インターネットプロトコル IPv 6 に対応しています。 IPv 6 プ□トコルを使用する場合は、「オン」に設定してく 
ださい。お買い上げ時は、「オフ」に設定されています。 IPv 6 プ□トコルでの設定方法については、サポートサイト（ブラザー 
ソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) をご覧ください。 




を押す 

設定メニューを終了します。 


IPv 6 プロトコルの設定を「オン」にすると、有線 LAN 、 無線 LAN の両方に適用されます。 


付 


トラブル 
シュ—テイング 
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第 3 章無線 LAN の設定 


無線 LAN の状態 


無線 LAN をお使いの場合、次の状況を確認できます。 
-接続状態 
-電波状態 
• SSID 
• 通信モード 


接続状態 


無線 LAN をお使いの場合、接続状態を表示します。 




Iの順に押す 




|または g で選択して籲で決定することも可能です。 

現在の接続状態が表示されます。アクティブ （11 b ) またはアクティブ （11 g ) と表示されているときは、正常に 
接続されています。 


を押す 

設定メニューを終了します。 


電波状態 


無線 LAN をお使いの場合、電波状態を表示します。 




の順に押す 


て—、 

U または u で選択して i で決定することも可能です。 
現在の電波の状態（強さ）が表示されます。 




を押す 

設定メニューを終了します。 


SSID 


無線 LAN をお使いの場合 、 SSID (ネットワーク名）を表示します。 


メ - ュ_、、^^9、^^9、の順に押す 

Q または||で選択して$で決定することも可能です。 

SSID (ネットワーク名）が表示されます。 




を押す 

設定メニューを終了します。 
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通信モード 


無線 LAN をお使いの場合、通信モードを表示します。 


H 一、の順に押す 

_または ■ で選択して$で決定することも可能です。 

現在の通信モード（「アドホック」または「インフラストラクチャ」）が表示されます。 




を押す 

設定メニューを終了します。 
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第 3 章無線 LAN の設定 


本製品を無線 LAN に接続して使用する場合は、「オン」に設定してください。 


'jx の順に押す 

I または胃で選択して^で決定することも可能です。 




1または_を押して「オン」を選択する 


無線 LAN 有効 


オン 

氺 


謹？ 




0K 


•を押す 

無線 LAN が有効になります。 




を押す 

設定メニューを終了します。 


ABC 


無線 LAN 有効 


本書の使い方. 
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第 3 章無線 LAN の設定 


無線 LAN の初期化 


現在の無線 LAN 設定を全てお買い上げ時の設定に初期化できます。 


>、の順に押す 

I または H で選択して:で決定することも可能です。 




_を押す 

_を押すと、設定メニューに戻ります。 


初期設定に戻す 

1.決定2.キャンセル 


I •起- 

すでに設定されているすべてのネットワーク情報を初期化したい場合は、ネットワークの初期化を行ラ必要があります。 
ITT ^ 允参照してください。 
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Windows ® 環境で使う 


■ ネットワークプリンタとして使う . 108 

LPR (Standard TCP / IP ) で印刷する . 108 

プリンタドライバのインス I ル （ Windows ® 2000/ XP/Windows Vista ®/ 
Windows Server ® 2003).109 

■ネットワークスキャン機能の設定 . 112 

ネットワークスキャン機能とは . 112 

ネットワークスキャン機能を使用する前に . 112 

■ネットワーク PC ファクス機能を使う . 115 

ネットワーク PC ファクス機能とは . 115 

ネットワーク PC ファクス機能を使う準備 . 115 

■ インターネット印刷を使う . 116 

インターネット印刷とは . 116 

インターネット印刷を使う準備 . 116 

別の URL を指定する . 121 
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第 4 章 Windows® 環境で使う 


ットワークプリンタとして使う 


LPR (Standard TCP/IP ) で印刷する 

概要 


TCP / IP プロトコルを使用して、本製品から直接印刷出力することができます。 

ネットワークサーバなどは経由せずに印刷します。 

プリンタドライバの詳しい使い方については、「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」を参照してください。 

籲条件 

• コンピュータに LAN ボードが装備され TCP / IP プロトコルがインストールされていること。 

• 本製品に IP アドレス、サブネットマスクなどが設定されていること。 

• コンピュータと本製品が、同一のネットワーク上にあること。 


• 設定の流れ 

1. TCP / IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. コンピュータに本製品の関連付けをします。を参照してください。 
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第 4 章 Windows® 環境で使う 


プリンタドライバのインス I -ール 

(Windows® 2000 /XP/Windows Vista @ /Windows Server® 200 3) 

すでにプリンタドライバがインストールされている場合は ian ^ を参照してください。 

本製品に付属の CD - R 〇 M をコンピュータの CD - ROM ドライブにセットする 

トップメニューが表示されます。 

画面が表示されないときは、「マイコンピュータ（コンピュータ）」から CD - R 〇 M ドライブを夕'ブルクリッ 
クし、 「 start . exe 」 を夕'ブルクリックしてください。 




[その他ソフトウェアとユーテイリテイ] 
をクリックする 


T Macromedia Flash Player 8 


MFC-7840W 





[プリンタドライバ（ネットワーク対応の 
み)]をクリックする 


T Macromedia Flash Player 8 


MFC-7840W 



◎ ォ-トマチ，クド5^パインストラ 
级 BRAdmin Light 

BRAdmin Professional 



夕 


[次へ]をクリックする 



Brother MFC-7840W セ外アプフ•へようこそ 

Brother フ”ン外''ライハ'' セットアッフ • フ加''ラムへようこそ。 


_ C 1 l ：： M ： w ：：：]| ) 愉ル I 
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第 4 章 Windows® 環境で使う 




使用許諾契約の内容を確認し、[はい]を 
クリックする 



使用許羔契約 

次の製品使用許詫契約を注意深くお読みくださ0。 


契約の祎り©部分を読むには 、 [Page Down ] キ-を押してください。 


ブラザー リフト ウェア I ンド ユーザー ライセンス契約 
重要！！よくお読み下さい！！ 


こ®「エンドユーザーライセンス契約」(以下、「本契約」といいます)は、お客様がこのタイア□ク•ボックス上の「 
はい」ボタンをクリックサるとインストルされるリフトウ I ア似下、「本リフトウ I ア」といいま t ) について、お客様 
各位とブラザーエ業株式会社(以下、「羿社」といいます)が締結する契約で•す。本契約内容にご同意頂け 
る埸合のみ、このタイア□ヴボックス上の「はい」ボタンをウリックして下さい。もしお客梯が本契約内容(こご同 
意頂けない塌含、お客梯は本 V フト01アをご利用頂くことができません。（その埸合は羿社若しくは搞入元 
-，下さい。〉 




はい® 


tU^(N) ] 




[標準インストール]を選択し、[次へ] 
をクリックする 



]ン本•—ネントの S 択 


インストル方法を逞折してください。 


(!■ 釋準ィシズ H レ 
r カス 5 ムインストル 


_<戻る(旦 ）([ 次へ （ n )> l )_ ヰヤンセル_ 


[ Brother ピアツーピアネットワークプリ 
ンタ]を選択し、[次へ]をクリックする 



招続方法を逞折してください。 


HF 


Brother ヒ*7ツービ7ネットワークフ 1 V ンタ 

ネッ KH ? 上の:^ンタ I こ直掊印刷します。 


a 


r ネットワ'•ク共有”:^ 

シ'、フ13すべてサ4卜上のキュ H こ送られます。 


<戻る ( g ) 


(f > ... ij ) 和ンセル I 


多 


プリンタの選択方法を選択し、画面の指示 
に従ってセツトアップを進める 



ネットワ-ク上から本裸を検索す5方法を逞択してください。 
(? ネット 7- 掩検索し、リストか6逞択(推奨） 


r ip アド！/スで本機を指定 
ip ァト°レス 

r トト''名で本機を指定 
ノ-卜''名 


<戻る迫）」[“'次べ:砂''ア 〗I _ヰヤンセル_ 
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第 4 章 Windows® 環境で使う 






Windows ® XP / WindowsServer ® 2003の場合は、 [ スタート]メニューから [ プリンタ 
と FAX ] をクリックする 

Windows ® 2000の場合は、 [ スタート]メニューから [ 設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

Windows Vista ® の場合は、[スタート]メニューから[コント□—ルパネル]をクリックして開き、[ハードウェ 
アとサウンド]から[プリンタ]をクリックします。 

設定するプリンタを右クリックする 




表示されるメニューから[プ□パテイ]をクリックする 




[ ポート]タブをクリックし、 [ ポートの追加]をクリックする 




[ StandardTCP/IP Port ] を選択し、[新しいポート]をクリックする 

[ 標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード]が表示されます。 





画面の指示に従ってセツトアップを進める 


，ル ■ 


プリンタドライバがインス I -ール済の場合 

( Windows ® 2000 / XP/Windows Vista®/Windows Server ® 200 3) 


すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、以下の手順で TCP / IP ポートの追加と本製品の関連付けをします。 


無線 LAN の設定 


Windo 誘環境で 
使う_ 


Macintosh 環境で 
使う_ 


トラブ： 
15/n I 
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ットワークスキヤン機能の設定 


|ネットワークスキャン機能とは 

ネットワークスキャン機能は、本製品のスキャン機能を使ってネットワーク経由で画像をコンピュータに送ったり、保存し 
たり、また E メールの添付ファイルとして他のコンピュータに送り届けることや、コンピュータからネットワーク経由で本 
製品から画像を取得することができます。 

詳しい使い方については、 て £] 「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」を参照してください。 



■ネットワークスキャン機能を使うには、本製品に TCP / IP の設定をしておく必要があります。 


• 操作パネルから設定するにはを参照してください。 

(ネットワークプリンタとしての TCP / IP 設定がすでに完了していれば設定済みです。） 

• ウェブブラウザから設定するにはを参照してください。 


[ネットワークスキャン機能を使用する前に 

ネットワークスキャン機能を使うには、まずスキャナドライバをインストールする必要があります。 

スキヤナドライバのインス I -ール 


付属の CD - R 〇 M を CD - R 〇 M ドライブに入れると、自動的にドライバのインストールが始まります。画面の指示に従って、 
ドライバのインストールを継続してください。詳しくは#かんたん設置ガイドの 「 STEP 2 パソコンに接続する」を参照 
してください。 

••¢£3•©“- 

「スキャン to FTP 」 および「スキャン to E メール送信」機能は、コンピュータを使用せずに本製品単独で実行できる機能 
ですので、コンピュータにスキャナドライバをインストールしていなくても使用できます。 
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コント□—ルパネル 
マイドキユメント 
マイネットワ-ク 




miM 


IMFC-XKXX! 
I LAN 


* 




スキヤナのアイコンを選択し、[ファイ J レ] 
一[プロパティ]をクリックする 

• アイコンを右クリックしたポップアップメニュー 
からも操作できます。 

• Windows Vista ® の場合は、スキヤナのアイコン 
を選択し、[プロパティ]ボタンをクリックしま 
す0 


ノノ'ノ J fY \ 


Y 

巧 蝶溫ピ 


Windows Vista ® の場合、[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたら次の操作をします。 

• 管理者権限でログオンしている場合は、[続行]をクリックし 
ます。 


ユーザー アカウント制御 


繞行するにはあなたの許可が必要で T 


あなたが閎始した搔 fF である場合は、接行してください。 


イメージングデノ(イスコント□ーノレパネノレ 
Microsoft Windows 


(^* m ( D ) 


C 続行 (g ]): 


ユーザーアカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 
されるのを防ぎます， 


一般ユーザーとしてログオンしている場合は、パスワードを 
入力して[〇 K ] をクリックします。 


ユーザー アカウント制御 


綾行するにはあなたの許可が必要です 


あなたが閎始した提^である場合は、続行してください • 


イヌージングデパイスコント□-ルパネル 
Microsoft Windows 


続行するには管理者アカウンノ〇•ワードを入力して、 [0K] をクリツ 
クしてください • 




(^)細 (D) 


User 


||K スフード 


ユーザーアカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 
されるのを防ぎます • 


X . スキャナとカメラ 

B 回冈 

ファイル (£) 編集©表示秘お気に入り⑻ツール①ヘルブ ( U ) 


Qms - Q 多 梭索 ◎フ ォル9 國， 


アドレス必 1 5 スキャナとカメラ 

V 0 移觔 


イメージンヴタスク 




設定の変更 


ドライバがすでにインストールされている場合、以下の手順に従って設定を変更してください。 




「スキヤナとカメラ」アイコンをダブルクリックする 

• Windows ® XP の場合 

スタートメニューから[コントロールパネル]—([プリンタとその他のハードウェア])—[スキヤナとカメ 
ラ]を選択します。 

• Windows @ 2 〇〇〇の場合 

スタートメニューから[設定]—[コント□—ルパネル]—[スキヤナとカメラ]を選択します。 

• Windows Vista ® の場合 

スタートメニューから[コント ロール ハ°ネル]をクリックして開き、[ハードウェアとサウンド]をクリックし 
て[スキヤナとカメラ]をクリックします。 


(> 0 7 
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「ネットワーク設定 J タブで設定項目を更 
新する 

IP アドレスを更新する場合 
• 本製品の IP アドレスを入力します。 

名前を変更する場合 

• 本製品のノード名を「ノード名」欄に入力します。 
使用可能な機器一覧から指定して変更する場合 
•[検索]をクリックし、既存の LAN 内からネット 
ワークスキャンが使用できるブラザー製品を検索 
後、指定して [0 K ] をクリックします。 


C LAN© ブ□パティ 


全股イベント 

C IP アド 


色の管 if 
レスで本製品を指:^ 


ネットワ“ク設定1キャンキ-設定 


$ ノー F 名で*製品を指定 


|BRNx>oooo< 


I [ キゃンセル I 商用が 




「スキヤンキー設定 J タブをクリックする 


色①苷理 II ネットワーウ設: f : f スキャンキー設定 I 


[7 パソコンを本製品のスキヤンキーへ登録 


キーのメニュ 
示さ At 


ユーが通択されたときに、この 


スキヤンキー用パスワード設定 

r パスワードによりパソコンへのアクセス制限を有効にする 

パスワード Ccr - す. 4桁半角致字） S 

パスワード挪認のため再入力してくだ乳〜） I ~ 


II キャンセル ][ 適用込 ） I 




スキャン画像を取り込むコンピュータ名を 
登録する 

本製品の「スキャン」ボタンを操作した時にコント 
□ールパネル上に表示されるこのコンピュータの名 
です。初期設定は、お使いのコンピュータ名です。 
コンピュータ名は、マイコンピュータのプロパティ 
画面で確認できます0 


Brother MFC-xxxxxx LAN® ブロパテイ 


全股 II イベント色の管理ネットワ“ク設定 r スキャンキー設定 

W パソコンを本製品のスキヤンキーへ登録 


袭示名 （ S 大15文字） 

溫すさ溫一匪されたと § に、この FT 


スキヤンキー用パスワード設定 

r パスワ-ドによりパソコンへのアクセス制限を有効にする 


II キャンセル ][ 適用⑻ I 




他の人からのアクセス制限をしたい場合 
は、パスワードを設定する 

パスワードを設定しておくと、ネットワークスキヤ 
ンしたときに本製品側でパスワードを入力しなけれ 
ばスキヤン画像が送信できなくなります。 


-xxxxxx LAN® ブ□パテイ 


f 股一」^ン L . 色の管理ネットワーク設定 [ スキゃンキ-設定 

W パソコンを本製品のスキヤンキーへ登録 


袭示名 （S 大15文字） 
二‘，ンキー〇：一 
名称が衾示さ 




スキヤンキー用パスワード設定 

[7 パスワードによりパソコンへのアクセス制限を有効にする 


パスワード Ccr - ず. 4桁半角数字） 
パスワード彌12のため再入力してくだ乳、） 


コ I キャンセル II 適用 ( A ) 




[0 K ] をクリックする 

設定が変更されます。 
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第 4 章 Windows® 環境で使う 


ットワーク PC ファクス機能を使う 


ネットワーク PC ファクス機能とは 


ネットワーク PC ファクス機能は、プリンタに印刷する感覚でファクス送信できる機能です。 

ネットワーク PC ファクス機能を使うと、コンピュータ上のどのようなアプリケーションからでも本製品から相手先ファクス 
機器に文書を送信できます。 

また送付書をつけることも可能で、コンピュータ上で送付先の電話帳を管理できるので非常に便利です。 

ファクス文書が経由するのは通常の電話線です。 

本製品では、受信したファクスをコンピュータで確認することもできます。 PC ファクス機能の詳細な説明については、 
「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」の 「 PC ファクス」を参照してください。 


ネットワーク PC ファクス機能を使う準備 


ネットワーク PC ファクス機能では、アプリケーションから印刷を実行し、ドライバとして Brother PC - FAX を選択すると 
PC - FAX ウィンドウが表示されます。このウィンドウで送信先などを設定します。 PC ファクス機能の詳細な説明について 
は、「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」の 「 PC ファクス」を参照してください。 

PC ファクスの関連付け 




夕 


Windows ® XP の場合は、[スタード！ メニューから、[設定]一[プリンタ]の順に選択す 
る 

Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

Windows Vista ® の場合は、[スタート]メニューから[コントロールパネル]をクリックして開き、[ハード 
ウェアとサウンド]から[プリンタ]をクリックします。 

「プリンタ」ウィンドウが表示されます。 

ブラザー PC - FAX のアイコンを右クリックして表示されるメニューから[プロパティ]を 
クリックする 




[ポート]タブをクリックし、使用するポートを 
選択する 

複数台のブラザー MFC 製品をご使用の場合は、ネット 
ワーク PC ファクスに使用する MFC 製品をここで指定して 
ください。わからない場合は、ネットワーク管理者にお問 
い合わせください。 




[ OK ] をクリックする 

これで設定は完了です。 


• ネットワーク PC ファクスを使用して通常のファクス機器に電話線を通じてファクスを送信する 

送信先の欄に送付先のファクス番号を入力するか、またはあらかじめファクス番号を設定したアドレス帳からメンバーを選択 
してください。 
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第 4 章 Windows® 環境で使う 


インターネツト印刷を使う 


インターネット印刷とは 


Windows ® 2000 / XP、Windows Vista ® Windows Server ® 2003では 、 IPP (Internet Printing Protocol ) を使用する 
と、インターネットを通じてプリンタに印刷ジョブを送ることができます。 

例えば、東京のオフィスにあるコンピュータ上の Microsoft ® Excel アプリケーションソフトのデータを、大阪のオフィスに 
あるプリンタで印刷することができます。 


インターネット印刷を使う準備 


Windows ® 2000 / XP、Windows Vista ® Windows Server ® 2003© IPP(lnternet Printing Protocol ) を用いたインター 
ネット印刷機能を使用するには、次の手順を実行します。 


邏,. 

ク^ Wflt ' 


■本製品の IP アドレス設定が完了し、ネットワークに接続されている必要があります。 

■インターネットを経由して遠隔地にある本製品に IPP 印刷機能で印刷する場合は、サーバまたはルータに各種の設定が 
必要です。 

■サーバまたはルータの設定方法や、設定するデータはネットワーク管理者にお問い合わせください。 

■お買い上げ時のユーザ名は “ admin ” で、パスワードは “ access ” に設定されています。 

Windows ® 2000 / XP、Windows Server ® 2003の場合 




[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし、[プリンタのインス!-一 ) レ]を 
クリックする 

• Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの 
追加]をタブルクリックします。 


[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 




[次へ]をクリックする 


ブリンタの追加ウィザード 



ブリンタの追加ウイザードの開始 


ドを使うと、ブ ㈣ インストルや接続の設定を行うことが 


；, USB ポートはたは IEEE 1394や赤外線などのホットブラ 
ヴ可能なポート）を使って掊梡するブラグアンドブレイ対 
応ブリンタを使う場合は、このウィザードを実行する必要は 
ありません。[キャンセル]をクリックしこのウィザードを閉て 
から、ブリン袖ケーブルをコンピュータに差し込 fc かブリン$ 
•一 •夕の赤外線ポートの方向に向けて、ブリンタの 
. Iてください。 Windows が自劫的にブリン饨イン 
Iレしま，。 

続行す5(こは、 D 欠ぺ]をクリックしてく妫い。 


■^原を入れ1 
ストールしま* 5 


( ) T /- M ， 1キャンセル 
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[ネットワークプリンタまたはほかのコン 
ピュータに接続されているプリンタ]をク 
リックし、[次へ]をクリックする 

• Windows ® 2000の場合は、[ネットワークプリン 
夕]をクリックします。 


[プリンタの指定]画面が表示されます。 


[インターネット上または自宅/会社の 
ネットワーク上のプリンタに接続する]を 
クリックし、 [ URL :] ボックスに次の 
URL を入力する 

• Windows ® 2000の場合は、[インターネットまた 
はイントラネット上のプリンタに接続します]を 
オンにし、 [ URL :] ボックスに次の URL を入力し 
よ0 〇 


http://IP アドレス :631 /ipp 


[ IP アドレス]は本製品の IP アドレスです。 

例）本製品の IP アドレスが192.168.1 .3 の場合 
http :// 192.168 .1.3:631 /ipp 

"¢£ 3 *©"- 

• URL で指定している''631"は IPP 標準のポート番号です。 

• hosts ファイルを編集した場合や、または DNS サーバを使用している場合は、 IP アドレスではなく、本 
製品に割り当てた名前を入力します。 


[次へ]をクリックする 

指定した URL に接続されます。 

• 必要なプリンタドライバがインストールされている場合 
適したプリンタドライバがコンピュータにインストールされている場合は、そのドライバが自動的に使用され 

よ d 〇 

すでにインストールされているプリンタドライバを使用するかどうかを選択し、[次へ]をクリックします。 
手順8に進んでください。 

• 必要なプリンタドライバがインストールされていない場合 
IPP 印刷プロト]ルのメリットの1つは、通信先のプリンタのモデル名が自動的に確定されることです。プリン 
夕との通信が確立すると、自動的にプリンタのモデル名が表示されるため、使用するプリンタドライバの種類 
を Windows ® 2000 / XP、Windows Server ® 2003に対して指定する必要はありません。 

プリンタドライバがインストールされていない場合は、プリンタ追加ウィザードのプリンタ選択画面が表示さ 
れます。手順6に進んでください。 
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使用するプリンタドライバを指定する 

[ディスク使用]をクリックし、付属の CD-ROM 
をパソコンの CD - ROM ドライブにセットし、[参 
照]をクリックします。 

プリンタのリストから、本製品のプリンタドライバ 
を選択します。 


ブリンタ y フトウ 1 ア®インストール 

製适元とモデルで•どのブリンタリフトウIアを使うか決定しま寸。 


使用]“リックして$さい。プリブリンュアルを参照して互換性のあるブ 
^ $リフトウIアを逞折してください。 


ブリンタ 

Brother XXXXXXX s 


こ①ドライ; 1 
ドうイパ相 


『イパ垂垔 ft ： 珣由 


[Windows Update 軸 I匚 ディスク使用妙... ] 
I < mm ) || 次へ ㈣〉 J し キャンセル J 




[次へ]をクリックする 


複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、本製品を通常使うプリンタとし 
て設定するかどうかを選択し、[次へ]をクリックする 




[^71 をクリックする 

これで、 Windows ® 2000/ XP、Windows Server ® 
2003のインターネット印刷機能の設定は完了しま 
した。 

このコンピュータを経由してインターネット印刷が 
できます。 



Windows Vista ® の場合 


夕 


[スタート]メニユーから[コント□一 J レノ(ネ J レ]をクリックし、[八ードウエアとサウンド] 
の[プリンタ]をクリックする 




ツールバーの[プリンタのインストール] 
をクリックする 

[プリンタの追加]が表示されます。 


、 八、 [# «八ードウエアとサウ>ド ► プリンタ 


に入りリンク 
B ドキュメント 
E ピクチヤ 

mm » 

フォ 砂 
■ デスクトップ 


名前 


ドキユメ> 卜 
Fax 

，〇| 

準備完了 


職 
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第 4 章 Windows® 環境で使う 


[ネットワーク、ワイヤレスまたは 
Bluetooth プリンタを追加します]をク 
リックする 


ib 


、1 « 1 : 


一カ ノレ プリンタまたはネツトワークプリンタの逞択 


ローカルプリンタを追加します (L) 

USB プリンタがなし鴻合のみこのオプションを使用してください • (USB プリンタはプラグイ 
ンされたときに自動的にインストールされます •） 


ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します (W) 

コンピュータがネットワークに接接されているか、または Bluetooth プリンタかワイヤレスプ 
リンタがオンになつていることを確認してください* 


次へ (N) ] L キャン&レ」 





⑴ RL で指定している''631"は IPP 標準のポート番号です。 

► hosts ファイルを編集した場合や、または DNS サーバを使用している場合は、 IP アドレスではなく、本 
製品に割り当てた名前を入力します。 




[次へ]をクリックする 

指定した URL に接続されます。 

• 必要なプリンタドライバがインストールされている場合 
現在のドライバを使うかどうかを確認するメッセージが表示されます。「現在のドライバを使う（推奨)」を選 
択し、[次へ]をクリックします。手順10に進んでください。 


必要なプリンタドライバがインストールされていない場合 

IPP 印刷プロト]ルのメリットの1つは、通信先のプリンタのモデル名が自動的に確定されることです。プリン 
夕との通信が確立すると、自動的にプリンタのモデル名が表示されるため、使用するプリンタドライバの種類 
を Windows Vista ® に対して指定する必要はありません。 

プリンタドライバがインストールされていない場合は、プリンタ追加ウィザードのプリンタ選択画面が表示さ 
れます。手順7に進んでください。 
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8 


[次へ]をクリックする 




テストページを印刷する場合は、[テストページの印刷]をクリックする 

正しく印刷されたか確認し、[閉じる]をクリックしてください。 




院了]をクリックする 

これで 、 Windows Vista ® のインターネット印刷機 
能の設定は完了しました。 

このコンピュータを経由してインターネット印刷が 
できます。 


ib 


m プリンタの追 jJD 

BRN.37BFF5 - http：// 192.168 .1.40:631 が正しく追加されました 


ブリンタが正しく肋作してことを確 is したり. 


I 、ブリン袖トラブルシューティン奶啬報を表示した0すには、テストページを 


J ストぺ-ジ①印刷 l : p:l 


I 完了 ( F ) |ワ キレ 


没 


使用するプリンタドライバを指定する 

[ディスク使用]をクリックし、付属の CD-ROM 
をパソコンの CD - ROM ドライブにセットし、[参 
照]をクリックします。 

プリンタのリストから、本製品のプリンタドライバ 
を選択します。 


プ 1 J ンタの追 JUD ウイザード 


I ㈣ 


ブリンタの製适元とモデルを逞択してください。ブリンタにインストルディスクが付属している 


製适元 - 

ブリンタ 上 

■ n 

〔 ■ ) 

Casio 

^Brother MFC-XXXXX 
^Brother MFC-XXXXX 
^Brother MFC-XXXXX 

^Brother MFC-XXXMX ▼ 


s - このドライパはデジタル署名されています。 

ドライパの罢名が垂垔な珣由 


I ディスク使用 ( H )... 


I OK ) | キゃンセル 




>ユーザアカウント制御画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。 

げドライバソフトウェアの発行元を検証できません」という警告メッセージが表示された場合は、[この 
ドライバソフトウェアをインストールします]をクリックし、インストールを続けます。 


■クの 


無線 LAN の設定 
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別の URL を指定する 


[ URL ] ボックスには、次の何種類かの入力が可能です。 

「詳細」タブをクリックしても本製品のデータは表示されません。 


<推奨> 

http://IP アドレス :631 /ipp 

この URL の使用をお勧めします。 

く HP Jetdirect 互換用〉 
http://IP アドレス :631 /ipp/portl 

HP Jetdirect 互換の URL です。 

<詳細不明な場合> 

http://IP アドレス =631/ 

URL の詳細を忘れた場合は、このテキストだけでも本製品に受け付けられ、データが処理されます。 

〈NetBIOS プロトコル> 
http://NetBIOS 名 :631 /ipp 

NetBIOS 名は、設定されているノード名と同じです。 

M&SMI - 

• [ IP アドレス]は、本製品の IP アドレスまたはノード名を入力します。 

•本製品は、 TCP / IP および NetBIOS をサポートしているため、本製品の NetBIOS 名を入力することもできます 。 NetBIOS 
名は、設定されているノード名と同じです。 

NetBIOS 名は、 LAN 設定内容リストを印刷して確認できます。詳しくは、 「 LAN 設定内容リストの出力」を参 
照してください。ノード名の最初の15文字が割り当てられます。 

お買い上げ時の NetBIOS 名は、有線ネットワークの場合は “ BRNxxxxxxxxxxxx ” 、無線ネットワークの場合は 
“ BRWxxxxxxxxxxxx ” です 0 
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ットワークプリンタとして使う 


本製品は 、 Mac OS @ X 10.2 .4 以降でサポートされている簡易ネットワーク設定機能に対応しています。 

簡易ネットワーク設定機能を使用すれば、ネットワーク上に接続されているプリンタを簡単に使用できるようになります。 
簡易ネットワーク設定機能を使う前に、プリンタドライバをインストールする必要があります。#かんたん設置ガイドの 
手順にしたがってドライバのインストールを進めてください。自動的にネットワークの設定が完了します。 IP アドレスや本 
製品のネットワーク構成を手動で設定する必要はありません。 


Mac OS® X 1 0.5.x の場合 


i 源コードが差し込まれていることを確認し、本製品の電源スイッチを on にする 




[アツプル]メニューの[システム環境設定]を選択する 




[プリンタとファクス]をクリックする 




[+] をクリックする 




1 ^. 


プリンタまたは 
フアクスを追加 
するには“+”を 
クリックします 


@ 


プリンタが選択されていません 


デフオルトのプリンタ： 1 最後に使用したプリンタ 


4 •ページ設定”のデフオルトの用紙サイズ： [A4 
mi 変更できないよラにするにはカギをクリックします。 


夕 


本製品を選択し、 GUD 1 をクリックする 

本製品が利用できるよラになります。 



デフオルトフアクス IP Window 


名前 

場所 

ドライバ 


Brother MFC-7840W 




^ プリンタ情報を収集中… 
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第 5 章 Macintosh® 環境で使う 


Mac OS® X 1 0.2.4 〜1 0.4 x の場合 


i 源コードが差し込まれていることを確認し、本製品の電源スイッチを on にする 




[移動]メニューの[アプリケーション]を選択する 




[ユーテイリテイ]フォルダをダブルクリックする 




[ プリンタ設定ユーテイリテイ]アイコンをダブルクリックする 

Mac OS ® XI 0.2. x の場合は、[プリントセンター]を夕'ブルクリックします。 


夕 


[追加]をクリックする 

• Mac 〇 S ® X 1 02.4-1 〇 .3. x の場合は、手順6に進んでく 
ださい。 

• Mac OS ® X 1 0.4 •似降の場合は、手順7に進んでくださ 
い0 


細 


甘 X 〇 




右の画面の通りに選択する 


r O0 0 





本製品を選択し、 GUD 1 をクリックする 

本製品が利用できるよラになります。 

Mac OS® X 1 0.4.x Mac OS® X 10.3.x 


Mac OS® X 10.2.4 


ブリンタブラウザ 


I Brother MFC-XXXX [BRNXXXXXXXX] 


4 


Brother MFC-XXXX 


er MFC-XXXX [BRNXXXXXXXXXXXX] 


プリンタの檐棰： Brother MFC-XXXX 


IS 


プリンタの機種： Brother Laser 


使用するドライバ 


Brother MFC-XXXX 


( キャンセル 祕 ) 


< キャンセル < f 追加 


Brother MFC-XXXX 


⑦ 


^ ほかのプ y ンタ ••• : ccMq ) 
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第 5 章 Macintosh ® 環境で使う 


ットワークスキヤン機能の設定 


ネットワークスキャン機能とは 


ネットワークスキャン機能は、本製品のスキャン機能を使ってネットワーク経由で画像をコンピュータに送ったり、保存し 
たり、また E メールの添付ファイルとして他のコンピュータに送り届けることや、コンピュータからネットワーク経由で本 
製品から画像を取得することができます。詳しい使い方については、画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」を参照して 
ください。 


夢費 


■ネットワークスキャン機能を使うには、本製品に TCP / IP の設定をしておく必要があります。 

• 操作パネルから設定するにはを参照してください。 

(ネットワークプリンタとしての TCP/IP 設定がすでに完了していれば設定済みです。） 

• ウェブブラウザから設定するには团3^^を参照してください。 


ネットワークスキャン機能を使用する前に 


ネットワークスキャン機能を使うには、まずスキャナドライバをインストールする必要があります。 

スキャナドライバのインス I -ール 

付属の CD - R 〇 M を CD - R 〇 M ドライブに入れると、自動的にドライバのインストールが始まります。画面の指示に従って、 
ドライバのインストールを継続してください。詳しくは#かんたん設置ガイドの 「 STEP 2 パソコンに接続する」を参照 
してください。 

「スキャン to FTP 」 および「スキャン to E メール」機能は、ドライバのインストールを実施しなくても使用することがで 
きます。 


設定の変更 


ドライバがすでにインストールされている場合、以下の手順に従って設定をしてください。 


[ Library ] フォルダの [ Printers ] - [ Brother ] 
[デバイスセレクタ]をダブルクリックする 

[デバイスセレクタ]ウインドウが開きます。 


[ Utilities ] - [ DeviceSelector ] の 




IP アドレスまたは mDNS サービス名を入力 
する 

IP アドレスを変更する場合は、新しい IP アドレスを入力し 
ます。 

[検索]ボタンをクリックすると、接続可能な製品が表示さ 
れますので、表示されるリストから選択することもできま 
す0 


• ee. 


接続方式ネットワーク 


3 


〇 IP アドレスで製品を指定 
IP アドレス： 

10.132 .41.36 

© mDNS サービス名で製品を指定 
mDNS サービス名： 


0パソコンを本製品のスキャンキーへ登録 


CMD 


スキヤンキー用パスワー 


パスワード 
(確認のため再入力 
してください） 


〔キャンセル ^ ( 0K ) 
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スキャン画像を取り込むコンピュータ名を登録 
する 

本製品の「スキャン」ボタンを操作した時に本製品の液晶 
デイスプレイ上に表示されるこのコンピュータ名です。 


接続方式’ネットワーク 


0_p アドレスで製品を指定 
IP アドレス： 

1013241736 

@ mDNS サービス名で製品を指定 
mDNS サービス名： 


CMD 


0パソコンを本製品のスキャンキーへ登録 


スキヤンキー用パスワード設定 


パスワード 

nr -”9" 4桁半角败字） 

パスワード 
(確認のため再入力 
してください> 


う 


夕 


他の人からのアクセス制限をしたし、場合は、パ 
スワードを設定する 

パスワードを設定しておくと、ネットワークスキヤンした 
ときに本製品側でパスワードを入力しなければスキャン画 
像が送信できなくなります。 


接続方式|ネットワーク 


0_p アドレスで製品を指定 
ip アドレス： 

10 . 132 . 41.36 

© mDNS サービス名で製品を指定 
mDNS サービス名： 


g パソコンを本製品のスキャンキーへ登録 


スキヤンキー用パスワード設定 


〇1パスワードによ D パソコンへのアクセス 

M 制限を有効にする 

パスワード 

C0- - "9" 4桁半角败字〉 

•… 

パスワード 
(確認のため再入力 
してください} 

i"“ 1 




夕 


[0 K ] をクリックする 
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ットワーク PC ファクス機能（送信のみ）を使う 


ネットワーク PC ファクス機能では、アプリケーションの[ファイル]メニューから[プリント]を選び、プリントダイア 
ログで「ファクス送信」を選択すると PC - FAX ウィンドウが表示されます。このウィンドウで送信先などを設定します 。 PC 
ファクス機能の詳細な説明に ついては、'^ 「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」の 「 PC ファクス」を参照してください。 


I ネットワーク PC ファクス機能とは 

pc ファクス機能を利用すると、コンピュータ上のアプリケーションで作成した印刷データを、ネットワーク上の本製品が 
らファクスとして送信できます。 

PC ファクスを使うときは、あらかじめ Macintosh ® のアドレス帳に相手先を登録しておくと、ファクス送信先を簡単に設 
定できます。 

ファクスの送信手順やアドレス帳の使い方などに ついては、'^] 「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」の 「 PC ファクス」 
を参照してください。 
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ネットワークプリンタを使用する上で、発生する可能性のある問題とその解決方法について説明しています。 


問題の種類を下記の5つに分けています。該当する問題のページを参照してください。 
• 接続と設定についての問題の解決方法については [20^ を参照してください。 

•プロトコル固有の問題の解決方法についてはを参照してください。 

• ファイアウォールの問題の解決方法についてはを参照してくださ U 
• 無線 LAN の問題の解決方法についてはを参照してください。 

• その他の問題の解決方法についてはを参照してください。 
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接続と設定についての問題 


ネットワークを通じて印刷することができない場合は、次の項目をチェックします。 


本製品がオンラインであり、印刷できる彳犬態であることを確認する 


- 

LAN 設定内容リスト印刷して、ノード名 （ NetBIOS 名）と MAC アドレスを調べることができます。 
を参照してください。 


ネットワークを通じて正常に印刷されない場合、以下を確認してください。 

a . 本体背面の 10 BASE /100 BASE - TX ポートの近くにあるネットワーク LED が点滅していない場合は、 

ネットワークの設定に異常があると考えられます。 

b . この場合は、 LAN 設定をお買い上げ時の設定にリセットします。 

• LAN 設定の初期化を実行後、 LAN 設定内容リストの出力で LAN 設定内容リストを 
印刷してください。 


設定情報は印刷できるのに通常のドキユメントが印刷できない場合は、次の手順を実行する 

次の手順を実行しても印刷できない場合は、ハードウエアまたはネットワークに問題があると考えられます。 
a . TCP / IP を使用している場合 

コンピュータから次のコマンドを実行し、本製品への ping テストを行います。 

ping IP アドレス 

[ IP アドレス]は本製品の IP アドレスです。 

本製品に IP アドレスが□ー ドされるまでに、 IP アドレスの設定後最大2分間程度かかる場合があります。 
• 応答が正しく返される場合は、【28^^の各トラブルシューティングへ進みます。 

例） C:¥>ping 192.168.1.3 


Pinging 192.168 .1.3 with 32 bytes of data: 

Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time<10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time<10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time<10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time<10ms TTL=255 

Ping statistics for 192.168 .1.3: 

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms，Average = 0ms 




夕 
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応答が返らない場合は、手順3、4を確認した後でへ進みます。 

例） C:¥>ping 192.168 .1.3 

Pinging 192.168 .1.3 with 32 bytes of data: 

Request timed out. 

Request timed out. 

Request timed out. 

Request timed out. 

Ping statistics for 192.168 .1.3: 

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms，Average = 0ms 






手 II 頃 2 で接続できなかった場合は、次の項目を確認する 

a . 本製品がオンラインになっていることを確認します。 

b . 接続ケーブルとネットワークとの接続をチェックし、 LAN 設定内容リストを印刷します。詳しくは 

を参照してください。く Network Statistics 〉 セクションにく Packets Received 〉 でデータが 
あるかどラかを調べます。 

c . LED の表示をチェックします。 

本製品の背面には2個のネットワーク LED があります。この LED を使用して、問題の診断を行うこと 
ができます。 

• 消灯 

LED が両方とも消灯している場合は、ネットワークに接続されていないことを示します。 

• Link/Activity (緑色) 

リンク〇 n : 点灯 Activity : 消灯 

• Speed (オレンジ色） 

100 BASE : 10 BASE :$ 肖火了 

本製品とホストコンピュータとの間にプリッジまたはルータが存在する場合は、ホストから 
本製品へのデータの送受信ができるように設定されていることを確認する 

例えば、プリッジは特定の IP アドレスのデータだけが通過できるように設定されていること（フィルタリング） 
があります。本製品の IP アドレスが含まれるように設定してください。 

ルータは特定のプロトコルだけを通過させるように設定されていることがあります。本製品で使用するプロトコ 
ルが通過できるように設定されていることを確認してください。 
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プロトコル固有の問題 


TCP/IP のトラブルシューテイング 


ハードウェアとネットワークのチェックでは問題がないにも関わらず、 TCP / IP を使用してネットワークプリンタに正しく印 
刷できない場合は、次の項目をチェックします。 

設定エラーによる原因をなくすため、項目をチェックする前に次の手順を行ラことをお勧めします。 

• 本製品の電源を入れ直す。 

• LAN 設定の初期化を行ってから設定し直し、新しい印刷キューを作成します。 


夕 




IP アドレスの不一致や重複が原因で問題が発生していないか確認する 

•本製品に正しい IP アドレスが□ー ドされていることを確認します。 

•ネットワーク上の他のノードで、この IP アドレスが使用されていないことを確認します。 TCP/IP 印刷の 
問題で最も多い原因は IP アドレスの重複です。 

同一のネットワークに接続されているか確認する 

同ーセグメント（ルータ内で物理的に同じ接続）であっても、 IP アドレスに誤りがあると、別のネットワークに 
接続されていると認識されます。すでに利用中のコンピュータがある場合は、接続しているネットワークの情報 
を調べます。 

• Windows ® 2000 / XP/Windows Vista ® の場合 

Windows ® メニューのコマンドプロンプトから ipconfig/all を実行します。 

• Mac 〇 S ® X 1〇 .2.4 以降の場合 

「システム環境設定」の「ネットワーク」で確認できます。 

例）利用中のコンピュータの情報が以下の場合 
IP アドレス 192.168.1.50 

サブネットマスク 255.255.255. 0 

本製品の IP アドレスが、192.168 .1 .x に設定されているかを確認してください。例えば、 192.168.0 .x となってい 
ると、異なるネットワークアドレスと認識されるため、印刷できなくなります。 

ルータを 再起動する 

ルータはアクセスを速くする為にルーテイング • テーブル、宛先 IP テーブルなどを持っています。これは一定期 
間、情報を保持し必要に応じて更新されます。もし、ネットワーク内で接続し直したり接続しているノードの IP 
アドレスの変更を繰り返し行った直後には、すべての IP アドレスに誤りが無くても正常に動作しない場合があり 
ます。この場合はルータを再起動させて回避できます。再起動の操作手順については、ルータの取扱説明書をご 
覧ください。 
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インターネット印刷のトラブルシューティング 

Windows ® 2000 / XP、Windows Server ® 2003, Windows Vista ® でインターネット印刷に問題がある場合は、次の項目 
を確認します。 

印刷データがファイアウォールを通過できない 

IPP 印刷にポート631を使用すると、印刷データがファイアウォールを通過できない場合があります。ポート番号を変更するか 
(ポート80など)、ポート631を使用できるようにファイアウォールの設定を変更します。 

ポート80 (標準 HTTP ポート）を使用するプリンタに、 IPP を使用して印刷ジョブを送信する場合、 Windows ® での設定時に、 
次のデータを入力します。 

http://IP アドレス /ipp 

Windows ® 2000での[詳細]オプションが使用できない 
Windows ® XP での[プリンタの Web サイト]オプションが使用できない 

http://IP アドレス :631/ipp の URL を使用している場合は、 Windows ® 2000での[詳細]オプションおよび Windows ® XP での 
[プリンタの Web サイト]オプションは使用できません。 

これらのオプションを使用するには、次の URL を使用してください。 

http://IP アドレス 

これは本製品のインターネット印刷にポート80を割り当てる URL です。 

Windows ® 2000 / XP と本製品との通信にポート80が使用できます。 


[ウェブブラウザのトラブルシューテイング 


ウェブブラウザを使用してネットワークプリンタに接続できなしヽ場合は、ブラウザのプ□キ 
シの設定を確認する 

プロキシを使用しないように設定し、必要に応じて本製品の IP アドレスを入力します。 

ネットワークプリンタの接続時に、毎回コンピュータが ISP やプロキシサーバへの接続を試行しなくなります。 

〇 使用しているウェブブラウザが適しているか確認する 

Windows ® の場合は Microsoft Internet Explorer 6.0 以降または Firefox 1 .0 以降、 Macintosh ® の場合は Safari 
1.0 以降を推奨いたします。 
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Windows ® のインターネット接続ファイアウォールの問題 


Windows ® XP/Windows Vista ® で、「インターネット接続ファイアウオール」を有効にしている場合、以下のような制限が発 
生します。 


TCP / IP ピアツーピア印刷 
ネツトワークスキヤナ 


印刷できない場合があります。 

アプリケーションからスキャンできない場合があります。 

スキヤン 

本製品の r 


へ 


による以下の機能濟晒できません。 


• スキャン to E メール 
• スキャン to イメージ 
• スキャン to OCR 
•スキャン to ファイル 

• ネットワーク PC ファクス受信受信ができない場合があります。 

• BRAdmin Light 本製品の検索ができない場合があります。 

これらの機能を利用する場合は、以下の手順でファイアウォール設定を変更する必要があります。ただし、変更設定はセキユ 
リテイーポリシーによって適切、不適切と判断される場合があります。ご利用の環境に最も適した設定方法を選択してください。 


Windows ® XP Service Pack 2 の場合 


• インターネット接続ファイアウォールを無効にする 


夕 


[スタート]メニューから[コント□—ルパネル]一[ネットワークとインターネット接続] 
一 [ Windows フアイアウオール]の II 頃にクリックする 




[全般]タブが選択されている画面で、[無効（推奨されません)]をクリックする 


※ファイアウォール機能を無効に設定した場合の結果については、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。 

ブラザーインストーラ、プリンタドライバなどのインストールが完了したら、ファイアウォールの設定を有効に戻してく 
ださい。 


• インターネット接続ファイアウォールを有効にしたまま設定を変える 




[スタート]メニューから[コント□—ルパネル]一[ネットワークとインターネット接続] 
一 [ Windows フアイアウオール]の II 頃にクリックする 




[例外]タブをクリックする 




[ポートの追加]ポタンをクリックする 


本書の使い方. 
目次 


ネツトワ—クで 
使う前に 


ネツトワ—クの 
設定 


無線 LAN の設定 


Windows 環境で 
使う_ 


Macintosh 環境で 
使う_ 


トラブル 
シュ—テイング 


付録 


134 



































第 6 章トラブルシューテインク' 




「ポートの追加」ウインドウでは以下の情報を入力する 


機能 

名前 （ N ) % 1 

ポート番号 ( E ) 

プロトコル 

( TCP / UDP ) 

ネットワークスキヤン 

例 ） Brother NetScan 

54925 

UDP 0 J ) 

ネットワーク PC ファクス受信 

例 ） Brother PC-FAX RX 

54926 

UDP 0 J ) 

ネットワークスキヤンおよび 
ネットワーク PC ファクス受信 

例 ） Brother NetScan _ PC-FAX 

137紋 

UDP 0 J ) 




※マ名称は任意です。 

※2「ネットワークスキャン」にポート番号「54925」、ネットワーク PC ファクス受信にポート番号「54926」 
を追加してもネットワーク接続に問題がある場合は、ポート番号 N 37」を追加します。ポート番号 N 37」 
もネットワークを使った印刷やリモートセットアップをサポートしています。 

「ポートの追加」ウインドウの左下の[スコープの変更]ポタンをクリックする 


夕 


「スコープの変更」ウインドウでは[ユーザーのネットワーク（サブネット）のみ]を選択す 
る 




全ての画面を [0 K ] で閉じて完了する 


□—カルネットワークで Windows ® XP をインストールした複数のコンピュータから本製品を利用する場合、それぞれのコン 
ピュータに対して、同様の設定変更が必要になります。このような場合は Windows ® XP のファイアウォール機能をすべて無効 
にし、ルータでサポートされているファイアウォール機能を利用することをお勧めします。詳しくは、ネットワーク管理者に 
問い合わせるか、ルータの取扱説明書をご覧ください。 

※ファイアウォール機能を無効に設定した場合の結果については、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。 


Windows Vista ® の場合 


• インターネット接続ファイアウォールを無効にする 


夕 


[スタート]メニューから[コント□—ルパネル]一[ネットワークとインターネット]一 
[ Windows ファイアウォール]の順にクリックする 




表示された画面で[設定の変更]をクリックする 

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。 






管理者権限のあるユーザの場合は、[続行]をクリックする 

管理者権限のないユーザの場合は、管理者アカウントのパスワードを入力し、 [ OK ] をク 
リックする 

[全般]タブで[無効（推奨されません]をクリックする 
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[0 K ] ポタンをクリックして、すべての画面を閉じる 


※ファイアウォール機能を無効に設定した場合の結果については、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。 

ブラザーインストーラ、プリンタドライバなどのインストールが完了したら、ファイアウォールの設定を有効に戻してく 
ださい。 


• インターネット接続ファイアウォールを有効にしたまま設定を変える 




[スタート]メニューから[コント□—ルパネル]一[ネットワークとインターネット]一 
[ Windows フアイアウオール]の順にクリックする 




表示された画面で[設定の変更]をクリックする 

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。 




管理者権限のあるユーザの場合は、[続行]をクリックする 

管理者権限のないユーザの場合は、管理者アカウントのパスワードを入力し、 [0 K ] をク 
リックする 

[例外]タブをクリックする 




[ポートの追加]ポタンをクリックする 




「ポートの追加」ウインドウでは以下の情報を入力する 




ネットワーク PC ファクス受信を行う場合は、同様の手順で、以下の情報を入力する 


機能 

名前 （ N ) % 1 

ポート番号 (D 

プロトコル 

( TCP / UDP ) 

ネットワークスキヤン 

例 ） Brother NetScan 

54925 

UDP ( U ) 

ネットワーク PC ファクス受信 

例 ） Brother PC-FAX RX 

54926 

UDPCLJ ) 

ネットワークスキヤンおよび 
ネットワーク PC ファクス受信 

例 ） Brother NetScan _ PC-FAX 

137紋 

UDP ( U ) 


※マ名称は任意です。 

※2「ネットワークスキャン」にポート番号「54925」、ネットワーク PC ファクス受信にポート番号「54926」 
を追加してもネットワーク接続に問題がある場合は、ポート番号 N 37」を追加します。ポート番号 M 37」 
もネットワークを使った印刷やリモートセットアップをサポートしています。 
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「ポートの追加」ウインドウの左下の[スコープの変更]ポタンをクリックする 




「スコープの変更」ウインドウでは[ユーザーのネットワーク（サブネット）のみ]を 
選択する 




全ての画面を [0 K ] で閉じて完了する 


□一カルネットワークで Windows Vista ® をインストールした複数のコンピュータから本製品を利用する場合、それぞれのコン 
ピュータに対して、同様の設定変更が必要になります。このような場合は Windows Vista ® のファイアウォール機能をすべて無 
効にし、ルータでサポートされているファイアウォール機能を利用することをお勧めします。詳しくは、ネットワーク管理者 
に問い合わせるか、ルータの取扱説明書をご覧ください。 


※ファイアウォール機能を無効に設定した場合の結果については、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。 
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ウイルス対策ソフトの問題 


市販のアンチウイルスソフト（ウイル スバスター tm 、 Norton AntiVirus ™ など）でパーソナルファイアウォール機能が有効に 
設定されている場合も、 Windows ® XP/Windows Vista ® と同様の影響を受けます。詳しい設定方法についてはソフトウェア提 
供元へご相談ください。 
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無線 LAN の問題 


ブラザーインス I -ーラからの無線 LAN 設定時に本製品を検出できない 


ブラザーインストーラから無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用して自動で無線 LAN 設定をしているときに、利用可 
能な Brother 無線プリントサーバーのリストに本製品が表示されない場合は、【接続状態】が【アクティブ （11 b )】 または 
【アクティブ （ iig )】 となっていることを確認してください。詳しくはを参照してください。 

「無線 LAN オフ」または「接続失敗」と表示される場合は、本製品が正常に機能していないことがあります。次の項目をチェッ 
クしてください。 




ご使用のコンピュータを本製品の lm 以内に移動し、もう一度操作を繰り返す 




品をお買い上げ時の設定に戻して、もう一度操作を繰り返す 


I 備 


お買い上げ時の設定にリセットする方法については、团(無線 LAN 設定のみ）または 
設定全て）を参照してください。 


[ 


無線 LAN の設定中に、なぜ本製品のネットワーク設定を「有線 LANJ に変更 
するのですか？ 


ご使用のパソコンが Windows ® 2000 、 Mac 0 S ® X 10.2 .4 以降の場合、またはコンピュータが LAN ケーブルを使用して無 
線 LAN に接続されている場合は、一時的に LAN ケーブルで無線 LAN アクセスポイントに接続して設定することを奨励してい 
ます。その場合、コンピュータの設定を一時的に有線 LAN に変更する必要があります。ネットワークの設定は、設定の過程 
で自動的に無線 LAN の設定に変更されます。 

• Windows ® の場合 

• 「ブラザーインストーラを使用する ( Windows @ ) JH ^^ 

• Macintosh ® の場合 

• 「ブラザーインストーラを使用する （ Macintosh ®)」!®^^ 


無,線 LAN アクセスポイントに接続できない 


接続先の無線 LAN アクセスポイントの属するネットワーク内のコンピュータと本製品が正常に通信できないときは、無線 
LAN アクセスポイントに接続できていない可能性があります。次の項目をチェックしてください。 




無線 LAN アクセスポイントの設定で、 MAC アドレスフイルタリングによる接続制限をして 
いる場合は、接続を許可する MAC アドレスのリストに本製品の MAC アドレスを追加登録 
する 

無線 LAN アクセスポイントに WEP キーの設定がされている場合は、本製品にも WEP キー 
の設定を行なう 
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無線 LAN が時々つながらなくなる 

無線 LAN 接続の状態は、本製品とその他の無線 LAN 機器の配置関係によって影響を受けます。 

次のよラな条件によって、接続の問題が生じる場合があります。 

• 本製品と無線 LAN アクセスポイントとの間に、コンクリートや金属構造の壁が設置されている。 

•無線 LAN の近くに、テレビ、コンピュータ制御の電イ灑品、電子レンジ、インターカム、携帯電話、バッテリー充電器、 AC 電 
源アダプターなどの電化製品が設置されている。 

• 近くに、放送局や高圧線がある。 

• 蛍光灯のスイッチが入り切りされる状況がある。 

• その他、無線通信を利用している機器がある。 

■ 

無線 LAN で印刷ができない 





本製品の電源がオンで、オンラインであり、印刷できる状態であることを確認する 


ご使用のコンピュータを本製品の lm 以内に移動し、もう一度操作を繰り返す 


本製品のネットワーク設定ページを印刷し、無線設定および IP アドレスの設定などが使用す 
るネットワークに適していることを確認する 

不正な無線設定または重複した IP アドレスが原因でトラブルが発生することがあります。無線設定および ip アド 
レスが正しく設定されていることを確認してください。また、その ip アドレスがネットワーク上の他のノードで 
使用されていないことを確認してください。 

夕 

0 S のコマンドプロンプトから以下のように 、 ping (ネットワーク診断プログラム）を本製 
品に対して実行する 


ping 192.168 .1.3 

192.168.1 .3 は本製品の IP アドレスです。 （ IP アドレスを設定した後または電源を入れた後、本製品が IP アドレ 
スを表示するまでに数分かかることがあります。） 

• 応答が正しく返される例：下記のように表示されます。 

例） C:¥>ping 192.168 .1.3 

Pinging 192.168 .1.3 with 32 bytes of data: 

Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time<10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time<10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time<10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time<10ms TTL=255 

Ping statistics for 192.168 .0.53: 

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 

Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms，Maximum = 0ms，Average = 0ms 
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• 応答が返らない例：下記のように表示されます。 

例） C:¥>ping 192.168 .1.3 

Pinging 192.168 .1.3 with 32 bytes of data: 

Request timed out. 

Request timed out. 

Request timed out. 

Request timed out. 

Ping statistics for 192.168 .1.3: 

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss )， 

Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms，Maximum = 0ms，Average = 0ms 

上記の手順 3 または 4 が正しく終了しなかった場合には、本製品をお買い上げ時の設定に戻 
し、最初からもう一度設定する 

お買い上げ時の設定にリセットする方法については、(無線 LAN 設定のみ）または 
設定全て）を参照してください。 


Windows ® XP ハ/ VindowsVista ® のインターネット接続ファイアウォール （ ICF ) など、個 

人用のファイアウォー)レがコンピュータで作動していないことを5萑認する 

ファイアウオールが作動している場合は、一時的に無効にして、もう一度操作を繰り返す 


印刷中の エラー 

他のユーザーが大量のデータ（例：多量のページまたは高解像度のカラーページ）を印刷している間に印刷を実行すると、 
本製品は実行中の印刷が終了するまで印刷ジョブを受け付けることができません。 

印刷ジョブの待ち時間を超えると、エラーメッセージを返します。このよラなときは、他のユーザーのジョブが終了した後 
に印刷を再度実行してください。 
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その他の問題 


その他に問題が発生する場合は、以下の手順で確認します。 


容量の小さいジョブは正しく印刷でき、グラフィックなど容量の大きいジョブの印刷品質に 
題があったり不完全に印刷される場合は、プリンタに搭載されているメモリの容量や、最 
新のプリンタドライバがコンピュータにインストー)レされているかどうかを5萑認する 

プリンタの最新ドライバは、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター 
( http :// solutions . brother . co . jp /)) からダウン□—ドできます 0 

その他、まれに発生する問題の原因は、各プ□トコル別のトラブルシューティングを 
参照する 


本書の使い方. 
目次 


ネツトワ—クで 
使う前に 


ネツトワ—クの 
設定 


無線 LAN の設定 


Windows 環境で 
使う_ 


Macintosh 環境で 
使う_ 


トラブル 
シュ—テイング 


付録 


142 
























fets 

■ 操作パネル以外から IP アドレスを設定する . 144 

■ IP アドレスの設定方法 . 145 

手動で設定する （BRAdmin Light ). 145 

DHCP を使用する . 146 

APIPA を使用する . 146 

RARP を使用する . 147 

BOOTP を使用する . 148 

■ オートマチックドライバインス I -ーラを使う . 149 

オートマチックドライバインストーラが対応する本製品の接続方法 . 149 

オートマチックドライバインストーラをインス I -ールする . 150 

オートマチックドライバインス I -ーラを使用する . 152 

■ その他のプリンタドライバのインス I -ール方法 . 155 

Web Services を使用する （Windows Vista ® のみ） . 155 

ネットワークプリンタキューと共有を使用する . 156 

■仕様 . 157 

プリントサーバ . 157 

お買い上げ時の LAN 設定 . 159 

■厢吾集 . 162 

■ _ 弓 1 . 166 


本書の使い方. 
目次 


ネツトワ—クで 
使う前に 


ネツトワ—クの 
設定 


無線 LAN の設定 


Windows 環境で 
使う_ 


Macintosh 環境で 
使う_ 


トラブル 
シュ—テイング 


付録 






































第 7 章付録 


操作パネル以外から IP アドレスを設定する 


TCP / IP プロトコルを使用するには、ネットワーク上の各デバイスに固有の IP アドレスを設定する必要があります。 
ここでは、2章で紹介していない本製品の IP アドレスの設定方法について説明します。 

IP アドレスの設定 


• IP アドレスの自動設定 機能 

本製品は各種の IP アドレス自動配布機能に対応しています。 

お買い上げ時の設定では以下の自動設定機能が有効になっており、本製品起動時に自動的に IP アドレスを割り当てることがで 
きます。 

お買い上げ時の設定： IP アドレス配布サーバを使用する（詳しくは团£^を参照してください。） 

• 設定される IP アドレス内容は、 IP アドレス配布サーバに依存します。 

• 上記の IP アドレス配布サーバーがない環境では、 APIPA 機能によって、自動的にアドレスを割り当てます。（上記 IP アドレ 
ス配布サーノ \'からの割り当てが優先します。） 


アドレス： 169.254 .1.0 〜 169.254 .254.255 の範囲のいずれかになります。 
サブネットマスク： 255.255 .0.0 
ゲートウェイ： 0.0.0.0 



■ APIPA による割り当ては、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に適さない場合があります。そのような 
場合は、 APIPA 以外の方法で IP アドレスを割り当ててください。 


■ APIPA 機能を無効にしたい場合は、を参照してください。 
お買い上げ時の設定では、 APIPA は「オン」に設定されています。 


IP アドレスの自動設定機能が無効な場合の初期設定の IP アドレスは、 192.0.0.1 92です。使用しているネットワークの IP アドレ 
ス設定規則に合わせて、 IP アドレスを変更してください。 

IP アドレスは、次項 「 IP アドレスの設定方法」のいずれかの方法で変更できます。 

- 

LAN 設定内容リストを印刷して、現在の設定値を調べることができます。 

詳しくはを参照してください。 


• IP アドレスの設定方法 

ネットワークの設定状態に応じて、以下の方法があります。 

なお、使用するコンピュータと同じネットワーク上に本製品が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネットマスクを設定 
します。ルータ越しに接続されている場合は、さらにルータ（ゲートウェイ）のアドレスも設定します。 

お買い上げ時の状態の本製品を使用する場合： 

• 操作パネルを使用する。团5^^ 

• BRAdmin Light を使用する。 

TCP / IP で通信できる状態の本製品の設定を変更する場合： 

• 操作パネルを使用する。 

• HTTP (ウェブブラウザ）を使用する 

• BRAdmin Light を使用する。 

- 

設定を変更するときは、パスワードの入力を要求される場合があります。お買い上げ時のパスワードは “ access ” です。 
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■ P アドレスの設定方法 


手動で設定する （BRAdmin Light ) 


BRAdmin Light は、ネットワークに接続されたブラザー製品を設定するユーティリティソフトです。 

ネットワーク上のブラザー製品の検索やステータス表示、 IP アドレスなどのネットワークの基本設定が行えます。 

BRAdmin Light は、 Windows ® 2000/ XP/Windows Vista ® Windows Server ® 2003および Mac OS ® X 10.2.4 以降に 
対応しています。 

IP アドレスの手動設定は、操作パネルからも設定できます。詳しくはを参照してください。設定してある IP アド 
レスを変更する場合は 、 HTTP (ウェブブラウザ）を使用することもできます。 


BRAdmin Light での設定方法 




■ BRAdmin Light は付属の CD - ROM 内に収録されています。 

■さらに高度なプリンタ管理を必要とされる場合は 、 BRAdmin Professional ユーティリティ （ Windows ® 版のみ）を 
ご利用ください。 

BRAdmin Professional はサポートサイト(ブラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) 

で提供しております。 

■ BRAdmin Light を操作するコンピュータで、「ファイアウォール」を有効にしている場合は 、 BRAdmin Light の「稼 
動中のデバイスの検索」機能が利用できません。利用する場合は、一時的にファイアウォールを無効に設定してください。 

■ BRAdmin Light で表示される本製品のお買い上げ時ノード名は有線 LAN の場合は “ BRNxxxxxxxxxxxx ”、 無線 LAN 
の場合は “ BRWxxxxxxxxxxxx ” となつています。 （「 xxxxxxxxxxxx 」 は MAC アドレスです。） 

■本製品のお買い上げ時のパスワードは “ access ” です 0 




BRAdmin Light ユーテイリテイを起動する 

Windows ® 版の場合は、[スタート]メニューから、[すべてのプログラム（プログラム)]— [ Brother ] - 
[BRAdmin Light ] - [BRAdmin Light ] の順に選択します。 

Mac OS ® X 版の場合は、デスクトップ上の [Macintosh HD ] から、[ライブラリ]— [ Printers ] - [ Brother ] 
— [ Utilities ] - [BRAdmin Lightjar ] の順に選択します。 


BRAdmin Light が起動し、自動的に接続されているデバイスを検索します。 




「未設定 J をダブルクリックする 


B 回冈 


ファイル®デバイス®コント□ール (© ヘルブ ( a ) 

検索 G 赖验 彳 +_ ,し 


デバイス数:1(未設： 


本書の使い方. 
目次 


ネツトワ—クで 
使う前に 


ネツトワ—クの 
設定 


無線 LAN の設定 


Windo 誘環境で 
使う_ 


Macintosh 環境で 
使う_ 


トラブル 
シュ—テイング 


付録 


145 





































第 7 章付録 


- 

•本製品がお買い上げ時の設定の場合 （ DHCP 、 B 〇〇 TP 、 RARP などの IP アドレス配布サーバを利用し 
ていない場合）に、「未設定」として表示されます。 

•ネットワークインターフェースがすでに設定されている場合や IP アドレスの自動設定機能により IP アド 
レスが割り当て済みの場合には、本製品のネットワークインターフェースが表示されます。 




[ IP アドレス][サブネットマスク][ゲー 
トウェイ]を入力する 


ネットワ-り 1_ 



I [ キヤ：/セル I 匸 ヘルプ | 




[0 K ] をクリックする 

アドレス情報が本製品に保存されます。 


DHCP を使用する 


DHCP は、 IP アドレス自動割り当て機能の1つです。ネットワークに DHCP サーバがある場合は、その DHCP サーバから本製 
品に自動的に IP アドレスなどが割り当てられます。 




DHCP 、 B 〇〇 TP 、 RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP アドレスを取得しないように設定してく 
ださい。操作パネル 、 BRAdmin Light または HTTP (ウェブブラウザ）を使用して、 IP の設定方法を手動 （static (固 
定 )） に設定します。 


APIPA を使用する 


APIPA は、 IP アドレス配布サーバがない環境で、本製品が自分自身で IP アドレスを割り当てる IP アドレスの自動設定機能です。 
APIPA は、本製品の IP アドレスを 169.254.1.0 から 169.254.254.255 の範囲で自動的に割り当てます。また、サブネットマ 
スクを255.255.0.0、ゲートウェイアドレスを0.0.0.0に設定します。 

お買い上げ時の設定では、 APIPA は「オン」に設定されています。 APIPA 機能を「オフ」にしたい場合は、^^を参照し 
てください。 

APIPA 機能を「オフ」にすると、本製品の IP アドレスは192. 0.0.1 92になります。この IP アドレスは手動で変更できます。 
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RARP を使用する 

RARP は、問合せに対し RARP サーバが本製品の MAC アドレスに対応する IP アドレスを自動的に割り当てる IP アドレスの自 
動設定機能です。 

RARP サーバの設置については RARP の説明書を参照してください。 


設定は、問合せを行うクライアントマシンに/ etc / ethers ファイルを準備して行います。 / etc / ethers ファイルに、以下の行 
を追加しておきます。（無線 LAN の場合は、 「 BRN 」 の部分を 「 BRW 」 にします。） 

入力例： 00:80:77:31:01:07 BRNOO 8077310107 



この場合のホスト名はノード名を入力してください 0 お買い上げ時のノード名は有線 LAN の場合は“ BRNxxxxxxxxxxxx ”、 
無線 LAN の場合は “ BRWxxxxxxxxxxxx ” となつています。 fxxxxxxxxxxxxj は MAC アドレスです。 


続いて 「 a「pd を起動し、 RARP を確認するコマンドを サーバに 送ります。 

Berkrly UNIX システムの場合の入力例： 
ps -ax | grep -v grep | grep rarpd 
AT&T UNIX システムの場合の入力例： 
ps -ef | grep -v grep | grep rarpd 


RARP サーバが本製品の起動時に IP アドレスを割り当てます。 



RARP のコマンドは、使用しているシステムにより異なります。設定前にシステムのコマンドを確認してください。 
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BOOTP を使用する 

BOOTP は、 RARP とは別の方法で IP アドレスを取得する方法で、 IP アドレスのほか、サブネットマスクやゲートウェイアド 
レスも取得します。 

B 〇〇 TP を利用する場合は、あらかじめホストコンピュータで BOOTP を実行しておきます。 

••從- 

BOOTP サーバの設置については BOOTP の説明書を参照してください。 


• / etc / inetd.conf の編集 

B 〇〇 TP を起動します。一般的には inetd から起動します。 

/ etc / inetd . conf を編集し、以下の行先頭の# (コメントアウト）をはずします。 

#bootp dgram udp wait / usr / etc/bootpd bootpd -i 

••磁細- 

システムによっては 1 語目の 「 bootp 」 が rbootpsj になっています。 


• / etc/bootptab の編集 

/ etc / b 〇〇 tptab を編集し、 IP アドレスや BOOT 用ファイル名を指定します。（無線 LAN の場合は、 「 BRN 」 の部分を 「 BRW 」 
にします。） 

入力例： BRN00 8077310107100:80:77:31:01:07 192.189.207.3 と 


BRN00807731 01 07:ht=ethernet:ha=00807731 0107:\ 
ip=192.189.207.3: 

BOOTP サーバが本製品の起動時に IP アドレスを割り当てます。 



構成ファイルに夕'ウンロードファイル名を含めない場合、 BOOTP サーバは BOOTP 要求に応じません。 


本書の使い方. 
目次 


ネツトワ—クで 
使う前に 


ネツトワ—クの 
設定 


無線 LAN の設定 


Windo 誘環境で 
使う_ 


Macintosh 環境で 
使う_ 


トラブル 
シュ—テイング 


付録 




























第 7 章付録 


オートマチックドライバインストーラを使う 


プリンタドライバをご使用の設定に合わせて作成するツールです。ネットワーク接続のみにオリジナルドライバを作成でき、 
ユーザーに配布することができます。配布インストーラは、 0 S 毎の作成が必要です。 

プリンタドライバとソフトウェアを同時にインストールできるため、わずらわしい設定作業をすることなくプリンタドライ 
パの設定が可能になり、インストール作業の時間と手間を省けます。 

このソフトウェアは Windows ® 専用です。 


オートマチックドライバインス I -ーラが対応する本製品の接続方法 


オートマチックドライバインストーラが対応する本製品の接続方法は、次の2種類です。 

• ピアツーピア接続 

本製品はネットワークに接続されていますが、印刷データの管理などは行わず、直接本製品に印刷します。 


Windows ® 


Windows ® 


Windows ® 





TCP/IP 

本製品 

•ネットワーク共有 

本製品はネットワークに接続され、サーバまたはプリントサーバが印刷データの管理などを行い、本製品に印刷します。 


Windows ® 



i 




Windows ® 


Windows ® 


3S 匸 


TCP/IP 


Windows ® 


a 


TCP / IP または 
USB 



サーバまたは 
プリントサーバ 


本製品 


ネットワーク共有 
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オートマチックドライバインス I -ーラをインス I -ールする 


夕 


コンピュータの電源を入れる 

管理者権限をもつユーザでログオンします。 




本製品に付属の CD-R 〇 M をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットする 

トップメニューが表示されます。 

画面が表示されないときは、「マイコンピュータ（コンピュータ）」から CD - R 〇 M ドライブを夕'ブルクリッ 
クし、 「 start . exe 」 を夕'ブルクリックしてください。 




[その他ソフトウェアとユーテイリテイ] 
をクリックする 


7 Macromedia Flash Player 8 


MFC-7840W 



/ オンラインユ-ザ，錄 
g サ-ビスとサポ-卜 


[+} 修復インストル 




夕 


[オートマチックドライバインストーラ] 
をクリックする 



级 ドライバ& '力トゥIァ©インストル (PageM 爾 er(R) 除く） 
^ 無線 LAN 設定ウイザード 
^ カン外ライパ(ネ9トワ-?対応のみ） 



Windows Vista ® の場合は、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、[続行]をクリックします。 
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塊 
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措 
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オートマチックドライノ（インスI-ーラの 
セットアップ画面が表示されたら、[次へ] 
をクリックする 




画面の指示に従い、インス!ルを完了させる 


没 


院了]ポタンをクリックする 

これでインストールは完了しました。 

[はい]をチェックしている場合は、オートマチッ 
クドライバインストーラが'起動します。 


: r ラデーオートマチブク p ライ/^インストーラ 

囫 

InstallShield Wizard の完了 

才-トマ■'ライハ'、インストラ©インス H レが完了しま W £。 

才-卜7チッ外'’ライハ''インストラを起助しま t か？ 


[7 m 



本書の使い方. 
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一トマチックドライバインストーラ」を起動すると、「オートマチックドライバインストーラへようこそ」画面が表示さ 
け 0 


y 


[次へ]をクリックする 


才'-卜7チフクドライ/^インストラ 


オートマチ•ノ外*ライイインストラへようこそ 


トトマチめドライハ''インストラを使うと、ローカルフツン9やネットワークに 
接続されたフ''ラサ''ーフン姥簡単 I こインストルできます。 

また 、 Windows システムI こ接続された口-カルフ”ン5やネットワ-ク上 
のフ''ラサ''-フ U ン5のインストルを自肋で行うインストルフ 7 イルを作成 
することができます。 



片^^ン 1畜報〈が1 戻る (1(""… ^'5: P ' …"" 1 

D 知ンセル 1 



オートマチフクドライがインストラ 

テ W スの遘択 







「 MFC 」 を選択し、[次へ]をクリックす 
る 





本製品の接続方法を選択し、[次へ]をク 
リックする 


オート7チフクドライバ*インストラ 



オートマチックドライバインス I -ーラを使用する 
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プリンタドライバを選択し、[次へ]をク 
リックする 

すでにプリンタドライバをインストールしている場 
合は、「インストールしているドライバを使用する」 
をチェックし、表示されるドライバを選択します。 
使用したいプリンタドライバがコンピュータにイン 
ストールされていない場合は、[ディスク使用]を 
クリックし、プリンタドライバのファイルの場所を 
指定します。 


オート行フクドライがインストラ 

r フ♦リン外，ィハ■択 


このフツン姥使用するためのドライハ ' そ逞択してください。 


17 インストルされているドライハ ' そ使用する 。 ◎ 


ディスウ使用⑻：| 


へルバ ii ) 1 「 

;欠へ(沙 |) 

キャンセル| 



才-卜7チ妁ドライがインストラ 

オートマチ矽ドライハ f インストラ完了 







プリンタ設定詳細画面が表示されたら、ド 
ライノ (の設定内容を確認する 

• 実行ファイルの作成 

オートマチックドライバインストーラを使って、 
自動実行. EXE ファイルを作成することもできま 
す。自動実行 . EXE ファイルは、ネットワークに保 
存したり、 CD - R 〇 M や USB メモリーにコピーし 
たり、他のユーザーに E メールで送信することも 
できます。 

実行後は、ドライバとその設定が自動的にインス 
トールされます。 


トトマチッ外 '' ライハ '' インストラ 13 正常 I こ終了しました。 
以下の： ^ ン嫩定を指定しました。 


iYmm 

フツンタ名： 

_n 


卜、'ライハ々 

it 肴. 

通常使うフ，ン切こ設定： 
IP アドレス： 

ノード名： 

ホ M 卜 '' ライハ、 

矿 '■ 卜名： 

ハし>、 ン： 


Brother MFC-XXXXK 
Brother MFC-XXXXK 
共有しない 
はい 

192.168 .1.40 

BRNXXXXXXXXXXXX 

LPR 

BRNXXXXXXXXXm 
Windows 2000 ノ XP/Vist 


-歡ヒ激免ます。 

-迆のュ-サ''勿イ；スト:;〗的?''ラ碎.作砟し寒す。 


祕こ r こ隱秘激し (r 


設定 <E) 


カスタム設定 p j 


ヘルフ *(H > 」 


戻る⑧ 完 t (£) 」 


「他のユーザのためのインストールプログラムを作成します。このコンピュータにドライバファイルをコピー 
します。」 

ご使用のコンピュータにドライバをインストールし、ご使用のコンピュータと同じオペレーティングシステ 
厶 (0 S ) の他のコンピュータで実行する自動実行 . EXE ファイルを作成する場合に選択します。 

「他のユーザのためのインストールプログラムを作成します。このコンピュータにドライバファイルをコピー 
しません。」 

ご使用のコンピュータにドライバが既にインストールされているため、ドライバを再度インストールせず、 
ご使用のコンピュータと同じオペレーティングシステム(〇 S ) の他のコンピュータで実行する自動実行 . EXE 
ファイルのみを作成する場合に選択します。 




本製品を選択し、[次へ]をクリックする 

手順3で「ブラザーピアツーピアネットワークプリ 
ンタ」を選択た場合は、右の画面が表示されます。 

• IP アドレスの設定 

本製品に IP アドレスがない場合は、リストから本 
製品を選択し、 [ IP の設定]をクリックし、 IP ア 
ドレスを変更できます。 

表示された 「 IP アドレス設定」画面で IP アドレス、 
サブネットマスク、ゲートウェイアドレスなどの 
情報を設定することができます。 


オート7チ7クドライがインストラ 

r フ巧ンタの選択 


適切なネットワ - ク • フ 1 ン姥逞択してください。 



ハド名 

1 产卜7ドレス 

1乃ンタ名 

1 ロケ-ン 5 ン惜報 

_ L 

BRNXXXXXXXX … 

V 

192.16 8.1.40 

Brother MFC-XXXXX 


ソ 


G LPR ( 推奨〉 

W ノ十名で設定⑤ 
r NetBIOS 

r ipp 


ip の設定©」 


…'更新•敬…' 


一へルフ *(H > 」 


- 戻る©)【 _) 欠へ⑽一 | ) _ 知ンセル — 


ip アドレス設定 

I 乃ントサーが一の IP 設定を入力じ TF さい 

1 OK 1 



キャンセル 

IP アト''レス 

10.0 .0.0 " 

— 

サフ''ネットマスク 

|0.0.0.0 

— 

ケ'''■トウ I イ 

10.000 



狀線 LAN の設定 


使 

う 

1 

〇 

U ) 

環 

境 

で 

使 

〇 

〇 

3 

cn 

i 

境 

で 

シ 

J . 

丄 

ン 

グ 

卜 

ル 
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••¢£3•©“- 

•「キュー」に基づくネットワークで作業しており、実行ファイルに設定するものと同じプリンタキューに 
アクセスできない他のユーザーのための実行ファイルを作成する場合は、ドライバを遠隔コンピュータ 
にインストールしたときに、 LPT 1 印刷に初期設定されます。 

•手順5で「インストールされているドライバを使用する」にチェックを入れた場合は、[カスタム設定] 

をクリックして、用紙サイズなどプリンタドライバの初期設定を変更することができます。 




[^71 をクリックする 

プリンタドライバが自動的にインストールされま 
す0 


オート7チフクドライ/インストー ラ 
才ートマチ0ドライ 〆 インストラ完了 


トトマチ W ドライル ' インストラ丨 j 正常丨こ終了しました。 
以下のフ ” ン 5 設定を指定しました。 


通常使うフ 4 y ンタに設定： 

微： 

i ： r ： 


Brother MFC-XXXXK 
Brother MFC-XXXXK 
共有しない 
はい 

192.168 .1.40 
BRNXXXXXKXXXXXX 

LPR 

BRNXXXXXKXXXXXX 
Windows 2000 ノ XP/Vista (x86) 


勹 7 イルを： T ' •します。 (£ 

-歡ヒ M 族麟ム歡し(1す。 


設定©〉 J 

カス姑設定 ⑽ j 


ヘルフ切）」 


I 戻る (© 【ユ f -完了 (£) _;| 


-知ンセル」 


本書の使い方. 
目次 


ネツトワ—クで 
使う前に 


ネツトワ—クの 
設定 


無線 LAN の設定 


Windo 誘環境で 
使う_ 


Macintosh 環境で 
使う_ 


トラブル 
シュ—テイング 


付録 







































第 7 章付録 


その他のプリンタドライバのインストール方法 


Web Services を使用する （Windows Vista ® のみ） 


Windows Vista ® の場合は 、 Web Services を利用してプリンタドライバをインストールすることができます。 

“ホストコンピュータと本製品が同じサブネット上にあるか”、または“ルータが2つのデバイス間で正しくデータのやり 
取りができるように設定されているか”のどちらかを確認してください。 


夕 


[スタート]メニューから[ネットワーク]をクリックする 




本製品の Web Services 名がアイコンと合わせて表示されるので、右クリックして[インス 
I ^一 ) レ]をクリックする 

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。 

参 - 

本製品の Web Services 名は、モデル名と MAC アドレス（イーサネットアドレス）です。 

例 ） Brother MFC-XXXX [ XXXXXXXXXXXX ] 




管理者権限のあるユーザー場合は、[続行]をクリックする 

管理者権限のないユーザーの場合は、管理者アカウントのパスワードを入力し、 [0 K ] をク 
リックする 

「ドライバソフトウェアを検索してインストールします（推奨)」を選択する 

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。 




管理者権限のあるユーザー場合は、[続行]をクリックする 

管理者権限のないユーザーの場合は、管理者アカウントのパスワードを入力し、 [0 K ] をク 
リックする 

「オンラインで検索しません」を選択する 




品に付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセツトする 


8 


「コンピュータを参照してドライ八ソフトウェアを検索します（上級)」を選択する 


灰 


CD - ROM ドライブを選択し、本製品のプリンタドライバの保存フォルダを選択し、 [0 K ] を 
クリックする 

X :¥ driver ¥ win 2 kxpvista¥jpn (X は CD-ROM ドライブ） 

[次へ]をクリックする 

インストールが開始されます。 
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ネットワークプリンタキューと共有を使用する 


_ネットワークに共有プリンタとして接続する場合は、インストール前にネットワーク管理者にお問い合わせいただき、 
キューと共有名を確認してください。 

•実行中のすべてのアプリケーションソフトを終了してから、行ってください。 




コンピュータの電源スイッチを ON にする 

管理者権限をもつユーザでログオンします。 




本製品に付属の CD - ROM をコンピュータの CD - ROM ドライブにセットする 

トップメニューが表示されます。 

- 

画面が表示されないときは、「マイコンピュータ（コンピュータ）」から CD - R 〇 M ドライブを夕'ブルクリッ 
クし、 「 start . exe 」 を夕'ブルクリックしてください。 




[その他ソフトウェアとユーテイリテイ]をクリックする 


夕 


[プリンタドライバ（ネットワーク対応のみ)]をクリックする 


Windows Vista ® の場合は、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、[続行]をクリックします。 




[次へ]をクリックする 

プリンタドライバのインストールが開始され、使用許諸契約画面が表示されます。 




使用許諾契約の内容をよく読み、[はい]をクリックする 




[標準インストール]をクリックし、[次へ]をクリックする 


8 


「ネットワーク共有プリンタ」を選択し、[次へ]をクリックする 




製品のキューを選択し、 [ OK ] をクリックする 


l€D-©l 


本製品のネットワーク上の位置や名前が分からない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 




院了]をクリックする 

本製品を通常使用するプリンタに設定しない場合は、[通常使うプリンタに設定]のチェックを外します。 
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仕様 


プリントサーバ' 
有線 LAN 


項目 

内容 

ネットワークノードタイプ 

NC-6600h 

対応オペレーティングシステム 
(0S) 

Windows® 2000 /XP/XP Professional x64 Edition、Windows Vista ®、 
Windows Server ® 2003 /Windows Server® 2003 x64 Edition 

Mac 0S @ X 10.2 .4 以降 

プロトコル 

TCP/IP : IPv4 

ARP, RARP, 巳〇〇 TP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS, 
NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, 
LPR/LPD, Custom Raw ポート / ポート 9100, IPP, 

FTP Server FTP Client, POP before SMTP, 
SMTP-AUTH, TELNET, SNMPvl ， HTTP server, 

TFTP client and server, SMTP Client, APOP, ICMP, 
LLMNR responder，Web Services 


TCP/IP : IPv6% 1 

NDP, RA, DNS resolver, mDNS ， LPR/LPD, 

Custom Raw ポート / ポート 9 "I 00, IPP, FTP Server, 

FTP Client POP before SMTP, SMTP-AUTH, 

TELNET, SNMPvl,HTTP server, 

TFTP client and server, SMTP Client APOP, 

ICMPv6, LLMNR responder, Web Services 


その他 

LLTD responder 

ネットワークタイプ 

10/100BASE-TX イーサネット 

ネットワーク印刷 

Windows® 2000 /XP、Windows Server® 2003、 Windows Vista® TCP/IP 
印刷 

Mac OS® X 10.2.4 以降 Macintosh®EP 刷 


※マ IPv 6 プロトコルの詳細は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター （ http :// solutions . b 「 othe 「. cojp /)) 
を参照してください。 
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無線 LAN 


項目 

内容 

ネットワークノードタイプ 

NC -7400 W 

対応オペレーティングシステム 
(0 S ) 

Windows ® 2000 / XP/XP Professional x 64 Edition、Windows Vista ® 
Windows Server ® 2003 /Windows Server ® 2003 x 64 Edition 

Mac 〇 S ® X 10.2.4 以降 

プロトコル 

TCP/IP : IPv 4 

ARP , RARP , 巳〇〇 TP , DHCP , APIPA (Auto IP ), WINS , 
NetBIOS name resolution , DNS Resolver , mDNS , 
LPR / LPD，Custom Raw ポート/ポート 9100, IPP ， 

FTP Server FTP Client , POP before SMTP , 
SMTP - AUTH , TELNET , SNMPvl ， HTTP server , 

TFTP client and server , SMTP Client , APOP , ICMP , 
LLMNR responder Web Services 


TCP/IP : IPv 6. 幻 

NDP ， RA , DNS resolver , mDNS , LPR / LPD ， 

Custom Raw ポート/ポート 9100, IPP , FTP Server 

FTP Client POP before SMTP , SMTP - AUTH , 

TELNET , SNMPvl,HTTP server , 

TFTP client and server , SMTP Client , APOP , 

ICMPv 6, LLMNR responder , Web Services 


その他 

LLTD responder 

ネットワークタイプ 

IEEE 802.1 lb / g ワイヤレス 

周波数 

2412〜 2472 MHz 

RF チヤンネル 

802.1 lb (1-14), 802.1 lg (1-13) 

接続モード 

インフラストラクチャモード，アドホックモード （802.1 lb のみ） 

データ転送速度 

802.1 lb 

11/5.5/2/1 Mbps 


802.1 lg 

54/48/36/24/18/12/1179/6/5.5/2/1 Mbps 

最大到達距離 

70 m (最も低いデータ転送速度）（数値はご使用の環境など、様々な要素によって変 
化します。） 

ネットワークの 
セキュリティ 

SSID , 128(104)/64 (40) bit WEP ， 

WPA / WPA 2 -PSK ( TKIP / AES ), LEAP ( CKIP ) 

ネットワーク印刷 

Windows ® 2000 / XP、Windows Server ® 2003, Windows Vista ® TCP/IP 
印刷、 

Mac OS ® X 10.2.4 以降 Macintosh ® EP 刷 

簡单設定 

AOSS ™, WPS ( Wi-Fi Protected Setup ™), SecureEasySetup ™ 


※マ IPv 6 プ□トコルの詳細は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) 
を参照してください。 
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お買い上げ時の LAN 設定 


お買い上げ時の設定は、下線で示しています。 


メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

サブサブ 
メニュー 

メニュー 

選択 

選択項目 

参照 

5. LAN 

]. 有線 LAN 

1.TCP/IP 設定 

1.IP 取得方法 

Auto 

Static 

RARP 

B00TP 

DHCP 

( 「 Static 」 以外を選択した場合 
は、 IP アドレスの取得を試みる回 
数の入力を要求されます。） 





2. I P アドレス 

[000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 





3. サブネットマスク 

[000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 





4. ゲ-トウエイ 

[000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 





5. ノ-ド名 

BRNxxxxxxxxxxxx (15 文字以内） 





6. Wl NS 設定 

Auto 

Static 





7. Wl NS サ-バ 

プライマリ 

000. 000. 000. 000 
セカンダリ 

000. 000. 000 ■ 000 





8. DNS サーバ 

プライマリ 

000. 000. 000. 000 
セカンダリ 

000. 000. 000 ■ 000 





9. API PA 

オフ 





0. IPv6 

オン 

12 




2. イーサネット 


Auto 

100B-FD 

100B-HD 

10B-FD 

10B-HD 




3. 初期設定に戻す 

1 .決定 

— 





2. キャンセル 

— 



4. 有線 LAN 有効 

— 

オン 

オフ 

— 
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第 7 章付録 


メイン 

サブ 

サブサブ 

メニュー 

選択項目 

参照 

メニュー 

メニュー 

メニュー 

選択 



5. LAN 

2. 無線 LAN 

1.TCP/IP 設定 

1.IP 取得方法 

Auto 

Static 

RARP 

B00TP 

DHCP 

( 「 Static 」 以外を選択した場合 
は、 IP アドレスの取得を試みる回 
数の入力を要求されます。） 





2. IP アドレス 

[000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 





3. サブネットマスク 

[000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 





4. ゲ-トウエイ 

[000-255]. [000-255]. 
[000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 





5. ノ-ド名 

BRWxxxxxxxxxxxx (1 5 文字以内） 





6. WINS 設定 

Auto 

Static 





7. Wl NS サ-バ 

プライマリ 

000. 000. 000 ■ 000 
セカンダリ 

000. 000. 000. 000 





8. DNS サーバ 

プライマリ 

000. 000. 000 ■ 000 
セカンダリ 

000. 000. 000. 000 





9. API PA 

オフ 





0. IPv6 

オン 

12 




2. 無線接続ウィザ-ド 

— 

— 




3. SES/WPS/A0SS 

— 

— 




4. WPS (PIN 方式） 

— 

— 




5. 臓犬態 

1. 接続状態 

アクティブ (lib) 

アクティブ dig) 

有線 LAN アクティブ 
無線 LAN オフ 
接続失敗 





2. 電波状態 

電波： 

強い 

普通 

弱い 

無し 

54Mbps[llch] 





3. SSID 

— 





4. 通信モ-ド 

アドホック 

インフラストラクチヤ 

iaiT^ 
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用語集 


ADSL 

Asymmetric Digital Subscriber Line の略です。銅線の一般 
加入者電話(アナログ)回線を利用して、数 M 〜数 + Mbps の 
高速データ通信を可能にする通信方式です。 

AOSS ™ 

AirStation One-Touch Secure System (無線 LAN 簡単設定 
システム）の略で、 AOSS ™ 対応の無線 LAN アクセスポイン 
卜をお持ちの場合は、ボタンを押すだけで、本製品の無線 
LAN 設定が行えます。 

APIPA 

Automatic Private IP Addressing の略です。 

IP アドレス配布サーバが無い環境では、本製品が自分自身で 
IP アドレスを割り当てる機能です。 

APOP (証明付ボストオフィスプ□トコ 
ル） 

APOP は、 POP 3 (インターネット受信プロトコル）を拡張 
し、クライアントが E メールを受信するときにパスワードを 
暗号化する認証方法を取り入れたものです。 

ARP 

Address Resolution Protocol の略です 0 
TCP / IP プロトコルにおいて、 IP アドレスの情報から MAC ア 
ドレスを調べて通知するプロトコルです。 

ASCII 

Americsin Standard Code for Information Intercheinge ® 
略です。アメリカ規格協会が定めた情報交換用の文字や記号 
を数値表現したものです。例えば ASCII コードの「41」は 
アルファベットの 「 A 」 を表します。 

BOOTP 

BOOTstrap Protocol の略です。 

TCP / IP ネットワーク上のクライアントマシンにおいて IP ア 
ドレスやホスト名、ドメイン名などのパラメーターを サー 
バーから自動的に□ードしてくるためのプロトコルです。 

BRAdmin Light 

BRAdmin Light は、 Windows ® 2000 / XP/Windows Vista ® 
および Mac 〇 S ® X の環境下でブラザーネットワークプリン 
夕を管理するソフトウェアです。ネットワークに接続されて 
いるブラザープリンタを設定し、そのステータスを認する 
ことができます。 

BRAdmin Professional 

BRAdmin Professional は、 Windows ® 2000 / XP / 

Windows Vista ® の環境下でブラザーネットワークプリンタ 
を管理するソフトウェアです 。 BRAdmin Light では設定でき 
ないより高度なネットワーク設定ができます。 

サボートサイト（ブラザーソリューションセンター 
( http :// solutions . brother . co . jp )) より夕、、ウンロードしてくだ 
さい。 

CKIP 

Cisco Key Integrity Protocol の略です 0 

Cisco LEAP 認証とともに使用される暗号化方式です。 


DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol の田各です。 

動的ホスト構成プロトコル。ネットワーク上の IP アドレスを 
動的かつ自動的に割り当て管理するプロトコル。 B 00 TPCD 
拡張版で、 DHCP サーバーは DHCP クライアントの要求に応 
じて IP アドレスを割り当て、サーバーとクライアント間の通 
信には B 〇〇 TP を使用します。メッセージのフォーマットや 
プ□トコルは、 B 〇〇 TP とほぼ同じです。 

DNS 

Domain Name System の略です 0 

TCP/IP ネットワークで使用されるネームサービスです。ク 
ライアントは DNS サーバー内のホスト名と IP アドレスの対 
応関係を記述したデータベースを参照することで、ホストの 
名前を指定してネットワークにアクセスできるようになりま 
す。 

FTP 

Ale Transfer Protocol の略です。ネットワークでファイル 
の転送を行ラためのプロトコルです。 

FTTH 

闩 ber To The Home の略です。電話局から各家庭までの加 
入者線を結ぶアクセス網を光ファイバ化し、高速な通信環境 
を構築する計画のことを指します。 

HTTPS 

ハイパーテキスト転送プロトコル ( HTTP ) で SSL を用いる 
インターネットプロトコルです。 

IEEE 802. 11 b 及び IEEE 802.1 lg 

IEEE (米国電気電子学会）で定めた無線 LAN 規格で、 
IEEE 802.1 1 b は最大11 M ビット/秒での通信が可能です。 
EEE 802.11 g は IEEE 802.11 b の上位互換であり、更に高速な 
最大 54 M ビット/秒での通信が可能です。本製品の無線 LAN 
機能は IEEE 802.11 b 及び IEEE 802.11 g の両方の規格に対応 
しています。 

IP アドレス 

IP プロトコルで使用するためのアドレスで、ネットワーク自 
体やネットワーク上のノードを特定する論理番号のことで 
す。 

IPP 

Internet Printing Protocol の略です。 

インターネットなどの TCP/IP ネットワークを通じて印刷 
データの送受信や印刷機器の制御を行うプロトコルです。特 
徴として、ウェブブラウザなどが使う HTTP プロトコルを用 
いてネットワーク上のプリンタに印刷を指示できるように 
なっています。インターネットを通じて遠隔地のプリンタに 
データを送って印刷することもできます。 

IPPS 

インターネット印刷プロトコル (IPP バージョン1 .0) で SSL 
を用いる印刷プ□トコルです。 
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用語集 


• IPv 6 

Internet Protocol Version 6 の略です。 

現在インターネットで用いられているプロトコルである IPv 4 
の後継バージョンの名称です。増加するインターネットの使 
用者に対応するため、管理できるアドレス空間の増大、セ 
キュリティ機能の追加、優先度に応じたデータの送信などの 
改良を施した次世代インターネットプロトコルです。 

• LEAP 

無線 LAN の認証方式の1つで、クライアントの機器と認証 
サーバーが相互に認証を行い、認証が成立すると、そのクラ 
イアント機器に固有の WEP キーが発行され、その接続の間 
だけ使用可能になる認証方法です0 

• LAN 

Local Area Network の略です。同ーフロア、同一のビル内 
などにあるネットワーク機器を、 Ethernet などの方法で接 
続したネットワークのことを指し、閉鎖されたネットワーク 
という位置付けがあります。 

• LLMNR 

Link-Local Multicast Name Resolution の略です。リンク 
□— カルマルチキャスト名前解決 ( LLMNR ) プロトコルは、 
ネットワークに DNS サーバがないときに近鱗のコンピュー 
夕の名前を解決します。 LLMNR レスポンタ機能は 、 Windows 
Vista ® などの LLM N R センタ'機能を有するコンピュータを使 
用する場合に IPv 4、 IPv 6 両方の環境で有効です。 

• LLTD 

Link Layer Topology Discovery の略です。リンク層トポロ 
ジー探索 （ LI _ TD ) プロトコルを用いると 、 Windows Vista ® 
ネットワーク上で本製品を簡単に検出でき、分かりやすいア 
イコンとノード名で表示されます。このプロトコルの初期設 
定はオフです。 

• LPR 

Une PRinter daemon protoc 〇です 0 

TCP / IP ネットワークを経由して印刷を行うプロトコルです。 

主に UNIX 系〇 S で使用されています。 

• MAC アドレス（イーサネットアドレス） 

イーサネット機器が持つ6バイトのアドレスです。 ISO/OSI 
モデルの物理層およびデータリンク層で機能します 。 MAC 
アドレスは機器内部に記憶されているので、ユーザーが変更 
することはできません。 

籲 MAC アドレスフィルタリング 

無線 LAN アクセスポイントに MAC アドレスを登録すること 
により、許可された無線 LAN 端末以外は無線 LAN アクセス 
ポイントに接続できなくなります。 

• mDNS 

Mac 〇 S ® X vl 0.2 以降でサボートされている機能で 、 mDNS 
を有効にすると、 mDNS をサポートしているクライアントが 
ら自動的に認識されます。 

• Microsoft Internet Print Services 

IPP プロトコルを使用して、 Windows ®2000/ XP / 
Windows Vista ®] ンピュータを通じて印刷ジョブをプリ 
ンタに送るときに使用します。 


• NetBIOS 

Sytek 社が開発したアプリケーション•プログラム•イン 
ターフェース （ API ) で、 LAN 上のコンピュータが同じ 
LAN 上の他のコンピュータと対話する必要がある前提で設 
計されたインターフェースです。旧 M Server、Microsoft 
LANManager 環境向けのアプリケーションを作成すると 
きにプログラマが使用します。 

• 0 P 25 B (Outbound Port 25 Bloking ) 

プロパイタ'のメールサーバを経由せず、直接送信しようとす 
る E メールを遮断する方法です。 

これによりプロパイタ'は、迷惑メールの発信に規制をかける 
ことができます。 

• ping 

Packet InterNetwork Groper の略です。相手先ホストへの 
到達可能性を調べるコマンドです。 

• POP before SMTP ( PbS ) 

クライアントから E メールを送信するユーザー認証方法で 
す。クライアントは 、 E メールを送信する前に POP 3 サーバ 
にアクセスすることによって、 SMTP サーバを使用する許 
可を得ます。 

• POP 3 

インター ネットで E メールを 保存している サーバから E メー 
ルを 受信するためのプロトコルです。 

• RARP 

ARP プ□トコルとは逆に、自ノードの MAC アドレスから 
「自分の」 IP アドレスを求めるためのプロトコルです。 

• SMTP 

Simple Mail Transfer Protocol の略です 0 
インターネットで E メールを転送するプロトコルです。 

• SMTP-AUTH (SMTP 認証） 

SMTP - AUTH は 、 SMTP (インターネット E メール送信プ 
□ トコル）を拡張し、送信者の身元を確認する認証方法を取 
り入れたものです。 

• SNMP 

Simple Network Management Protocol の略です。 

ネットワークを監視し管理するためのプロトコルです。 

• SSID (ネットワーク名） 

Service Set Identifier の略です。ネットワーク名とも呼ばれ 
る SSID は、無線 LAN を他の無線 LAN と区別するネットワー 
クの識別子のことで、無線 LAN をグループ化するために用 
いられます。通常は無線 LAN アクセスポイントから発信さ 
れるビーコン等のバケットに含まれますが、ネットワークに 
よっては、セキュリティ強化の為に無線 LAN アクセスポイ 
ントの SSID を表示しないように （ SSID の隠べい）する場合 
ちあります。 
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用語集 


• TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (伝送芾 0 
御プ□トコル/インターネットプロトコル）の略です。 
インターネットで使用されているプロトコル、通信ソフト 
(アプリケーション）を特定して通信路を確立するプ□トコ 
ル （ TCP ) と、通信経路に関するプ□トコル （ IP ) から構成 
されています。〇 SI 参照モデルでは、 TCP はレイヤー 4 、 IP 
はレイヤー3に対応しています。 

• Telnet 

自端末からリモートシステム端末へのアクセス機能、ネット 
ワーク内での仮想端末の機能を提供する TCP 上のプ□卜] 
ルで、リモート Telnet コネクションという文字単位の通信経 
路を設定します。通常□グイン時のノ \°スワード認証以外に特 
別なセキュリティ機能は持ちません。 

• TKIP 

Temporal Key Integrity Protocol の略です。 WEP の後継にあ 
たる暗号化の規格で、暗号化方式は WEP と同じ RC 4 を利用 
しています。 TKIP は一定時間ごと、または一定パケット量 
ごとに暗号キーが更新されるため WEP キーによる暗号化よ 
りも局し"'セキュリ7■ィしなります。 

• UDP 

User Datagram Protocol の略です。 

TCP / IP におけるトランスポート層に属するプロトコル。イ 
ンターネットでは、音声や動画などのストリーミング送信な 
どのデータ転送に使用されており、転送速度は速く信頼性が 
低いのが特徴です。逆に、 TCP は転送速度が遅く信頼性が 
高いのが特徴です。 

• Web Services 

Windows Vista ® の場合は 、 Web Services プロトコルを使 
用してプリンタドライバをインストールできます。詳しく 
は、 「 WebServices を使用する （ WindowsVista ® のみ）」 
を参照してください。 

また 、 Web Services では、ご使用のパソコンから本製品の 
現在のステータスを確認することができます。 

• WEP 

Wired Equivalent Privacy の略です。 IEEE 802.11で標準化さ 
れている暗号化方式です。無線 LAN アクセスポイントやクラ 
イアントで共通の暗号キー （ WEP キー）を設定して通信の 
暗号化を行います。設定した暗号キーが一致しない限り暗号 
化されたデータを解読することができません。 

• WINS 

Windows ® Internet Name Service の略です。 Windows ® 環 
境で、ネームサーバを呼び出すためのサービスです。サービ 
スを実行するにはサーバが必要です。 

• WPA - PSK / WPA 2 -PSK 

無線 LAN の業界団体 Wi-R Alliance が提唱する WPA ( Wi-Fi 
Protected Access ) の Personal モードです 0 WPA - PSK は、 
無線 LAN で使用される暗号化技術を用いた認証方式の一つ 
であり、 WPA は TKIP 暗号化を使用した事前共有キー （ PSK ) 
による認証を行い、 WPA 2 は AES 暗号化を使用した事前共 
有キー （ PSK ) による認証を行います。 

• WWW 

World Wide Web の略です。インターネットでの情報検索 
システム、サービスシステムのひとつです。 


•アドホック ( Ad - hoc ) モード 

無線 LAN アクセスポイントを経由しないで、直接それぞれ 
の無線 LAN 端末間で通信するネットワークです。このタイ 
プのネットワークは、アドホックモード、またはピア•ツー • 
ピア. ネットワークとも呼ばれています。 

• 暗号化方式 

無線 LAN のセキュリティを高めるために通信を暗号化する 
方法のことです。 

•イーサネットモード 

イーサネットの転送速度と転送方法の設定のことです。 

• インフラストラクチャ ( Infrastructure ) 
モード 

無線 LAN アクセスポイントを経由して、それぞれの無線 LAN 
端末が通信するネットワークです。インフラストラクチャ 
モードと呼ばれています。 

• オープンシステム認証 

無線 LAN の認証方式の1つで、資格情報が無くても無線 LAN 
アクセスポイントに認証依頼を行い、無線 LAN アクセスポ 
イントは依頼された認証をそのまま受け入れる方式です。 

• 共有キー認証 

無線 LAN の認証方式の1つで、無線 LAN アクセスポイントと 
ネットワークキーを用いた認証方法です。 

•サブネットマスク 

IP アドレスからサブネットのネットワークアドレスを求める 
場合に使用するマスク値のことです。 IP アドレスとサブネッ 
トマスクを AND すると、サブネットアドレスになります。 

•セキュリティ ( Security ) 

無線 LAN では電波の届く範囲内であれば自由にそのネット 
ワークへ接続することが可能になります。したがって、悪意 
を持った第三者に通信内容を盗聴されたり、無断でネット 
ワークに侵入されて個人情報の取り出しやデータの改ざん、 
システムの破壊などの行為を許さないために暗号化などの安 
全保護を行ラことを推奨します。この安全保護のことをセ 
キュリティといいます。 

• チャンネル ( Channel ) 

無線 LAN では通信のためにチャンネルが使われます。それ 
ぞれのチャンネルは予め決められたそれぞれ異なる周波数帯 
域を持っています。一つの無線 LAN 内の全ての無線 LAN 端 
末は、同じチャンネルを使う必要があります。 

• 通信モード 

無線 LAN の通信 モー ドには、アドホック モー ドとインフラ 
ストラクチャ モー ドの2種類があります。 

• 認証方式 

無線 LAN の通信をする場合に、通信相手を確認する方法の 
ことです。 

• ネットワークキー 

共有キー認証のためのキー、または暗号化機能の暗号化キー 
などのキーのことです。 
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用語集 


春ネットワーク認証 

無線 LAN で使われる認証方式の総称です。本製品がサポー 
卜している認証方式としては、オープンシステム認証、共有 
キー認証、 WPA / WPA 2- PSK 、 LEAP などがあります。 

# ノード名 

ネットワーク上で、本製品を識別するための名前です。 

#ポート番号 

複数の相手と同時に接続を行なうために IP アドレスの下に設 
けられたサブ（補助）アドレス。ポートの指定には〇から 
65535までの数字が使われます。 FTP は21、 HTTP は80、 
メール受信は110、などのように、ポート番号はサービス 
を特定するための番号です。 

#ルータ 

ネットワーク間 （ LAN と LAN 、 LAN と WAN ) の接続を行う 
ネットワーク機器の一つです。 

• 信号強度 

無線 LAN 端末が無線 LAN アクセスポイント、または他の無 
線 LAN 端末から受信する電波の強さのことです。 

• 無線 LAN アクセスポイント 

無線 LAN アクセスポイントは無線 LAN ルータとも言われて 
います。無線 LAN アクセスポイントはネットワークの中心 
に位置し、個々の無線 LAN 端末は無線 LAN アクセスポイン 
卜を介して通信します。また、無線 LAN アクセスポイント 
は無線 LAN のセキユリティ管理も行つています。 
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